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1. Allgemeines 


Die Réntgen-Literatur. X. Teil 1929. Autoren- und Sachregister 1929. 
Patentliteratur 1929. Im Auftrage der Deutschen Réntgengesellschaft und unter 
Mitwirkung des Literatur-Sonderausschusses herausgegeben von Hermann Gocht. 
XX u. 2778S. Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke, 1930. Hnthalt Titel mit 
Zitat ohne Referate. Stoffeinteilung in Autorenregister und Sachregister; letzteres 
weiter spezialisiert in: Biicher und Berichte; Physik und Technik; Diagnostik; 
Therapie; Gesetz, Gericht, Gutachten und Unterricht. Deutsche Patente und 
Gebrauchsmuster der Réntgentechnik 1928 bis 1929. Scheel. 


Friedrich Klemm. Johannes Kepler. Zur 300. Wiederkehr seines Todes- 
tages — 15. November 1930. S.-A. Opt. Rundschau 21, 555 —559, 1930, Nr. 46. 

Scheel. 
Moritz yon Rohr. Kepler und seine Erklarung des Sehvorganges. 
Naturwissensch. 18, 941—945, 1930, Nr. 46. Verf. berichtet zunachst tiber den 
Stand der Kenntnisse vom Sehvorgang vor Kepler und geht hierauf auf die 
Beitrage Keplers selbst ein. Als wichtigste sind hervorzuheben: Auffassung 
des Auges als Camera obscura, Erklirung der Brillenwirkung, Trennung von 
Bild- und Gesichtswinkel, Beobachtung der Pupillenverengerung beim Akkommo- 
dieren. Frieser. 


L. B. Spinney. The ether concept in modern physics. Science (N. 8.) 72, 
303—310, 1930, Nr. 1865. In diesem Vortrag bringt der Verf. in allgemeinverstand- 
licher Weise eine ausfiihrliche Geschichte der Athervorstellung von Thomas 
von Aquino bis zur Wellenmechanik. Er kommt zu dem SchluB, daB auch heute 
noch die Athervorstellung absolut notwendig ist und da8 man vielleicht als Trager 
der Materiewellen einen weiteren Ather, ,,Subather“, wie ihn G. P. Thomson 
in derselben Zeitschrift vorgeschlagen hat (Science 70, 545, 1929), einftihren muB8. 

G. Herzberg. 
D. Hilbert. Naturerkennen und Logik. Naturwissensch. 18, 959—963,, 
1930, Nr. 47/49. (Vortrag Versammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher 
und Arzte Kénigsberg 1930.) Verf. behandelt in diesem Vortrag die vielumstrittene 
Frage nach dem Anteil, den das Denken einerseits und die Erfahrung andererseits 
‘an unserer Erkenntnis haben. Zwei Griinde erleichtern heute die Lésung dieser 
Frage: das rasghe Tempo, in dem sich unsere Wissenschaften heute entwickeln, 
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auBerdem gibt es heute eine allgemeine Methode fiir die theoretische Behandlung — 
naturwissenschaftlicher Fragen, die auf alle Falle die Prazisierung der Problem- — 
stellung erleichtert und die Lésung des Problems vorbereiten hilft, naémlich die — 
axiomatische Methode. Der Zusammenhang zwischen Natur und Denken wird 

gezeigt an dem Problem der Unendlichkeit, dem Parallelismus: ,,unser Denken — 
geht auf Einheit aus und sucht Einheit zu bilden; wir beobachten die Einheit des 
Stoffes in der Materie, und wir konstatieren tiberall die Einheit der Naturgesetze*‘ 
und endlich die prastabilisierte Harmonie. Verf. kommt zu dem SchlufB, daB es 
weder fiir den Mathematiker noch fiir den Naturwissenschaftler ein Ignorabimus 
gibt. H. Ebert. 


G. v. Gleich. Die Nebenbeweise der Relativitatstheorie. ZS. f. Phys. 65, 
848— 858, 1930, Nr. 11/12. Als Nebenbeweise fiir die allgemeine Relativitats- 
theorie pflegen Lichtkritmmung und Rotverschiebung der Spektrallinien an der 
Sonne angefiihrt zu werden. Eine kritische Priifung der Ergebnisse der Sonnen- 
finsternis vom 21. September 1922 zeigt jedoch, daB die tatsachlichen Betrage 
der Lichtablenkung nur mit ganz gewaltsamen Zusatzhypothesen und selbst 
dann nicht gut mit den von der Einsteinschen Theorie geforderten tiberein- 
stimmen. Als Beweismittel kénnen sie nicht dienen. Die Lichtkriimmung mu — 
andere Ursachen haben. Durch eine einfache und plausible Hypothese lassen 
sich im Gegensatz zur Relativitatstheorie selbst sehr starke Rotverschiebungen 
erklaren, ohne Sterndichten von 50000 bis 60000 annehmen zu mussen. 


; v. Gleich. 
R. Hargreaves. Wave forms, and a special problem. Proc. Cambridge © 


Phil. Soc. 26, 438—445, 1930, Nr. 4. Hi. Ebert. — 


Hans Th. Wolff. Zur Frage nach der Existenz einer Abkling- oder ~ 
Verweilzeit bei der Lichtemission. ZS. f. Phys. 65, 730—733, 1930, 
Nr. 11/12. Die Notiz schlieBt sich an eine Arbeit von G. Gaviola (ZS. f. Phys. 
58, 651, 1929) an, in welcher die Griinde besprochen werden, die fiir das Vor- 
handensein einer Abkling- bzw. Verweilzeit der Licht emittierenden Atome oder — 
Molekiile sprechen. Im Gegensatz zu Gaviola, der zur Annahme einer ..aus- 
schleBenden Dualitat‘’ gelangt, vertritt Verf. den Standpunkt, da immer eine — 
Abklingzeit (und eine dieser gegentiber sehr kurze Verweilzeit) besteht. Es wird 
dargelegt, da auch gewisse Versuche, welche fiir eine Verweilzeit zu sprechen 
scheinen, mit dieser Anschauung vereinkar sind. Ein Versuch (BeschieBung 
von Kanalstrahlen, deren Lichtaussendung teilweise abgeklungen ist. mit Elek- 
tronen geeigneter Geschwindigkeit) wird vorgeschlagen, dessen positives Ergebnis 
die Existenz einer Abklingzeit beweisen wiirde, ferner ein anderer’(EKinwirkung ~ 
von Licht auf Kanalstrahlen, deren Lichtemission méglichst erloschen ist), der 
festzustellen erlaubt, ob ein Atom bzw. Molekiil zur Aufnahme eines Quants eine 
nicht verschwindend kurze Zeit braucht, und vielleicht auch eine Messung dieser 
Zeit erméglicht. H. Th. Wolff. 


a 


L. Rosenfeld. Uber die Gravitationswirkungen des Lichtes. ZS. f. 
Phys. 65, 589—599, 1930, Nr. 9/10. Auf Grund der Heisenberg-Paulischen 
Methode zur Quantelung von Wellenfeldern ergibt sich, daB die Gravitations- — 
_ wirkungen des Strahlungsfeldes immer unendlich groB sind, und da insbesondere — 
auch die Gravitationswechselwirkung eines Lichtquants mit sich selbst unendlich — 
groB wird. Diese Methode versagt also schon bei Abwesenheit von materiellen’ 
Teilchen. Es wird untersucht, welche Arten von Wechselwirkungsprozessen 
zwischen Licht und Gravitation nach dieser Theorie vor sich gehen kénnen. 

Peierls. 
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Ig.Tamm. Eine Bemerkung zur Diracschen Theorie der Licht- 
zerstreuung und Dispersion. ZS. f. Phys. 65, 705—708, 1930, Nr. 9/10. 
Es wird gezeigt, daB die Streuung an einem Paar von Elektronen, bei der beide 
'Elektronen einen Quantensprung ausfiihren, nur in dem bereits von Dirac be- 
trachteten Falle méglich ist, da der Anfangszustand des einen der beiden Elek- 
tronen mit dem Endzustand des anderen identisch ist. Sauter. 


Gregor Wentzel. Die aperiodischen Vorginge in der Quantenmechanik. 
Phys. ZS. 31, 1006—1011, 1930, Nr. 22. (Vortrag Physikertag Kénigsberg 1930.) 
Ubersicht iiber die quantenmechanische Behandlung von aperiodischen Prozessen. 
Als Beispiele von strahlungslosen Vorgiingen dieser Art werden naher ausgefiihrt 
das H-Atom im konstanten elektrischen Felde und der Augereffekt. Ferner wird 
die Diraesche Strahlungstheorie kurz skizziert und ihre Anwendung auf Ab- 
sorptions-, Hmissions- und Streuprozesse ausgefiihrt. Sauter. 


Leigh Page. Wave Mechanics of Deflected Electrons. Phys. Rev. (2) 
36, 1418, 1930, Nr. 8. Erwiderung auf eine Note von C. Eckart (Phys. Rev. 36, 
1014, 1930) zur gleichnamigen Arbeit des Verf. (Phys. Rev. 36, 444, 1930). Der 
Einwand von-Eckart, daB8 die vom Verf. durchgefiihrte Bestimmung von 7 


aus ™ und 94 nicht korrekt sei, wird durch direkte Berechnung von r widerlegt. 
Ferner wird darauf hingewiesen, da das Ergebnis des Verf. entgegen der Be- 
hauptung Eckarts nicht in Widerspruch steht mit der von Kennard bewiesenen 
Tatsache, dafS sich ein Elektron in einem konstanten magnetischen Felde auch 
nach der Wellenmechanik auf einer klassischen Bahn bewegt. Sauter. 


R. B. Lindsay. An Acoustical Interpretation of the Schrédinger Wave 
equation. Phil. Mag. (7) 10, 863—872, 1930, Nr. 66. Es wird auf eine Analogie 
zwischen der Gleichung akustischer Schwingungen und der Schrédingergleichung 
bei Hinftthrung gewisser Randbedingungen im ersteren Falle hingewiesen. Im 
Anschluf daran werden einige eindimensionale Probleme diskutiert. Sauter. 


J. E. Lennard-Jones. Perturbation Problems in Quantum Mechanics. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 129, 598—615, 1930, Nr. 811. Es wird eine neue 
Methode zur Behandlung wellenmechanischer Stérungsprobleme gegeben, die 
im wesentlichen auf der niherungsweisen Lésung einer unendlichen Determinante 
beruht und die auch auf Fille .,groBer Stérung“ anwendbar sein soll. An Hand 
dieser Methode werden die van der Waalsschen Krafte zwischen zwei 
Wasserstoffatomen in groBem Abstand und die Dielektrizitétskonstante eines aus 
polaren Molekeln bestehenden Gases berechnet. Sauter. 


Rudolf Ladenburg. Erlaubte und verbotene Quanteniiberginge. ZS. 
f. Hlektrochem. 86, 631— 640, 1930, Nr. 9. Vortrag, gehalten auf der Bunsen- 
tagung in Heidelberg 1930. Ob der Ubergang zwischen zwei Quantenzustainden 
eines atomaren Systems méglich (erlaubt) ist oder ausfallt (verboten ist), wurde 
von der iilteren Quantentheorie mit Hilfe des Korrespondenzprinzips entschieden, 
das zugleich iiber die Hiufigkeit des Wbergangs bzw. die Intensitat der damit 
verbundenen Strahlung Aussagen machte. Die Wellenmechanik (WM.) gibt 
Antwort auf diese Fragen auf Grund exakter Berechnungen, wenn die Higen- 
funktionen des Systems bekannt sind. Ihre Ergebnisse weichen dabei teilweise 
von denjenigen der alteren Theorie ab. So treten Uberginge zwischen. atomaren 
Niveaus, bei denen Al > 1 ist, dort nicht auf, wohl dagegen in der WM. als Multi- 
polstrahlung geringer Intensitit, in Ubereinstimmung mit der Erfahrung. Fiir 
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den Starkeffekt fiihrt sowohl das Korrespondenzprinzip wie die WM. zur Durch- 
brechung der Auswahlregel 4/ = 1. Die Anwendung auf den Ramaneffekt ergibt, 
daB gerade die verbotenen Ubergange, bei denen sich das Rotationsquantum 
um 0 oder 2 andert, im Ramanspektrum auftreten. Die experimentelle Priifung 
der Intensitatsregeln griindet sich auf den von Einstein gegebenen Zusammen- 
hang zwischen der zu messenden Intensitit ©; ; emer von N; Atomen im Quanten- 
zustand j beim Ubergang in den niedrigeren Zustand 7 ausgestrahlten Emissions- 
linie der Frequenz 1;; und der theoretisch berechneten Ubergangswahrschein- 
lichkeit (UW.) A; ;: 
G, = N; A,, h Vege 

Der Ubergang von den gemessenen ©; ; zu den berechneten 4; ; setzt daher die 
Kenntnis von Nj; voraus. Wegen dieser Schwierigkeit mu8 man sich meist auf die 
Messung des Intensitétsverhaltnisses zweier Linien beschranken, wobei das Ver- 
haltnis Nj: Nj zweier Linien jedoch auch nur bei thermischer Anregung unter 
Benutzung des Boltzmannprinzips berechnet werden kann. Exakt mefSbar ist 
daher nur das Verhaltnis der UW. zweier Linien, die von demselben oberen Zu- 
stand ausgehen. Bei endlicher Dicke der leuchtenden Schicht hangt ©; ; auBerdem 
wegen der Reabsorption der Linie vom Absorptionskoeffizienten, also von der 
ebenfalls meist unbekannten Zahl N; der Atome im unteren Zustand ab. 
Neben Emissions- bieten Absorptionsmessungen die Méglichkeit zur Bestimmung 
der UW. Die Messung verlangt entweder volle spektrale Auflésung der Linie 
oder bei Messung der Gesamtabsorption Extrapolation auf unendlich diimnne 
Schicht. Unmittelbarer erhalt man die UW., wenn man die Dispersion und vor 
allem die anomale Dispersion oder die ihr aquivalente Magnetorotation in der 
Umgebung von Absorptionslinien migt. Auf diese Weise wurden z. B. von 
Fillipov und Prokofjew die relativen Werte der UW. in der Hauptserie des 
Na bis fast zur Seriengrenze gemessen. Ferner konnten UW. fiir zwei Typen 
von ,,verbotenen‘‘ Linien bestimmt werden: Die Linie 1 2S: Jo — 3 7D3);, des Na 
mit ‘A/ = 2 und die Interkombinations- und Resonanzlinién des Cd und Hg 
18, — 3P,. Die GroéBenordnung der UW. ,,verbotener“ Linien ergibt sich dabei 
um 3 bis 8 Zehnerpotenzen kleiner als diejenige ,,erlaubter“ Linien. Das gleiche 
gilt fiir Ubergange, die von metastabilen Niveaus aus spontan erfolgen. Auch 
diese sind nicht streng verboten, sondern besitzen nur eine sehr kleine UwW., ent- 
sprechend der groBen, aber endlichen Lebensdauer dieser Niveaus. Wolfsohn. 


. 


G. Racah. Sopra un esempio di trattazione quantistica di “un 
fenomeno di interferenza. Cim. (N.S8.) 7, 330—336, 1930, Nr. 8. Siehe 
diese Ber. 11, 2309, 1930. K. Przibram. 


E. Rupp. Erwiderung zu der Dissertation von H. Straub »Uber die 
Koharenzlange des von Kanalstrahlen emittierten Lichtes*. Ann. d. 
Phys. (5) 7, 381—384, 1930, Nr. 3. Um die Einwande gegen die Resultate seiner 
friiheren Arbeit (diese Ber. 8, 522, 1927), die von Straub (diese Ber. 11, 2783, 1930) 
erhoben wurden, zu widerlegen, hat der Verf. seine friihere Anordnung wieder 
aufgebaut und seine sémtlichen friiheren Resultate diesmal auch objektiv bestatigt, 
indem die Interferenzstreifen photographiert wurden. Rosen. 


Max Delbriick. The Interaction of Inert Gases. Proc. Roy. Soc. London 
(A) 129, 686 —698, 1930, Nr. 811. Es werden einige mathematische Siatze tiber die 
EHigenfunktionen eines Atoms im 1 S-Zustand bewiesen und mit deren Hilfe die 
Ausdriicke fiir die Wechselwirkungsenergie erster Naherung zweier soleher Atome 
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nach dem Heitler-Londonschen Verfahren angegeben. Es wird gezeigt, daB 
die auftretenden Austauschintegrale auch positiv sein kénnen, was anziehende 
Krafte zwischen den Atomen bedeutet. Es wird ein Modell numerisch durch- 
gerechnet, bei dem das der Fall ist, das aber mit den wirklichen Atomen nur 
geringe Ahnlichkeit hat. Peierls. 


E. Segre. Calcolo statistico dello spettro di un atomo ionizzato. 
Cim. (N. 8.) 7, 326—329, 1930, Nr. 8. Der Verf. berechnet nach der statistischen 
Methode von Fermi wellenmechanisch die wichtigsten spektroskopischen Daten 
des vielfach ionisierten Vanadiums und findet hinreichende Ubereinstimmung 
mit den Beobachtungen. K. Przibram. 


L. Goldstein. Evaluation statistique de lénergie d’interaction de 
Coulomb dans une molécule. C. R. 191, 606—608, 1930, Nr. 15. Be- 
richtigung, ebenda §. 972, Nr. 20. Kurze Notiz iiber die statistische Berechnung 
der Coulombschen Energie zweier ein Molekiil bildender Atome auf Grund der 
Fermischen Uberlegungen. Die eigentliche Auswertung der gewonnenen Inte- 
grale kann jedoch bis jetzt nur durch umsténdliche numerische Integration 
geschehen. Lap. 


Jesse W.M.Du Mond. Evidence for the nota tebe Double Jump 
Hypothesis of X-Ray Satellites. Phys. Rev. (2) 86, 1015—1017, 1930, 
Nr. 5. Es werden zehn Tatsachen angefiihrt und zum Teil ne erklart, fiir welche 
die Hypothese von Richtmyer anwendbar ist. Besonders fiir die K«,-Linie 
des Kupfers 1a8t sich annehmen, da das Elektron sowohl durch das N — M- 
als auch das L —> K-Niveau hindurchwandert und somit nach der Richtmyer- 
schen Theorie zwei Elektronendurchginge zusammenwirken, um ein Quant 
auszulésen. Deshalb ist die Ka,-Linie des Kupfers z. B. auch eine Dublette. 

A. Burmester. 
Jarl A. Wasastjerna. Untersuchungen tiber die Natur der Réntgen- 
strahlung. I. Teil. Acta Soc. Scient. Fennicae (N. 8.) 1, Nr. 7, 33 S., 1928/30; 
II. Teil. Ebenda 2, Nr. 1, 35S., 1930. [S. 327.] Wilhelmy. 


Wilhelm Volkmann. Die elektrische Schulausriistung. Mit 37 Abbildungen. 
958. Leipzig, Verlag von Quelle & Meyer, 1930 (Mitt. Preu8. Hauptst. f. d. 
naturw. Unterr., Heft 12). ,,Die neuen Bediirfnisse und die neuen Hilfsmittel 
zwingen dazu, von den bisherigen Gewohnheiten bei der elektrischen Ausriistung 
der Schule so weit abzuweichen, dali geradezu eine von Grund auf neue Be- 
arbeitung der Aufgabe nétig geworden ist. Die Staatliche Hauptstelle fiir den 
naturwissenschaftlichen Unterricht hat sich wahrend mehrerer Jahre hiermit 
befaBt und anfangs an geliechenem, spater an besonders hierftir angefertigtem 
Gerat Erfahrungen gesammelt. Auf dieser Grundlage beruhen die in diesem Heft 
gegebenen Ratschlage und Warnungen.‘ Inhalt: Uber Aufgaben und Ausfiihrungs- 
formen elektrischer Schulausriistungen. Die Gleichstromausriistung. Wechsel- 
stromausriistung. Ausriistungsvorschliage allgemein. Bedarfsiibersicht. — Anhang: 
Die Gliihlampe im Bildwerfer und im optischen Versuch. Scheel. 


A. Wendler. Ein improvisiertes Whiting-Pendel. ZS. f. Unterr. 43, 254, 
1930, Nr. 6. Es werden Vorschlage gemacht, nach deren Verwirklichung es méglich 
ist, mit kauflichem Gerat nach dem durch die Uberschrift gekennzeichneten 
Prinzip die Beschleunigung der Schwere zu ermitteln. W. Keil. 
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A. Vasiljev. Valeur de la quantité mesurée d’aprés plusieurs étalons 
‘par plusieurs observateurs. Bull. Leningrad 1929, S. 737—748, Nr. 8 
(russisch). Es wird der Versuch gemacht, bei den Messungen, die von vielen 
Beobachtern mit verschiedenen Instrumenten und nach verschiedenen Methoden 
durchgefiihrt werden, den HinfluB der systematischen von den zufalligen Fehlern 
auseinanderzuhalten; bei einigen Fallen werden die giinstigsten Organisationen 
der Messungen diskutiert, die es erlauben, die MeBfehler zu einem Minimum zu 
reduzieren. Rosen. 


André Blondel. Sur les unités magnétiques pratiques. C. R. 191, 899— 903, 
1930, Nr. 20. [S.297.] v. Auwers. 


Th. Damm. Grundlagen, Mittel und Beispiele zweckmaBiger Werk- 
stattmeBverfahren. Berichte iiber betriebswissenschaftliche Arbeiten, Bd. 6, 
31 S., 1931. Inhalt: I. Grundlegende Verfahren und Mittel zum Messen der geo- 
metrischen Grundform (die gerade Linie; die gerade Flache; die Parallelitat; 
die waagerechte Flache; der rechte Winkel; die Kreisform; der Kegel). II. Mef- 
mittel und deren Genauigkeit (Lehren fiir Wellen und Bohrungen; Abstands- 
lehren, Ansatz- und Tiefenlehren; Gewindelehren; Mafistabe, Schieblehren und 
Tiefenmesser; Winkelmesser; Schraublehren; Zeigergeraéte; Parallelendmafe; 
Genauigkeitsgarantien der MeBgerdte). III. Beispiele zweckmafiger MeBverfahren 
(Kugellager; Zahnrader; Entfernungen; Bohrlehren; Kurbelwellen; Priifverfahren 
und Aufbau der Priifeinrichtungen aus dem Lokomotivbau; Werkzeugmaschinen). 

Berndt. 


2. Mechanik 


M. Ziegler, The application of the hot-wire anemometer for the 
investigation of the turbulence of an airstream. Proc. Amsterdam 33, 
723—736, 1930, Nr. 7. Bei Untersuchungen tiber die Hignung des Hitzdraht- 
anemometers zum Studium der Turbulenz in Luftstr6men, die von anderer Seite 
angestellt worden waren, blieb die Frage unbeantwortet, ob der benutzte Hitzdraht 
die Geschwindigkeitsschwankungen an einer bestimmten Stelle genau wiedergeben 
kann. In der vorliegenden Arbeit wird diese methodische Frage insoweit geklart. 
als festgestellt wird, wie weit die Amplitude der Schwankungen des Luftstromes 
durch ein Hitzdrahtanemometer reproduziert wird. Die Hitzdrahtanordnung, 
mit der und an der die Untersuchungen angestellt worden sind, wird an Hand 
eines Schaltschemas ausfiihrlich besprochen. W. Keil. 


E. Ower. A Micromanometer of High Sensitivity. Phil. Mag. (7) 10, 
544—551, 1930, Nr. 65. Das Mikromanometer lehnt sich in seinem Aufbau dem 
Chattockschen an. Die beiden als Schenkel dienenden Kammern sind auf 
einem feinen Balanciersystem aufgebaut.. Der Druck wird gemessen, indem die 
Schenkel mittels sorgfaltig hergestellter Schrauben gekippt werden, bis wieder 
Gleichgewicht vorhanden ist. Dieses erkennt man daran, dai eine in dem 
kapillaren Verbindungsrohr der beiden Schenkel eingelassene Luftblase wieder in 
ihre Ruhelage zuriickkehrt. Es konnte eine Luftgeschwindigkeit von 30 cm/sec 
mit Pitotrohr und diesem Mikromanometer auf 1% genau bestimmt werden. 

H, Ebert. 


9. Ma®B und Messen. — 2. Apparate, MeBmethoden 263 


The Cambridge giant pressure gauge. Engineering 130, 568—569, 1930, 
Nr. 3381. Ein Manometer mit Bourdonréhre wird beschrieben, dessen Skale 
nur fiir einen kleinen MeBbereich jeweils eingerichtet ist. Dafitir mu die Bewegung 
der Réhre besonders vergr6éBert werden. Das geschieht durch Einbau eines kleinen 
Motors, der den Zeiger mittels Ubertragungsmechanismen geeignet steuert. 
Beim Uber- oder Unterschreiten eines bestimmten Wertes leuchten Signal- 
lampen anf. H. Ebert. 


J. A. Van den Akker. A simple attachment to ordinary U-tube mano- 
meters for maintaining constant pressure. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 1. 
684—686, 1930, Nr.11. Der Regler arbeitet mit einer photoelektrischen An- 
ordnung. Hin U-Rohr, mit Vakuum6! gefiillt, dient als Manometer. Die Kuppe 
in dem einen Schenkel wird kiinstlich beleuchtet. Das Licht trifft nach Durchgang 
quer durch das Rohr auf eine enge Offnung in einer Messingplatte und auf eine 
dahinter befindliche Selenzelle. Sinkt das Ol, so wird die divergente Streuung 
des Lichtes aufhéren, die Selenplatte wird weniger stark beleuchtet, da jetzt 
‘nur Licht zur Platte kommt, das lediglich die Offnung der Platte begrenzt. Hine 
‘Rohrenanordnung verstarkt die Erscheinung, so da dann ein Relais betatigt 
werden kann, das je nach Bedarf ein Ventil 6ffnet oder schlieBt. Der Druck von 
-Gasen kann auf diese Weise auf etwa 0,0007 cm Hg konstant gehalten werden. 
| H. Ebert. 
|Fujio Nakanishi. A new high speed optical indicator. Journ. Soc. Mech. 
Eng. Japan 33, 86—87, 1930, Nr. 2. Bei dem beschriebenen optischen Indikator, 
der in den zu untersuchenden Zylinder eingebaut werden kann, wird der Druck 
jiber einen kleinen Kolben auf einen biegsamen Steg iibertragen. Die Bewegungen 
des Kolbens betragen nur etwa 0,001 mm fiir 1 kg/em?, bei einer Eigenfrequenz 
des mechanischen Systems von 5000 bis 10000 Hertz. Auf dem Steg sind sym- 
metrisch zur Mitte (Druckstelle) an den Stellen gr6éBter Winkelanderung bei der 
Biegung des Steges zwei Spiegel angeordnet. Im unbelasteten Zustand sind die 
Spiegel gegeneinander um 90° geneigt und gegen die Druckrichtung um 45°. 
Bei Belastung des Kolbens wird die Neigung der Spiegel geandert und durch 
Lichtzeiger aufgezeichnet. Die Doppelanordnung der Spiegel laBt eine groBe 
Lichtzeigerlange und damit eine ausreichende VergréBerung zu, ohne da die 
Schwingungen des Zylinders durch Ubertragung auf den Me8kolben mit auf- 
gezeichnet werden. Angaben iiber die etwaige Beeinflussung der Apparatur 
durch Temperaturanderungen werden nicht gemacht, und Probeaufnahmen werden 
leider nicht wiedergegeben. Johannes Kluge. 


S.J. Wright. The Elasticity of Pintsch Crystals of Tungsten. Proc. 
Roy. Soe. London (A) 126, 613—629, 1930, Nr. 803. Die Elastizitatszahlen von 
fiinf kreiszylindrischen Wolfram-Hinzelkristallen wurden durch Zeitmessungen 
an Biegungs- und Torsionsschwingungen bestimmt. Der Durchmesser (rund 
0.9 mm) war bei zwei Kristallen auf etwa 0,05 %, bei den anderen auf 0,1 bis 0,3 oe 
konstant. Zur Elimination des Einflusses der Einspannung wurden die etwa 
10 em langen Kristalle bei etwa sechs verschiedenen Einspannlangen untersucht. 
Fiir Biegungsversuche war an jedem Ende der MeSstrecke des horizontalen Kristall- 
zylinders ein Querstab von bekanntem Trégheitsmoment befestigt. Diese beiden 
Stabe waren parallel (Anordnung also: H) und wurden durch Anblasen in Schwin- 
gungen in ihrer gemeinsamen horizontalen Ebene versetzt. Fur Torsionsversuche 
hing der Kristallstab lotrecht und der obere Querstab wurde festgespannt. Die 
Zeitmessungen (rund 25 Sekunden fiir 20 Torsionsschwingungen) stimmten 
fiir zehn gleiche Versuche auf 0,08 % tiberein und ergaben unabhangig von der 
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Orientierung des Kristalls einen Schubmodul N = 1,514. 101? dyn/em? (Ab- 
weichungen nicht iiber 0,5 %), ebenso lieBen die Biegeversuche die Unabhangigkeit 
des Elastizitatsmoduls (3,883 . 101% dyn/cm?) von der Kristallorientierung deutlich 
erkennen. Daraus wurden s,,, 8, und s,, in guter Ubereinstimmung mit Bridg- 
mans Ergebnissen gefunden. Mesmer. 


Seijiro Shimura und Hans Esser. Die Abhangigkeit der Harte bei Kohlen- 
stoffstahlen von der Teilchengré8e des Hisencarbids. Stahl u. Hisen 
50, 1674—1675, 1930, Nr. 48. Um verschiedene TeilchengréBe des Hisencarbids 
zu erhalten, wurden sehr reine, abgeschreckte C-Stahle mit 0,64 bis 1,75% C 
kurz unterhalb Ac, 1/, bis 48 Stunden angelassen, da sich diese Wairmebehandlung 
als am geeignetsten fiir den gewiinschten Zweck erwies. Die Versuche zeigten, 
daB die Harte der Stahle mit wachsender TeilchengréBe des Hisencarbids abnahm. - 
Nach Uberschreiten einer bestimmten TeilchengréBe fiel bei allen Stahlen die 
Harte auf einen praktisch vom C-Gehalt unabhangigen Wert ab. In der Mehrzahl 
der Hartekurven machte sich die eutektoide Zusammensetzung durch einen 
Héchstwert bemerkbar. Berndt. 


Erich Siebel und Erich Fangmeier. Versuche tiber den Formanderungs- 
widerstand und den Formanderungsverlauf beim Warmwalzen von 
kohlenstoffarmem Flu8stahl im Temperaturbereich von 700 bis 
1200°. Mitteilungen aus dem Kaiser Wilhelm-Institut fiir Eisenforschung Diissel- 
dorf 12, 225—244, 1930, Lieferung 15. In der Hinleitung wird ein kritischer 
Uberblick iiber die bisher bekannt gewordenen diesbeziiglichen Versuche gegeben. 
Der Formanderungswiderstand von weichem FluBstahl mit etwa 0,08 % C wurde 
im Bereich von 700 bis 1200° durch Messung des Walzdruckes als Quotient aus 
Druck und gedriickter Flache beim Walzen von Flachstiben ermittelt. Die Be- 
rechnung aus der Walzleistung und dem je Sekunde verdrangten Volumen fiihrte 
wegen der Lagerreibungs- und der sonstigen Ubertragungsverluste nicht zum 
Ziele. Mit fallender Temperatur wuchs der Formanderungswiderstand nicht stetig, 
vielmehr trat beim Ubergang vom y- zum «-Gebiet ein Abfall ein, was durch die 
Anderung der Rekristallisationsgeschwindigkeit bei der Umwandlung der Kristall- 
form zu erklaren sein diirfte. Diese war auch von EinfluB8 auf die Abhangigkeit 
des Formanderungswiderstandes von der Stichabnahme. Er wuchs mit ab- 
nehmendem Quotienten aus der Héhe des.Walzgutes und dem Walzendurchmesser. 
Die Formanderungsgeschwindigkeit auBerte sich darin, daB der Formanderungs- 
widerstand héher als beim Stauchen unter der Presse und kleiner als beim Stauchen 
unter dem Hammer war (nach Versuchen von H. Hennecke). Bei Block- 
walzungen war der Formanderungswiderstand, entsprechend dem groBen Stirke- 
verhaltnis des Walzgutes zum Walzendurchmesser, in den ersten Stichen etwas 
niedriger, beim Profilwalzen jedoch, infolge des Reibungswiderstandes in den 
Kalibern, zum Teil betrachtlich héher als bei den Flachstében, was sich durch 
Vergleich mit den Versuchen von J. Puppe ergab. Die Breitung war proportional 
der gedriickten Lange und der auf die Anfangshéhe bezogenen Héhenabnahme 
wahrend des Stiches; der Proportionalitaétsfaktor ergab sich zu 0,35 bei 1000°. 
Die Breitung war ferner bei tieferen Temperaturen, des erhéhten Reibungswider- 
standes wegen, gréBer als bei héher erhitztem Walzgut. Die Voreilung betrug bei 
1200° nur noch einen Bruchteil der bei 700 bis 900° festgestellten, was auf den 
Abfall des Reibungskoeffizienten zwischen den Walzen und dem Walzgut mit 
wachsender Temperatur des letzteren zuriickgefiihrt wird. Zur Bestimmung 
der Voreilung bei einem bestimmten Reibungskoeffizienten, beliebigen Stich- 
abnahmen und Walzspalten wird ein einfaches Verfahren entwickelt. Berndt. 
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_ €. Camichel, J. Leclere du Sablon et L. Eseande. Expériences sur les con- 
duites de l’usine de Miégebat. C. R. 191, 750—753, 1930, Nr. 18. Nach 
fritheren Versuchen der Verff. erhalt man fir den Druckabfall in Rohrleitungen 
besonders einfache Ausdriicke bei stark turbulenten Strémungsvorgiéngen, bei 
denen die Turbulenz den LEinflu’ der inneren Reibung verdeckt. Diese 
Laboratoriumsversuche wurden durch Versuche in technischem MaSstab erganzt. 
Die Wassermassen hatten eine Fallhéhe von 280 m und eine AusfluBgeschwindigkeit 
von 13 m/sec. Sie wurden auf drei Leitungen von 1,20 m Durchmesser verteilt. 
Entsprechende Modelle wurden im Ahnlichkeitsverhaltnis 1/48, 1/24, 1/12 aus 
Bronze gebaut. Diese Modelle wurden von einem 30m hohen Becken gespeist. 
Die ausgeflossenen Mengen wurden aus der Niveauabnahme berechnet. Bei den 
technischen Versuchen wurden dagegen Venturizaéhler zur Bestimmung der aus- 
flieBenden Mengen benutzt. Untersucht wurden Rohrkriimmer, Venturiansatze 
_ und geradlinige Stticke. Im Gebiet der Reynoldszahlen von 1 . 10% bis 3 . 108 ergab 

sich der Druckabfall Ap nahezu proportional ; . W®. ¢ ist die Dichte, W die Durch- 
fluBgeschwindigkeit der Flissigkeit. Fiir kleiere Reynoldszahlen R ist der 
Ausdruck fiir den Druckabfall komplizierter, 4p = ».W*.f(R). Die mit den 
Bronzemodellen gefundenen Werte fiir den Druckabfall entsprechen nicht den 
mit der technischen Hinrichtung gewonnenen. Diese Verschiedenheit wird auf 
die UnregelmaBigkeiten, die sich bei der Fabrikation der Réhren ergeben, und auf 
den Einflu8 der Wandrauhigkeit zuriickgefiihrt. Zur Extrapolation aus ahnlichen 
Versuchen ist also die Kenntnis eines empirisch bestimmten Umrechnungsfaktors 
erforderlich. Schnurmann. 


Léon Schames. Uber den direkten Zusammenhang zwischen Zustands- 
gleichung und.innerer Reibung. Helv. Phys. Acta 3, 450—451, 1930, 
Nr. 7. [S. 286.] _ Erk. 


Willis A. Boughton. Inorganic Lubricants. III. Mixtures of Aqueous 
Liquids with Non-Reacting Solids. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 4335 
—4336, 1930, Nr. 11. Wasserige Losungen geben mit feingepulverten unléslichen 
Stoffen Mischungen, welche als Schmiermittel verwendet werden kénnen. 
Insbesondere eignen sich Lésungen hygroskopischer Salze, wie Chlorcaleium, 
damit sie nicht eintrocknen. Als Pulver sind Kaolin und Graphit die besten 
(10 g zu 6 em? der 50 %igen Lésung). Die Anwendung ist tiberall dort angezeigt, 
wo organische Schmiermittel vermieden werden sollen, falls z.'B. letztere durch 
anwesende Gase angegriffen werden. Gemant. 


Carl E. Seashore and Joseph Tiffin. An objective method of evaluating 
musical performance. Science (N. 8.) 72, 480—482, 1930, Nr. 1871. Die Verff. 
haben im psychologischen Institut der Universitat Iowa Instrumente zur Musilk- 
aufzeichnung entwickelt. Sie benutzen dazu die von Prof. Milton Metfessel 
erfundene und neuerdings von Tiffin und Reger verbesserte strobophotographische 
Kamera. Mit Hilfe einer stroboskopischen Scheibe, die sich zwischen Film und 
Neonlampe dreht, kénnen sie den musikalischen Verlauf in bezug auf die Zeit 
und die Tonhéhe registrieren. Und zwar erlaubt die stroboskopische Scheibe 
(anscheinend, indem auf der Scheibe in verschiedenen Kreisen eine den ver- 
schiedenen Ténen entsprechende Anzahl von Léchern angebracht ist) eine kon- 
tinuierliche Aufzeichnung in der Weise, da die Tonhéhe durch die Gréfe der 
Ordinaten dargestellt wird, ahnlich wie es bei der gew6dhnlichen Notenschrift 
der Fall ist. Praktisch erhaltene Aufzeichnungen eines gesungenen Liedes, und 
zwar einmal von einem Amateur und zweitens von einem anerkannten Kiinstler, 
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sind graphisch dargestellt. An Hand solcher Aufzeichnung kénnen die charak- 
teristischen Merkmale des guten Sangers festgestellt werden. Um ein vollstandiges 
objektives Bild fiir den Vergleich von Musikern und fiir eine quantitative Dar- 
stellung von Musik zu bekommen, mu mit der Kamera auch noch die Intensitat 
und Klangfarbe aufgezeichnet werden. : Stenzel. 


H. Reiher. Uber die Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen 
Instituten und Baupraxis in warme- und schalltechnischen Fragen. 
Schalltechn. 3, 91—92, 1930, Nr. 6. Verf. erdértert die Bedeutung planmaf®iger 
wissenschaftlicher Forschung auf dem Gebiet des Warme- und Schallschutzes 
fiir die Wirtschaftlichkeit in der Baupraxis. Erk. 


George R. Town. Precise measurement of short time intervals by 
use of the microchronographie wheel. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) L 
449— 465, 1930, Nr. 8. Die vorliegende MeBmethode wurde entwickelt zur Unter- 
suchung des Ungleichférmigkeitsgrades eines Motors und der Wirkung eines 
Reglers. Ein gut ausgewuchtetes, auf Kugellagern laufendes Rad mit hohem 
Tragheitsmoment (Zeitrad) wurde durch Anblasen mit PreBluft auf 300 Touren/min 
gebracht; man lieS es dann frei auslaufen und bestimmte die Verzégerung des 
Rades als quadratische Funktion der Geschwindigkeit m. Auf dem Umfang des 
Rades befand sich ein Zahnkranz mit 200 méglichst gleichmaBig gefrasten Zahnen, 
durch das ein auf einen bewegten Film fallendes Lichtbiindel intermittierend 
unterbrochen wurde und dadurch auswertbare Zeitmarken auf dem Film hervorrief. 
Die Filmgeschwindigkeit betrug 22 FuB/sec, d. h. 6,7 m/sec; die Kassette faite 
einen 60m langen Film. Auf dem Film wurden auBerdem Zeitmarken einer 
Sekundenuhr sowie des zu untersuchenden Motors und eine dem Reglerstrom 
proportionale Kurve abgebildet. Als MeBbereich ist angegeben 20 Mikrosekunden 
bis 10 Sekunden bei emem wahrscheinlichen Fehler von 10 Mikrosekunden. 

‘ H.. Schardin. 
0. v. Eberhard. Nachtrag zu meiner Arbeit: Kritische Untersuchung 
der in der Literatur zu findenden Formeln fiir die St6rung der 
GeschoBbewegung im Vakuum durch die Erdrotation. ZS. f. Phys. 68, 
865, 1930, Nr. 11/12. Verf. teilt mit, daB P. Charbonier selbst die in dem Lehr- 
buch vom Jahre 1907 enthaltenen Formeln Reaebeh des Hinflusses der Erd- 
rotation berichtigt hat. A. Schardin. 


H. Alt. Die Konstruktion der in der Getriebelehre benutzten Mittel- 
punktkurven. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 9, 423—425, 1929, Nr. 5. H. Hbert. 


J. Bradley. Bearing metals and solders. Electrician 105, 666—670, 1930, 
Nr. 2739. Die Mitteilung zerfallt in zwei Teile. In dem ersten Teile werden die 
Eigenschaften besprochen, die zur Verwendung als Lagermetalle geeignete 
Legierungen besitzen miissen. Das Material mu8 hart sein, um der Abnutzung 
Widerstand leisten zu kénnen, ferner mu es Kompressionsfestigkeit besitzen, 
soll aber auch gentigende Plastizitaét zeigen, um sich der gegeniiberliegenden Welle 
anschmiegen zu kénnen, und soll schlieBlich noch einen kleinen Reibungskoeffi- 
zienten haben. Da diese Eigenschaften zum Teil unvereinbar miteinander sind, 
so miissen Kompromisse geschlossen werden. Um die genannten Bedingungen 
méglichst gut zu erfiillen, verwendet man Legierungen, bei denen Kérner eines 
harten Materials in ein weicheres Mittel eingebettet sind, indem man von der 
Annahme ausgeht, dai die harteren Bestandteile die Abnutzung verhindern, 
wahrend das weichere sie umgebende Material ihnen gestattet, lokalem Druck 
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auszuweichen. Die Zusammensetzung verschiedener Legierungen, deren Vor- 
und Nachteile besprochen werden, wird angegeben. An der Hand von Bildern 
ceaitzter Schliffe wird gezeigt, welche Legierungsstruktur die fiir Lagermetalle 
seeignete ist, und das Verfahren mitgeteilt, wie dieselbe zu erzielen ist. Im zweiten 
Teil werden die Hart- und Weichlote behandelt. Die Verwendungsméglichkeiten 
verschiedener Hartlote werden besprochen und die Zusammensetzung eines 
silberarmen, verhaltnismaBig niedrig (705°) schmelzenden Lotes (British Engi- 
neering Specification Nr. 206: Silber 42 bis 44%, Kupfer 36 bis 38%, Zink 18,5 
bis 20,5 %) wird mitgeteilt. Unter den Weichloten nehmen die Blei-Zinnlegierungen, 
deren Schmelzdiagramm mitgeteilt wird, eine hervorragende Stelle ein. Den 
niedrigsten Schmelzpunkt (183°) weist eine Legierung von etwa 63% Zinn mit 
37% Blei auf. Einen noch tieferen Schmelzpunkt (147°) besitzt eine Legierung 
von 33% Blei, 33% Zinn und 34% Cadmium, die bei Anwesenheit gewisser 
Isolationsmaterialien Verwendung findet. Als Lote, die fiir Aluminium geeignet 
sind, werden ein Blei-Zinn-Lot mit 70% Zinn und ein aus 50% Zinn und 50% 
Zink bestehendes angegeben, die ohne FluBmittel verwendet werden. Auch itiber 
die Flumittel und ihre Higenschaften wird einiges gesagt. v. Steinwehr. 


Makoto Okoshi. Researches on the Cutting Force. Il. Cutting Action 
of Planing Tool. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo i4, 193—225, 
1930, Nr. 272. Vorversuche tiber das Hobeln von Wachs lehrten, da unterhalb 
einer kritischen Geschwindigkeit dié Schneidwirkung hauptsachlich nach dem 
RiBtyp, oberhalb derselben nach dem Gleittyp geschieht. Bei ersterem erfolgt 
die Spanabnahme durch Fortschreiten eines Risses, bei letzterem durch ein Ent- 
langschieben einzelner zusammenhiingender Spane lings der Schneidstahlflache. 
Hine Ausnahme bildete nur der leichte Schnitt bei einem Schneidwinkel von 90°. 
Weitere Versuche zeigten, da die kritische Schnittgeschwindigkeit mit wachsender 
Spantiefe zuerst langsam, dann rasch zu- und mit wachsendem Schneidwinkel 
zunachst rasch und weiterhin langsam abnahm. WHine derartige kritische Ge- 
schwindigkeit ergab sich auch bei GuBeisen, weichem Stahl, Aluminium und 
Messing, aber nicht bei Kupfer. Die wichtigste Ursache fiir die Anderung des 
Charakters der Schneidwirkung ist in der Anderung des Reibungswiderstandes 
zwischen Span und Schneidstahloberflache zu suchen. Im Gegensatz zu den Er- 
gebnissen von J.T. Nicolson, T. E. Stanton oder Hankins wurde gefunden, 
daB die Gleitrichtung sich mit dem Schneidwinkel und der Art des Werkstoffs 
andert. Ebenso konnte die von Herrmann fiir die Gleitrichtung aufgestellte 
Gleichung nicht bestatigt werden. Mit dem von 90° aus kleiner werdenden Schnitt- 
winkel wuchs der Winkel zwischen der Gleitrichtung und der Schneidrichtung 
zuerst nahezu linear, erreichte ein Maximum fiir einen Schnittwinkel von 60° 
und fiel dann wieder ab. Die bei einem spitzen Stahl, besonders beim Schneiden 
von Messing, auftretenden Rattermarken sind auf den sehr geringen Reibungs- 
widerstand zwischen Span und Schneidstahloberflaiche zuriickzufithren. Berndt. 


R. E. W. Harrison. A Survey of Surface Quality Standards and 
Tolerance Costs Based on 1929—1930 Precision- Grinding Practice. Mit 
einem Anhang von C.B. Sawyer. Microscopical Examination of Cross- 
Section of Surfaces. S.-A. Trans. Amer. Soc. Mech. Eng. 1930, 10 S. Schlechte 
Oberflachenbeschaffenheit von Werkstiicken verursacht gréBere Abnutzung, 
auch bei Schmierung. Bisher gab es keine Standards fiir die Oberflichenbeschaffen- 
heit, diese wurde vielmehr nur nach dem Auge beurteilt. Es wurden deshalb 
Proben von weichem, Einsatz- und in O1 gehartetem Stahl als Standards an- 
gefertigt, die in verschiedenen Giiten geschliffen waren, und den verschiedenen 
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Stellen der Fabrik als Vergleichsmaterial zur Verfiigung gestellt. Die Messung 
der Rauhigkeiten erfolgt mit einer Anordnung, wie sie bei den elektrischen 
Grammophonen gebraucht wird, wobei als Abtastnadel ein meiBelf6rmig ge- 
schliffener Saphir gebraucht wird. Uber Verstarkerréhren werden die entstehenden 
Schwingungen einem Lautsprecher oder, einem Millivoltmeter-zugefiihrt (besser 
noch einem Oszillographen, um eine selbsttatige Aufzeichnung zu erméglichen). 
Grober Schliff gibt einen tiefen rauhen Ton und gro8en Zeigerausschlag, feiner 
Schliff einen schneidenden hohen Ton und kleinen Zeigerausschlag. Neben den 
Toleranzen sollte auch die Oberflachenbeschaffenheit der Werkstiicke -vor- 
geschrieben werden, da weite Toleranzen durchaus nicht immer eine schlechte 
Oberflache gestatten. Im Anhang wird ein Verfahren zur Erzielung guter Schnitte 
geschildert. Die betreffenden Oberflaichen werden zuerst 1 Stunde in einem 
Cyanidbad schwach, dann 2 bis 7 Tage in einem sauren Bade auf etwa 3mm 
Starke verkupfert. Der Sageschnitt wird vom Kupfer zum Stahl gelegt; von ihm 
wird nach dem Atzen eine Metallographie hergestellt. Da jedes Deformieren 
und Abrunden der feinen Kanten des Reliefs hierdurch vermieden ist, lassen sich 
Vergr6Berungen bis 800fach anwenden. Eine Reihe von Aufnahmen ist wieder- 
gegeben. Berndt. 


A. vy. Rossem und H. J. Beverdam. Zugversuche mit groBber Geschwindig- 
keit an vulkanisiertem Kautschuk. Kautschuk 6, 224—229, 1930, Nr. 11. 
[S. 297.] 


K. A. Grenquist. Die Verteilung von Gasru8 und die physikalischen 
Eigenschaften von Kautschukmischungen. Kautschuk 6, 229—233, 
¥930;' Neely WS: 2973) ' Hock. 


Shird Kusunose. On the friction and abrasion of ,,the bearing metals“. 
Journ. Soc. Mech. Eng. Japan 83, 80— 85, 1930, Nr. 2. Verf. kann an einem Modell- 
versuch zeigen, daB das System Welle und Lagerschale, wenn das Wellenmaterial 
harter ist als das Lagermaterial, einen kleineren Reibungswert besitzt als in dem 
umgekehrten Falle. Denn es kommt, wenn die Welle aus dem weicheren Material 
hergestellt ist, zu der Reibungsarbeit noch dauernd eine Verformungsarbeit an 
der Welle. Beide Reibflachen sind sorgfaltig poliert und mit Ather von Fettresten 
gereinigt. Bei seinen Betrachtungen tiber geschmierte Reibflachen kommt der 
Verf. za-dem Ergebnis, da8 als Lagermetall am besten ein heterogenes Material 
geeignet ist, das in einer weichen Matrix hartere Bestandteile besitzt. Durch den 
hohen Lagerdruck werden die weichen Stellen verformt und es bilden sich Hohl- 
stellen zwischen den harteren Bestandteilen, die sich mit dem Schmiermittel 
anreichern und so die Bildung eines Olfilmes bei verhaltnismaig geringer Abnutzung 
des Lagermetalls unterstiitzen. Eine Priifmaschine fiir Lagermetalle, die die 
Reibung und Abnutzung zu messen gestattet, wird leider nur kurz in einer Ab- 
bildung wiedergegeben (japanisches Patent Nr. 75977). Die wenigen mitgeteilten 
Versuchsergebnisse zeigen deutlich eine Parallelitat zwischen Reibung und Ab- 
nutzung bei allen untersuchten Lagerbronzen. Im Gegensatz hierzu ergeben 
GuBeisen und weicher Stahl bei etwa derselben Reibung wie die Bronzen eine 
kleinere Abnutzung (Abrasion). ; Johannes Kluge. 


Erich Kadmer. Maschinenelemente und Elemente der Schmiertechnik: 
Motorenbetrieb und Maschinenschmierung 3, Nr. 11, S.3—6, 1930. Beilage zu 
Petroleum 26, 1930, Nr. 46. Zusammenstellung neuerer, in der Literatur ver- 
éffentlichter Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der Lagerreibung. Besprechung 
der verschiedenen, im Maschinenbau hauptsiachlich verwendeten Arten von 
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Schmierung und der Erfordernisse an das Schmiermittel, die sich aus der Higenart 
der Schmiervorrichtungen ergeben. Zum SchluB wird eine auf Erfahrungswerten 
aufgebaute Tabelle mitgeteilt, die fiir Wellenstarken von 30 bis iiber 150 mm die 
zu fordernde Viskositét des Schmiermittels bei 50° in Abhangigkeit von der 
Tourenzahl fiir die verschiedenen Schmierarten enthalt. Erk. 


Louis Kahn. Sur les méthodes de navigation employées par MM. Costes 
et Bellonte. C. R. 191, 706—708, 1930, Nr. 17. Es wird iiber die glanzenden 
Erfolge berichtet, welche anlaBlich des von Costes und Bellonte am 1. und 
2. September 1930 ausgefiihrten Fluges Paris—New York mit der vom Verf. 
angegebenen Navigationsmethode erreicht wurden (C. R. 186, 496, 1928; 187, 
284, 1928). Diese Methode stiitzt sich auf eine konforme Karte und vereinfacht 
die Fundamentaloperationen der Navigation auf Elementarkonstruktionen der 
ebenen Geometrie. Das Flugzeug war mit drei derartigen Karten versehen. Die 
Genauigkeit der Navigation erhellt daraus, daB trotz der haufigen Anderungen 
des Kurses, der verschiedenen Gegenwinde und des Verlaufs eines GroBteiles des 
Fluges in Wolken, Land bei Kap Conson mit einem Fehler von weniger als 10 Meilen 
in der Position und von weniger als 5 Minuten in der Zeit erreicht wurde, obwohl 
der letzte Teil des Fluges durch die ungiinstige Stellung von Sonne und Wolken 
in der Berechnung unsicherer war. EH. J. M. Honigmann. 


Merit Seott. Ice formation on aircraft and its prevention. Journ. 
Frankl. Inst. 210, 537 —586, 1930, Nr. 5. Die Hisanlagerung kann unter bestimmten 
meteorologischen Voraussetzungen an exponierten Teilen des Flugzeuges solche 
Schwingungen hervorrufen, da der Flug unméglich wird. Mit Hilfe der Diffusions- 
gleichung wird die Méglichkeit der Hisbildung mathematisch verfolgt. Hin Wind- 
kanal diente fiir die experimentelle Untersuchung der Hisbildung aus Wasser- 
dampf oder aus Luft mit trépfchenférmigem Wassergehalt. Der durch Diffusion 
und Kondensation gebildete Hisbelag ist ungefahrlich. Trockener Schneesturm 
hedeutet keine Hisgefahr. Die bei der Mischung verschiedener Luftstré6mungen 
sich in Form von Nebel oder Wolken bildenden kleinen Wassertropfen sind sehr 
gefahrlich, wenn die Temperatur unter dem Hispunkt liegt, besonders wenn der 
Feuchtigkeitsgehalt = 90% ist und die Temperatur zwischen 0 und — 23°C 
betragt. Ein Doppeldecker mit verstrebten Fliigeln kann unter solchen Umstanden 
héchstens 15 bis 20 Minuten mandévrieren, bis die durch die Hisanlagerung be- 
dingten Schwingungen einsetzen. Das Eis ist hart und haftet sehr fest an Alumi- 
nium- oder Mahagoniflichen. Bei tieferen Temperaturen geht die Hisbildung 
etwas langsamer vor sich. Eine untere Temperaturgrenze fiir die Hisbildung 
konnte nicht festgestellt werden. Wasserriickstaénde an den Oberflachen konnten 
keinen Hinflu8 auf die Hisbildung ausiiben. Bestimmte Ole sind erfolgreich. 
Die Adhasion des Kises an der Oberflaiche wird durch mit Wachs oder Fett im- 
pragnierte Firnisanstriche vermindert, besonders wenn darunter eine diimne 
warmeisolierende .Schicht liegt. Ein mechanisches Mittel zur Entfernung ge- 
bildeten Hises wird in einer pneumatischen Leiste gesehen. Unter gewéhnlichen 
Umstanden geniigt die Abwarme des Motors, um die Temperatur der gefahrdeten 
Oberflachen iiber dem Gefrierpunkt zu halten und damit Kisbildung zu vermeiden. 
Entweder werden die Abgase direkt zur Heizung oder zur Erwairmung eines ge- 
eigneten Heizdampfes herangezogen. Auch ein hohler metallischer Propeller 
kann mittels der Auspuffgase vor Eisbildung bewahrt bleiben. Praktische Versuche 
sollen iiber. die Brauechbarkeit der angegebenen Methoden angestellt werden. 

E. J. M. Honigmann. 


: 
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EF. Henning. Die experimentellen Grundlagen der inter nationalen 
Temperaturskale im Bereich tiefer Temperaturen. ZS. f. d. ges. Kalte- 
Ind. 87, 169—174, 1930, Nr. 9. Mehrfach sind Bedenken erhoben worden gegen 
die experimentellen Grundlagen, auf die sich die international angenommene 
Interpolationsformel fiir Platinwiderstandsthermometer im Bereich tiefer Tem- 


peraturen R, A ‘ ; . re 
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stiitzt. An einer Reihe von Platinwiderstandsthermometern, die zum Teil fast 
20 Jahre in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt als Normale verwendet 
werden, wird nachgewiesen, dab, sofern das Metall den international festgelegten 
Vorschriften gentigt, aie Beziehung zwischen dem Widerstand des Platindrahtes 
und der gasthermometrisch bestimmten Temperatur in dem Temperaturbereich 
von — 190 bis 0° innerhalb der erreichten MeBgenauigkeit von etwa 0,03° Zu- 
treffend ist. Nach den internationalen Vorschriften geeichte Thermométer aus_ 
Platin verschiedener Reinheit fithren innerhalb + 0,01° zu tbereinstimmenden 
Temperaturangaben. Fur die gasthermometrischen ‘Skalen, die in den verschiedenen 
Laboratorien benutzt werden, ist leider die wiinschenswerte Ubereinstimmung 
noch nicht erzielt worden. Auf Grund ihrer eigenen zahlreichen Messungen sieht 
die Reichsanstalt den Wert y = 36608 .10—7 als den wahrscheinlichsten Wert 
fix den idealen Spannungskoeffizienten an, dessen vreziproker Betrag 
T, = 1/y = 273,16° die absolute Temperatur des Eispunktes darstellt. Die fiir 
den Sauerstoffpunkt international angenommene Temperatur — 182,97° stimmt 
innerhalb der gasthermometrischen MefBgenauigkeit (+ 0,02°) mit der thermo- 
dynamischen Skale tiberein. Die Reduktion der Skale der gebraéuchlichen Helium- 
und Wasserstoffthermometer auf die thermodynamische Skale ist mit eimer 
Genauigkeit von wenigen tausendstel Graden bekannt. Otto. 
Otto Redlich und Gustav Léffler. ae Temperaturfixpunkte. ZS. f. 
Elektrochem. 36, 716—722, 1930, Nr. Um Thermoelemente in der Nahe der 
Zimmertemperatur genau eichen zu eae haben die Verff. es sich zur Aufgabe 
gestellt, zwischen dem Hispunkt und dem Umwandlungspunkt des Natrium- 
sulfats (32,383 + 0,001°) Fixpunkte aufzusuchen, deren Einstellung genau und 
bequem méglich ist. Hierzu wurden diejenigen nonvarianten Systeme benutzt, 
die man aus Natriumsulfat und Wasser durch Zusatz eines dritten Stoffes erhalt. 
AuBerdem wurde noch das Eutektikum des Kaliumchlorids untersucht. Die 
Feststellung der Temperaturen erfolgte mit Hilfe eines von der Physikalisch-_ 
Technischen Reichsanstalt geeichten Widerstandsthermometers, dessen Wider- 
stand nach der Methode der itbergreifenden Nebenschliisse mit einem Differential-— 
galvanometer gemessen wurde. Als Ergebnis wird erhalten: Fiir die Temperatur 
des Umwandlungspunktes mit den festen Phasen NaNO,, Na,SO,. 10 H,O, 
NaNO,.Na,SO,.H,O der Wert 13,154°C mit einem mittleren Fehler von 
0,0011°; fiir die Temperatur des Umwandlungspunktes mit den festen Phasen 
Na,SO,, Na,SO,.10H,O, NaCl der Wert 17,878° C mit einem mittleren Fehler 
von 0,0022°; fiir die Temperatur des Eutektikums des Kaliumchlorids mit His 
cer Wert — 10,646° C mit einem mittleren Fehler von 0,0025°. Tingwaldt. 


: 


James Daniel Hardy. A theoretical and experimental study of th 
resonance radiometer. Rey. Scient. Instr. (N. 8.) 1, 429—448, 1930, Nr. 8. 
Es wird eine Anordnung zur Messung’ kleiner Strahlungsenergiemengen, die 
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Spannungen von der GréBenordnung von 10—" Volt liefern, vermittelst eines 
Systems von Vibrationsgalvanometern beschrieben. Die Methode benutzt das 
Resonanzprinzip in folgender Weise. Die Strahlung einer schwachen Energie- 
quelle (bei den beschriebenen Versuchen zwischen 0,014 und 0,27 HK) fallt, 
periodisch durch ein Pendel unterbrochen, auf die eine Létstelle eines in einer 
evakuierten Glasréhre befindlichen Thermoelements, auf die es durch eine Linse 
konzentriert wird. Das Thermoelement ist durch ein Vibrationsgalvanometer 
geschlossen. Die Schwingungsdauer des Pendels wird genau auf die des Galvano- 
meters eingestellt. Von dem Spiegel dieses Galvanometers wird Licht, das von 
einer zweiten Lichtquelle stammt und durch eine Linse, vor der sich ein Draht- 
gitter befindet, auf denselben konzentriert wird, durch zwei weitere Gitter und 
eine geteilte Linse so reflektiert, daB sich jedes der beiden Lichtbiischel auf je 
einer Létstelle eines zweiten Thermoelements vereinigt. Die beiden letzteren 
Gitter sind um die Breite des Gitterzwischenraumes gegeneinander verschoben. 
Wenn nun das erste Gitter auf den beiden zuletzt erwahnten Gittern abgebildet 
wird, so wird Licht durch die eine Halfte der zweiten Linse hindurchgelassen, 
wenn es die andere Halfte gerade nicht passieren kann, und umgekehrt. Die 
Létstellen des zweiten Thermoelements werden auf diese Weise in dem Rhythmus 
der Schwingung des ersten Vibrationsgalvanometers abwechselnd belichtet 
und es wird somit ein Wechselstrom erzeugt, der einem zweiten Vibrations- 
galvanometer, das auf die gleiche Schwingungsdauer abgestimmt ist, zugefiihrt 
wird. Die auf diese Weise erzielte Verstarkung des Ausschlages des ersten Galvano- 
meters hangt von der Intensitat der zweiten Lichtquelle ab und kann leicht ‘bis 
auf den 2000fachen Betrag gebracht werden. Theoretische Betrachtungen fiihren 
zu dem Ergebnis, dai die Energie der Brownschen Bewegung, von der an- 
genommen wird, daB sie tiber das ganze Frequenzspektrum gleichmaSig verteilt 
ist, sich bei dem ersten Galvanometer so auswirkt, daB eine Spitze an der Stelle 
entsteht, wo die Higenfrequenz des Galvanometers liegt. Die Breite der Bande 
hangt von der Dampfung des Galvanometers ab. Auch die Energie, die demselben 
durch das Pendel aufgepragt wird, besitzt ein Spektrum, da es nicht méglich ist, 
ein vollkommen isochrones Pendel herzustellen. Da jedoch die Pendelfrequenz 
iiber einen viel kleineren Bereich variiert, so schneidet die Frequenzkurve des 
Galvanometers, die zwar breiter als die des Pendels, aber schmaler als die der 
Brownschen Bewegung ist, nur ein verhaltnismaBig kleines Stiick der Energie- 
kurve der letzteren heraus, nimmt dagegen die volle Energie, die durch das Pendel 
vermittelt wird, auf. Auf diese Weise gelingt es, den Betrag, den die Brownsche 
Bewegung zu den Galvanometerausschlagen liefert, auf einen verhaltnismabig 
kleinen Betrag (den 100. bis 200. Teil) der zu messenden Energie herabzudriicken. 
Von Interesse ist weiter noch die Beschreibung einer Methode, um die Zeitdauer 
zu messen, die zur Erreichung des dynamischen Temperaturgleichgewichtes 
des Thermoelements bendétigt wird. v. Steinwehr. 


Moller. Temperaturmessungen an flissigem GuBeisen. Dinglers Journ. 
345, 206 —209, 1930, Nr. 11. Von den Méglichkeiten einer praktischen Temperatur- 
messung kommt bei der Messung an fliissigem GuBeisen neben der thermoelek- 
trischen lediglich die optische Methode in Frage. Hier hat sich sowohl das Gesamt- 
strahlungs- wie das Teilstrahlungspyrometer bewahrt, wenn vor allem daftir 
gesorgt wird — etwa durch Hinbau eines Tauchkérpers —, dafi die schwarze 
Temperatur gemessen wird. Ist dieser Einbau nicht méglich, sind entsprechende 
Korrekturen nétig. Die Temperatur des fliissigen GufSeisens: bestimmt man 
am besten an dem aus der Abstichrinne abflieBenden Hisenstrahl unmittelbar 
unter der Rinne. H. Ebert. 
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H. M. Evans, R. E. Cornish and J. C. Atkinson. A Condenser for Low Tem- 
perature Evaporation of Water. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 4334—4335, 
1930, Nr. 11. Beschreibung eines einfachen, fiir biologische Untersuchungen 
benutzten, mit Hisstiicken oder emer Kaltemischung gefiillten Kondensators zur 
Vakuumdestillation; mit einer Kaltemischung wird eine Kondensationstemperatur 
< — 10° erreicht. Hermann Schmidt. 


W. E. Macegillivary and J. C. Swallow. A cryostat for use at temperatures 
from 0°C to — 160°C. Journ. scient. instr. 7, 257—260, 1930, Nr. 8. Es wird 
ein mit Pentan gefillter, mit fliissiger Luft gekiihlter Kryostat beschrieben, in 
dem Temperaturen zwischen 0 und — 160°C auf 0,01 bis zu — 140°C und auf 
0,02° von — 140 bis — 160°C aufrechterhalten werden kénnen; Temperatur- 
messung mit einem Pt-Widerstandsthermometer von 60 Ohm bei 0° C; Fein- 
regulierung der Temperatur mit einem Wasserstoffkontaktthermometer, das 
die Gitterspannung einer Réhre steuert und tiber ein Relais den Strom eines 
Heizwiderstandes intermittierend einschaltet. Der Strom fltissiger Luft wird zu- 
nachst so eingestellt, daB die Badtemperatur etwas unterhalb der gewiinschten 
liegt und durch Heizung auf den gewiinschten Wert gebracht werden muf. 
Hermann Schmidt. - 

The Ferranti Thermostat. Journ. scient. instr. 7, 297—298, 1930, Nr. 9. 
Der Ferrantithermostat ist zur Temperaturregelung bei Wassererhitzung und 
ahnlichem bestimmt. Er enthalt im wesentlichen eine Réhre und darin einen 
Stab verschiedener thermischer Ausdehnung; die beiden sind auf einer Endflache ~ 
der Zylinder fest verbunden, auf der anderen wird der Laingenunterschied, me- 
chanisch vergr68ert, zur Ein- und Ausschaltung eines Quecksilberkontaktes 
verwendet. Die wirksame Linge des innenliegenden Stabes kann durch eine 
Schraube mit graduiertem Kopf verindert werden; der Drehung um einen Teil- 
strich entspricht eine Temperaturanderung um ~ 5° F. Justi. 


H. D. Crockford and A. E. Hughes. The photographing of cooling curves. 
Journ. phys. chem. 34, 2624—2626, 1930, Nr.11. Beim Aufnehmen von Ab- 
kithlungskurven binaérer Systeme haben Verff. eine photographische Methode der 
Temperaturregistrierung entwickelt. An dem Spiegel eines mit dem Kupfer- 
Konstantanelement verbundenen Galvanometers wurde ein durch einen Kollimator 
geschickter Lichtstrahl reflektiert und auf einen langsam rotierenden Filmstreifen 
geworfen, der mit einem Uhrwerk betrieben und reguliert wurde. Bis auf einen 
schmalen Strich war der Galvanometerspiegel geschwiarzt. Der entwickelte 
Film zeigt dann die vollstandige Abkihlungskurve sehr viel tibersichtlicher und 
liickenloser als eine durch eine Reihe von Mefipunkten gezogene Kurve. Ins- 
besondere treten das Gebiet der Ubersattigung und das Einsetzen der Kristalli- 
sation sehr deutlich hervor. Hin so gemessener Gefrierpunkt stimmte mit dem 
direkt am Galvanometer abgelesenen Wert bis auf 0,1°C iiberein. Ruhemann. 


P. EK. Verkade and Y. Coops Jr. The heat, of combustion of salicylic 
acid. (A reply to L. Keffler.) Journ. phys. chem. 34, 2549—.2553, 1930, Nr. 11. 
Den Einwendungen Kefflers gegeniiber (Journ. phys. chem. 33, 50, 1929) halten 
Verff. ihre Werte fiir die Verbrennungswirme der Salicylsiure aufrecht. 
Ruhemann. 
M. Rebek. Neue Wege der organischen Thermochemie. Referat tiber 
die ersten Versuche zur Bestimmung des Energieinhaltes der organischen 
Bindungen. Arhiv Zagreb 4, 212—221, 1930, Nr. 4. (Jugoslavisch mit deutscher 
Zusammenfassung.) Berechnet man die Bildungswarmen organischer Verbindungen 
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aus ihren Verbrennungswarmen und denen von Diamant und Wasserstoff, so 
fallen die Bildungswaérmen zu klein aus. v. Weinberg beriicksichtigte die Disso- 
ziationsarbeit des H, und nahm die C—H- und die C—C-Bindung als gleich fest an, 
Fajans gelangte zu genaueren Zahlen fiir die Hnergien der C—H- und der C—C- 
Bindung. Die auf die verschiedenen Weisen berechneten Bildungswarmen ein- 
facher Verbindungen werden einander gegeniibergestellt. W. A. Roth. 


Léon Schames. Uber den direkten Zusammenhang zwischen Zustands- 
gleichung und innerer Reibung. Helv. Phys. Acta 8, 450—451, 1930, 
Nr. 7. [S. 286.] Erk. 


Wilhelm Biltz. Uber Molekular-und Atomvolumina. 29. Drei Ordnungs- 
prinzipien des Volumensatzes der festen Stoffe. ZS. f. anorg. Chem. 
193, 321— 350, 1930, Nr. 4. [S. 281.] Scharnow. 


Wilhelm Biltz, Werner Fischer und Elisabeth Wiinnenberg. Uber Molekular- 
und Atomvolumina. 30. Die Tieftemperaturvolumina der kristalli- 
sierten Stickstoffoxyde. ZS. f. anorg. Chem. 193, 351—366, 1930, Nr. 4. 
Verff. bestimmten die Tieftemperaturdichten von N,O, NO, N,O, und N,O, 
durch Erstarrenlassen der Stoffe in einem Pyknometer, dessen Restvolumen 
mit Wasserstoff, bei N,O; mit Sauerstoff ausgemessen wurde. Nach Extrapolation 
der Werte auf den absoluten Nullpunkt ergeben sich folgende Nullpunktsvolumen- 
werte: N, 27,4, NO 27,2, N.O, 38,2, N,O; 42,3, N,O, 46,0, NO, 49,1. N, und 
_N,O sind also gleichraumig, fiir N,O und N,O, sowie fiir N,O, und N,O; gilt das 
Prinzip der Additivitat (das Volumen des Sauerstoffs ist zu 10,9 bestimmt worden). 
Schréter. 


D. Mac Gillavry. On the entropy of hydrogen. Phys. Rev. (2) 36, 1398— 1404, 
1930, Nr. 8. Der Entropieunterschied zwischen ,,gew6hnlichem“ (25% Para- 
und 75% Ortho-) Wasserstoff und reinem Parawasserstoff im festen Zustand 
und beim absoluten Nullpunkt wird zu R (/, log 3 + log 4) berechnet. Das 
Resultat gilt nur naherungsweise, da angenommen ist, dai die Verfestigung 
ohne Hinflu8 auf den Energieunterschied der beiden Modifikationen ist und 
andererseits beide Modifikationen gleiche Schmelzpunkte, gleichen Dampf- 
druck usw. haben. Peierls. 


Witold Jazyna (Jacyno). Die thermodynamische Wirkung und Gegen- 
wirkung. ZS. f. Phys. 65, 571—573, 1930, Nr. 7/8. Fir einen irreversiblen 
ProzeB sei die Energiegleichung 


AGH =i AQ = NAQU eer. ca eee tys hae ( 1) 


wobei 4Q¢ auBerer, 4Q thermodynamischer Warmeaufwand, 4Q¢’ thermischer 
Reibungsverlust ist. Betrachtet man nun zwei Kérper A und B, A zuerst als 
Arbeitskérper, B als Warmequelle und nachher umgekehrt, so ergibt sich aus der 
Unabhangigkeit der Gleichung (1) von der Wahl des Arbeitskérpers: 


(AQ) = CAOS Res eee es oe CN 


Diese Beziehung nennt Verf. den Satz von der Gleichheit der thermodynamischen 

Wirkung und Gegenwirkung. Es ist natiirlich 4Q¢' = 0, wobei das Gleichheits- 

zeichen fiir den reversiblen Proze gilt. LL. Schames. 
Physikalische Berichte. 1921 18 
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Erich J. M. Honigmann. Reale Gase und Dampfe. ZS. f. techn. Phys. 11, 
474—478, 1930, Nr. 11 und Phys. ZS. 31, 1064—1065, 1080, 1930, Nr. 23 u. 24. 
(Vortrag Physikertag Konigsberg 1930); ZS. d. Osterr. Ing.- u. Arch.-Ver. 82, 403 
—406, 1930, Nr. 47/48. Die thermodynamischen Zustinde von Ké6rpern, vor 
allem von realen Gasen und Dampfen sind in erster Linie durch einen ein- 
fachen funktionalen Zusammenhang von Druck (P), Volumen (V) und Warme- 
inhalt (J) oder innerer Energie ((/) bestimmt. Ftir gesaéttigte und tberhitzte 


Dampfe von Wasser, Kohlendioxyd, Ammoniak, Schwefeldioxyd, Chlormethyl — 


und Luft, welche bisher untersucht wurden, lautet die reale Gasgleichung: 


n— | 
An 


Die Temperatur ist eine sekundare Zustandsgr6Be. Die Giltigkeit der Gleichung 
und die sich daraus ergebenden mathematischen Folgerungen wurden in zahl- 
reichen Diagrammen empirisch gepriift. Sie stimmen innerhalb der Abweichungen 
der verschiedenen Versuchs- und Berechnungsresultate untereinander mit diesen 
sehr gut iiberein. Ein neuer Hauptsatz fiir reale Gase und Dampfe la8t sich 
dahin formulieren, da das Callendar (H) (eine neue Zustandsfunktion) bei 
allen von selbst verlaufenden Zustandsinderungen der realen Gase zunimmt 
und ein vollstandiges Differential ist. Das Callendar ist, ahnlich der Entropie, 
durch einen integrierenden Faktor mit der Warmemenge Q verbunden. Dieser 
ist dem Reziprokwerte der Arbeitsfahigkeit des Gases (PV) und somit, nach 
den realen Gasgleichungen, auch dem Warmeinhalt und der inneren Energie 
proportional. 


Oh C21) em dJ. 


d() 
APY’ 


In einem neuen Warmediagramm mit den Koordinaten H und APV bzw. J 
oder U ist es méglich, alle ZustandsgréBen des Uberhitzungsgebietes zu finden, 
wenn die Zustandsgré6Ben an der Grenzkurve NaSidampf—tberhitzter Dampf 
festliegen. Die Zustandsflache der realen Gase und Diampfe im 7'-H-A P V-Raume 
ist eme windschiefe Regelfliche. E. J. M. Honigmann. 
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Tominosuke Katsurai and Tokunosuke Watanabe. A Study on the Decompo- 
sition of Potassium Ferrocyanide and of Potassium Ferricyanide 
by the Autoclave Treatment. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 14, 
189—192, 1930, Nr. 271. Die Untersuchungen der Verff. betrafen die Zersetzung 
von Kaliumferri- und Kaliumferrocyanid und von Kaliumferricyanid in Gegen- 
wart von Alkali bei erhéhter Temperatur im Autoklaven. Der Grad der Zer- 
setzung ist in jedem Falle von der Konzentration der Lésung unabhangig. Bei 
einer Erhitzungstemperatur von 120° hilden sich geringe Mengen Ammoniak 
und Hisenoxyd, wéahrend ein Teil des Cyanids unverandert bleibt. Bei 140° tritt 
starke Ammoniakentwicklung und die Bildung eines braunen Niederschlages 


auf, der beim Anséuern blau wird und in Saéuren unléslich ist (PreuBischblau). | 


Die hydrolytische Zersetzung von Hisencyaniden verlaiuft demnach bei der Er- 
hitzung im Autoklaven schneller als bei Lichteinwirkung. Briiekner. 


R. Shaw and J. A. V. Butler. The Behaviour of Electrolytes in Mixed 
Solvents. Part II. The Effect of Lithium Chloride on the Activities 
of Water and Alcohol in Mixed Solutions. Proc. Roy. Soc. London (A) 
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129, 519—536, 1930, Nr. 811. Zugabe von Lithiumchlorid zu wisserigen Alkohol- — 


lésungen verringert die Aktivitaét des Wassers, waihrend die Aktivitat des Alkohols 
je nach der Konzentration des Lithiumehlorids erhéht oder erniedrigt wird. 
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Die entsprechende Dampfdruckerniedrigung des Wassers ist dabei stets gréBer 
als die des Alkohols. Bei konstanter Konzentration an Lithiumchlorid besteht 
annéhernd linearer Zusammenhang zwischen den relativen Aktivitaten von 
Wasser und Alkohol und dem molekularen Anteil an Alkohol im Lésungsgemisch. 
Zahlreiches Tabellen- und Kurvenmaterial. Briickner. 


E.A.Mime. The Dissociation Formula according to the Fermi- 
Dirac Statistics. Month. Not. 90, 769—1778, 1930, Nr. 9 (Suppl.-Nr.). Die 
Gleichung fiir das thermische Gleichgewicht eines Gases aus verschiedenen Sorten 
von Teflchen, fiir die die Fermistatistik gilt, und die miteinander chemisch 
reagieren kénnen, wird aufgestellt. Insbesondere werden drei Grenzfalle diskutiert, 
je nach der ,,Entartung“ der einzelnen Komponenten. Sind alle Komponenten 
nicht entartet (Grenzfall hoher Temperaturen), so erhalt man natiirlich die 
klassische Formel von Boltzmann. Besteht eine der méglichen Reaktionen 
in einer Ionisation und ist das Elektronengas vollstaéndig entartet, die. tibrigen 
Komponenten aber nicht, so erhalt man eine von Chandrasekhar abgeleitete 
Formel in vereinfachter Form. SchlieBlich wird der Fall betrachtet, daB alle 
Komponenten entartet sind. Die allgemeine Formel fiir den Druck in einem solehen 
Gemiseh wird abgeleitet. Peierls. 


Meghnad Saha and Ramesh Chandra Majumdar. On new Methods in Statisti- 
cal Mechanics. Phil. Mag. (7) 9, 584—589, 1930, Nr. 58. Die Verff. gehen aus 
von der Boltzmannschen Beziehung zwischen Entropie S und Wahrscheinlich- 
keit W fiir ein einatomiges Gas der Entropie LZ, wobei W nach Planck gleich der 
Anzahl der stationéren Zustéande des Gebildes gesetzt wird, deren Energie den 
Betrag EH nicht tibersteigt. Zunachst werden die klassischen Ausdriicke fiir W 
und S abgeleitet. Die Ausdriicke fiir W nach den neueren Statistiken werden 
dann dadurch erhalten, da® ahnlich wie bei der Berechnung der van der Waals- 
schen Korrektion ,,b‘° das Phasenvolumen einer einzelnen Partikel gegen das 
gesamte ihm zur Verfiigung stehende Phasenvolumen nicht vernachlassigt, sondern 
gleich einer endlichen Gro8e a gesetzt wird. Aus der Annahme a/h® = 1 folgt 
dann der Fermi-Diracsche Ausdruck fiir W und aus a/h? = — 1 der Ausdruck 
nach Bose-Hinstein. Tingwaldt. 


Wallace B. Kirke. The Calculation of Cable Temperatures in Subway 
Ducts. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 855—859, 1930, Nr. 10. Verf. be- 
trachtet die Erwarmungsvorgange in Kabeln in Abhiangigkeit von der Belastung. 
Er untersucht getrennt voneinander den Temperaturanstieg im Kupfer gegeniiber 
dem Bleimantel, den im Bleimantel gegentiber dem umgebenden Kabelkanal 
und den im Kabelkanal gegeniiber der Luft. Die zeitlichen Anderungen dieser 
Temperaturen im Laufe eines Tages sind in Abhangigkeit von der Belastung in 
Kurvenform dargestellt. Alice Roehmann. 


G. Ghisler. Beitrag zur Berechnung der stationaéren Hrwarmung 
von Transformatorspulen. LElektrot. ZS. 51, 1580—1582, 1930, Nr. 46. 


[S. 318.] Stoerk. 


§. Erk. Uber Stroémungswiderstand und Warmetibergang in Rohren. 
ZS. £. d. ges. Kalte-Ind. 87, 215—218, 1930,.Nr. 11. An Hand neuerer Arbeiten 
auf dem Gebiet des Strémungswiderstandes und Warmeiiberganges in Rohr- 
leitungen wird die physikalische Bedeutung der in den Gleichungen auftretenden 
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Kenngré8en und Stoffwerte erértert. Der physikalische Inhalt der Gleichungen 
wird diskutiert. Die Ergebnisse verschiedener Beobachter werden miteinander 
verglichen und die wahrscheinlichen Ursachen von Unterschieden angegeben. 


Erk. 
I. Bodewig. Das Trocknen von Pulver und Sprengstoffen im Vakuum. 
Chem. Apparatur 17, 253—254, 279280, 1930, Nr. 22. H. Ebert. 
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Branko Bozic. Die Anwendung der Réntgenstrahlen in der Praxis. 
Arhiv Zagreb 4, 194—212, 1930, Nr. 4. (Jugoslavisch.) Eine Zusammenfassung 
der heutigen Methoden der Materialpriifung mit Réntgenstrahlen. Scheel. 


Allen Lucy. A Method Offered as a Means of Computing Planck’s 
Constant without Involving the Charge on the Electron. Phys. 
Rev. (2) 36, 367—368, 1930, Nr. 2. Aus einer scheinbaren numerischen Uberein- 
stimmung zwischen magnetischem Moment und Ladung des Elektrons kénne h 
aus der Masse des EHlektrons allein genau berechnet werden. Blank. 


Maurice de Broglie. Sur une conception possible des phénoménes — 
nucléaires. C. R. 191, 689—690, 1930, Nr. 17. Verf. faBt den Atomkern, ins- 
besondere den radioaktiven, als einen Wirbel auf, in dem die Bestandteile bestandig 
durcheinander gewirbelt werden, was auch zu Zustaénden fiihrt, die instabil sind. 
Nach dieser Auffassung miiBte die Stabilitat des Kerns dauernd veranderhch 
sein und ebenso die innere Energie des Kerns. Das ist nur méglich durch Emission 
und Absorption von Photonen durch den Kern. G. Herzberg. 


Fred Allison and Edgar J. Murphy. The Probable Number of Isotopes 
of Hight Metals as Determined by a New Method. Phys. Rev. (2) 36, 
1097—1098, 1930, Nr. 6. Im einer friiheren Arbeit (Phys. Rev. 35, 124, 1930) 
hatten die Verff. eine Methode berichtet, die aus der Zahl charakteristischer 
Zeitverzogerungen einer Metallverbindung die Zahl der Isotopen des Metalls 
zu bestimmen gestattete. Die Zahl solcher ,,Lichtminima“ ist fiir Gold 2, Palla- 
dium 3, Platin 2, Rhodium 1, Ruthenium 2, Tantal 3, Thallium 2, Thorium 3, 
sie gibt die Isotopenzahl dieser Metalle. Die Verff. hoffen, auch die Massen der 
Isotopen bestimmen zu kénnen. Ritschl. 


J.C. MeLennan and J. V.S. Glass. Action of high speed electrons on 
methane, oxygen and carbon monoxide. Canadian Journ. of Res. 3, 
241—251, 1930, Nr. 3. In einem Entladungsraum wird Elektronen eine Ge- 
schwindigkeit von 85 bis 160 kV erteilt. Die Elektronen fliegen dann durch eine 
Folie aus einer Chrom-Nickel-Stahllegierung in das Untersuchungsgefa8, dessen 
Temperatur auf 20° gehalten wird.’ Der Sauerstoff wurde aus Kaliumpermanganat, 
das Methan aus einer Mischung von Bariumhydroxyd und wasserfreiem Natrium- 
acetat gewonnen, das Kohlenoxyd durch Auftropfen von konzentrierter Schwefel- 
saure auf ameisensaures Natrium erzeugt. Reines Methan wurde bei 20 em Druck 
vier Stunden lang den Hlektronenstrahlen ausgesetzt. Die Analyse ergab dann — 
16% Hy, 14,3% Athan und 69,7%.Methan. Bei Anwesenheit von Wasserdampf — 
wurde noch Kohlenoxyd und Kohlendioxyd gefunden. Hine Mischung von 
Methan mit Sauerstoff ergab auBer den gleichen Endprodukten auch noch 
t 
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Ameisenséure und Wasser. Das Verhaltnis der Endprodukte zueinander wird 
wenig beeinfluBt von den Versuchsbedingungen. Die D1ruckabnahme wahrend 
des Versuchs laBt einen Schlu8 auf die Reaktionsgeschwindigkeit zu: Sie ist 
proportional dem Druck und bis zu einer gewissen Grenze auch von der angelegten 
Spannung linear abhangig. Oberhalb einer gewissen kritischen Spannung erreichen 
die Hlektronen die gegeniiberliegende Wand, ohne ihre Energie durch Jonisation 
voéllig abgegeben zu haben. MReines Kohlenoxyd lieferte bei der Bestrahlung 
Kohlendioxyd und einen braunen Niederschlag von C,O, der sich an der Luft 
als stark hygroskopisch erweist. Bei Anwesenheit von Wasserdampf wahrend 
der Reaktion entsteht kein Niederschlag und auch die Menge des entstandenen 
Kohlendioxyds ist viel geringer, ebenso ist der Druckabfall wahrend des Versuchs 
kleiner. Bei einer Mischung vcn Kohlenoxyd und fauerstoff nahert sich der 
Druckabfall einem konstanten Betrag. Wasserdampf hat einen verzégernden 
und hemmenden Einflu8. SchlieBlich wird noch eine kurze theoretische Erklérung 
der Beobachtungen gegeben. Gq. Franke. 


F. Kirehner. Einige neue Versuche tither Elektronenbeugung. Phys. 
ZS. 31, 1025—1028, 1930, Nr. 22. (Vortrag Physikertagung Kénigsberg 1930.) 
1. Die Intensitatsverteilung der Elektroneninterferenzen ist prinzipiell verschieden 
von der Réntgenstrahlstreuung. So treten an NaCl, NaF und MgO Reflexionen 
an (111) in erster Ordnung auf, die ftir Réntgenstrahlen ausgeléscht sind. 2. Bei 
Interferenzaufnahmen an HgCl,-Schichten, die auf einer Unterlage sublimiert 
waren, tritt Faserstruktur auf. 3. An NaF-Kristallen aus der Lésung werden 
Punktinterferenzen gefunden, die nicht genau auf den Debye-Scherrer-Kreisen 
liegen; daraus wird auf eine Bléckchenstruktur geschlossen und auf die Méglichkeit, 
mittels Hlektronenbeugung Gitterfehler zu ermitteln. 4. Diinne Celluloidhautchen 
zeigen Campherausscheidungen, die durch elastische Spannungen der Hautchen 
beim Trocknen hervorgerufen werden. 5. An N, und CQ, wurden ebenfalls Inter- 
ferenzen erhalten. 6. Demonstration der Elektronenbeugung mit Glimmerfolien. 

Rupp. 
R. Wierl. Elektronenbeugung und Molekilstruktur. Phys. ZS. 31, 
1(28—1029, 1930, Nr. 22. (Vortrag Physikertagung Kénigsberg 1930.) Kurzer 
Uberblick iiber die Versuche des Verf. zur Beugung der peer onon an Molekiilen 
und iiber die daraus berechneten Atomdimensionen. Rupp. 


A. Dauvillier. Application de la diffraction des électrons a 1]’étude 
des substances organiques. Structure de la cellulose. [ C. R} 191, 
708—711, 1930, Nr. 17. Nach der Methode von Ponte werden schnelle Elektronen 
an Nitrocellulose, Celluloid, Aceton und Amylacetat reflektieren lassen. Die 
diinnen Schichten werden durch Aufdampfen auf Wasser oder Quecksilber her- 
gestellt. An allen diesen Filmen werden drei Ringe gefunden, aus denen ein Ab- 
stand der Celluloseketten von 3,8 A berechnet wird. An einem Nitrocellulosefilm 
traten zu den Ringinterferenzen Punktinterferenzen hinzu, wohl infolge der Aus- 
bildung orientierter Kristallchen beim Aufdampfen auf Wasser. Rupp. 


H. Bartels. Uber Umladungen von Wasserstoffkanalstrahlen beim 
Durehgang durch Gase und feste Kérper. Ann. d. Phys. (5) 6, 957—984, 
1930, Nr. 8. Homogene positive Wasserstoffkanalstrahlen einer auf 1°/,) de- 
finierten Geschwindigkeit treffen im Hochvakuum auf die umladende Materie, 
die in Form von Folien (Celluloid, Be, Al, Cr) oder Gasen (mit Hilfe einer Durch- 
strémungsanordnung) zur Untersuchung kommt. Nach Durchquerung der Materie 
werden die Kanalstrahlatome auf ihren Ladungszustand hin untersucht. Ihr 
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Nachweis erfolgt durch Absorption in dem Gas einer Ionisationskammer. Die 


MeBmethode ist der bisher benutzten thermoelektrischen um den Faktor 105 an ~ 


Empfindlichkeit tiberlegen. Die Untersuchungen wurden in dem Geschwindigkeits- 
bereich von 10 bis 65 kV, bei Gasen in dem Druckbereich von 10-° bis 
5.10-2mm Hg durechgefiihrt. Die aus den Messungen nach .der Wienschen 
Formel berechneten mittleren freien Wege sind ohne Korrekturen giiltig. Es zeigt 
sich, daB die Summe der Weglangen des positiven und neutralen Kanalstrahl- 
atoms immer gréRer ist als die aus der differentiellen Ionisation berechnete Weg- 
strecke zwischen der Erzeugung zweier Ionenpaare und dai} die Summe der freien 


Wege mit zunehmender Geschwindigkeit der Kanalstrahlen abnimmt, was der — 


Tatsache entspricht, daB die Ionisation der Kanalstrahlen mit zunehmender 
Geschwindigkeit zunimmt. Das Umladungsgleichgewicht wurde in Gasen bei 
Drucken iiber 10-2 mm Hg erreicht. Fiir den festen K6rper war dieses bereits bei 
der diinnsten Celluloidfolie von 13,3my Dicke vorhanden. Folien aus verschiedenen 
Metallen zeigten keine spezifischen Unterschiede in ihrem HinfluB auf den Ladungs- 
zustand der Kanalstrahlen. Das Umladungsgleichgewicht als Funktion der Volt- 
geschwindigkeit der Kanalstrahlen ergibt gleiche GesetzmaSigkeiten in Gasen 
und festen Stoffen. Molekiil-Kanalstrahlen zerfallen beim Durchgang durch 
Materie in langsame Atome und laden sich dann als solche um. H. Bartels. 


J.D. Cockeroft and E.1T. 8. Walton. Experiments with High Velocity 
Positive Ions. Proc. Roy. Soc. London (A) 129, 477—489, 1930, Nr. 811. 
Es wird eine Apparatur beschrieben, um positive Jonen hoher Geschwindigkeit zu 
erzeugen. Rechnungen nach einer Formel von Gamow zeigen namlich, daB schon 
fiir Protonen einer Geschwindigkeit von 300 KV eine wenn auch kleine Wahr- 
scheinlichkeit besteht, in leichtere Kerne einzudringen und dadurch eventuell 
deren Zerfall hervorzurufen. Nach verschiedenen Vorversuchen wird als giinstigste 
Ionenquelle eine gewéhnliche Kanalstrahlréhre, die mit 60 kV betrieben wird, 
gefunden. Die Ionen werden in einer zweiten Rohre besonderer Konstruktion 
auf die hohe Spannung beschleunigt. Als Spannungsquelle dient ein Hoch- 
spannungstransformator, dessen Strom mit zwei Gliihventilen gleichgerichtet 
wird. Die technischen Hinzelheiten, die notwendig sind, damit die Réhren die 
hohen Spannungen vertragen, werden im einzelnen beschrieben. Beide Gliih- 
ventile werden dauernd von ein und derselben Oldiffusionspumpe (ohne Kiihlung 
mit fliissiger Luft) ausgepumpt. Dadurch wird verhindert, daB, wenn eine Réhre 


en 


»weich* wird, die andere wegen der héheren Spannung, die dann an ihr liegt, © 
durchschlagt. Auch die Réhre, in der die Ionen beschleunigt werden, wird durch 


eine Oldiffusionspumpe ausgepumpt. Durch diese Anordnung konnte ein Ionen- 
strom von etwa 2 Mikroampere erhalten werden, der zur Halfte aus Protonen, 


zur Halfte aus H}-Ionen bestand. Es wurden vorlaufige Messungen der von den — 


schnellen Ionen beim Aufprall auf Pb und Be erzeugten Rontgenstrahlung ge- 
macht. Diese hat eine mittlere Harte von etwa 40 kV. Hiartere Komponenten 
waren jedoch vorhanden. Die Intensitiét nahm von 250 bis 280 kV Tonenstrahl- 
geschwindigkeit auBerordentlich stark zu. G. Herzberg. 


F. Paneth. Die Entwicklung und der heutige Stand unserer Kennt- 


nisse tiber das natiirliche System der Elemente. (Zum hundertjahrigen — 
Jubiléum von Lothar Meyers Geburtstag.) Naturwissensch. 18, 964—976, — 


1930, Nr. 47/49. (Vortrag Versammlung der Gesellschaft Deutscher Natur- 


forscher und Arzte Kénigsberg 1930.) Wiirdigung der Verdienste Lothar Meyers 


und Mendelejeffs um die Aufstellung des periodischen Systems und Ubersicht 
tuber die weitere Entwicklung bis zu den heutigen Anschauungen. Scharnow. 
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Aristid y. Grosse. Die Basis der chemischen Atomgewichte. Ein Vor- 
sechlag. ZS. f. phys. Chem. (B) 10, 395—396, 1930, Nr. 4/5. Infolge der Ent- 
deckung der beiden Sauerstoffisotope 018 und O!’ existieren jetzt zwei Bezugs- 
groBen der Atomgewichte: eine chemische (0 = 16) und eine physikalische 
(O16 — 16). Um diese Spaltung zu beseitigen, wird vorgeschlagen, die Atom- 
gewichte auf Het — 4,000 zu beziehen; hierbei wiirden sich nur praktisch belanglose 
Anderungen der Atomgewichte ergeben; ferner ist He* als reine Atomart gewinnbar, 
aus radioaktiven Mineralien auch dann, falls sich das gewéhnliche Helium als 
Isotopengemisch erweisen sollte. Scharnow. 


H. H. Lowry. The atomic weight of potassium from plant ash. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 52, 4332 —4333, 1930, Nr. 11. Das Atomgewicht des Kaliums 
aus der Asche von Weizenmehl und yon Baumwollsamenfaiden weicht entgegen 
den Ergebnissen von Loring und Druce (Journ. News 140, 34, 1930) nicht vom 
empirischen Mittelwert 39,1 ab. Schroter. 


R.J.W.Le Févre. Molectlar Weight Determination in Camphor 
Solution. Nature 126, 760, 1930, Nr. 3185. Campher eignet sich besonders gut 
als L6sungsmittel bei der kryoskopischen Molekulargewichtsbestimmung, da 
seine molekulare Gefrierpunktserniedrigung sehr gro® ist; sie betragt nach Rast 
400, nach Jouniaux 498. Der letztere Wert ist wahrscheinlich der richtigere. 

: Scharnow. 
Darol K.Froman. A photographic method of determining atomic 
structure factors. Phys. Rev. (2) 86, 1330—1338, 1930, Nr. 8. Die Debye- 
Scherrer-Linien von MgO und KCl fiir MoK,-Strahlung, die an einem Calcit- 
kristall monochromatisiert ist, werden photometriert. Zur Intensitaétsbestimmung 
wird gleichzeitig eine Aufnahme unter identischen Bedingungen, aber ohne das 
Kristallpulver, mit verschiedenen Hxpositionszeiten gemacht. Durch Ausphoto- 
metrieren werden die #-Kurven und daraus in bekannter. Weise die Ladungs- 
verteilung im Atom berechnet. Man findet, da in der Umgebung des Mg-, O-, 
K- bzw. Cl-Kerns 10,32, 9,30, 18,0 baw. 18,0 Elektronen sitzen. Die beiden letzten 
Zahlen entsprechen dem, was man fiir einen polaren K*Cl--Kristall erwartet; 
Verf. sieht in den ersten ein Argument fiir polares Mg**O-—. Peierls. 


‘Darel K.Froman. A note on the extrapolation of atomic structure 
factor curves. Phys. Rev. (2) 36, 1339—1343, 1930, Nr. 8. Man kann die 
F-Kurven fiir groBe sin 3/A nach Potenzen von A/sin ® entwickeln. Dabei treten 
nur gerade Potenzen auf, und nach Abspaltung eines geeigneten Exponential- 
faktors kann man sich auf zwei Glieder der Entwicklung beschranken, um eine 
brauchbare Extrapolation von den gré8ten bei Kristallen noch zuganglichen 
Werten von sin 3/1 bis ins Unendliche zu bekommen. Das wird am Beispiel des 
Na gezeigt, bei dem die vollstindige theoretische Kurve ee ist. Analoges 
gilt fiir die Streuung an Gasen. : Peierls. 


B. Arakatzu und P. Scherrer. Bestimmung der Elektrizitatsverteilung 
im Lithium-Atom. Helv. Phys. Acta 3, 428—435, 1930, Nr. 5/6. Es wird 
-versucht, die Streufunktion von Li* zu bestimmen. Durch Beobachtungen an 
LiF ist dies friiher schon versucht worden. Jedoch stért dabei sehr die tiber- 
wiegende Streuung des F~-Ions, das mit seinen zehn Hlektronen viel stéarker 
streut als Lit mit seinen zwei. Es wird daher in der vorliegenden Arbeit Lithium- 
metall als streuender Kérper verwandt, in dem ja auch das Lithium als Ion vor- 
handen ist, denn die Leitungselektronen sind‘ja nahezu als frei zu betrachten. 
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“Die gefundene experimentelle /-Kurve stimmt sehr gut iiberein mit der nach der 
Wellenmechanik errechneten Atom-Formfaktorkurve fiir Lit, wenn die Null- 
punktsenergie beriicksichtigt wird. 2 G. Herzberg. 


Edward B. Baker. The application of the Fermi-Thomas statistical 
model to the calculation of potential] distribution in positive 
ions. Phys. Rev. (2) 36, 630—647, 1930, Nr. 4. Die statistische Methode von 
Fermi und Thomas zur Berechnung der Potentialverteilung in Atomen wird 
auf die Beriicksichtigung positiver Ionen ausgedehnt. Eine Tabelle der Potentiale 
fiir alle positiven Ionen wird gegeben; die Ergebnisse werden angewandt zur Be- 
rechnung 1. von Jonenradien, 2. der aufeinanderfolgenden Ionisierungspotentiale 
und 3. der Abweichungen von Moseleys Gesetz in optischen Spektren. Justi. 


Walker Bleakney. JTonization potentials and probabilities for the 
formation of multiply charged ions in helium, neon and argon. 
Phys. Rev. (2) 36, 1303—1308, 1930, Nr. 8.. Es wird die Bildung ein- und mehrfach 
geladener positiver Ionen in He, Ne und Ar durch Sto8 von Hlektronen verschiedener 
Geschwindigkeit mit einem Massenspektrographen untersucht. He** wurde 
nur unsicher beobachtet. Ne‘ wird zuerst bei 21,5, Ne** bei 63, Ne*** bei 125 Volt 
gebildet. Die Umrechnung auf die Anzahl der gebildeten Ionen pro Elektron, 
pro Zentimeter Weg, pro Millimeter Druck bei 0°C ergibt als Funktion der 
Elektronengeschwindigkeit’ Kurven, die fiir Ne* und-Ne** Maxima der GréBe 
2,75 bzw. 0,16 bei 150 bzw. 250 Volt haben. In Ar werden fiinf Ionenarten Ar‘, 
Ar**, Ar®*, Ar** und Ar®* beobachtet. Die Ionisierungsspannungen der ersten vier 
sind 15,7, 44, 88 und 258 Volt. Diese beziehen sich wie bei Ne auf die Bildung 
in einem Elementarakt. Es besteht gute Ubereinstimmung mit spektroskopischen 
Daten, soweit solehe vorhanden sind. Die Ausbeutekurven zeigen Maxima von 
11,4, 1,1 und 0,04 bei 50, 115 bzw. 280 Volt fiir Ar*, Ar** und Ar***. In den Kurven 
fiir Ne** und Ar** werden mehrere Knicke oberhalb der Ionisierungsspannung 
gefunden, die andere héhere kritische Potentiale fiir ihre Bildung anzeigen (Ent- 
fernung innerer Elektronen). Es wird ferner der Anteil der verschiedenen Jonen- 


arten am gesamten Jonenstrom graphisch veranschaulicht. G. Herzberg. © 


R. Forrer. Les principes de discussion des moments atomiques dans 


les alliages ferro-magnétiques et.leur unité. Journ. de phys. et le’ 


Radium (7) 1, 325—339, 1930, Nr. 10. [S. 315.] Rosen. 


Elisabeth Wiinnenberg, Werner Fischer und Adolf Sapper. Mitgeteilt von Wilhelm 
Biltz. Uber Molekular- und Atomvolumina. 24. Technische Er- 


fahrungen bei volumetrischen Messungen von Tieftemperatur- — 


dichten. ZS. f. phys..Chem. (A) 151, 1—12, 1930, Nr. 1/2. Scharnow. 


Werner Fischer und Alfred Lemke. Uber Molekular- und Atomvolumina. 
26. Die Molekularvolumina einiger Silber- und Kaliumsalze von 
einbasischen Fettsduren. ZS. f. phys. Chem. (A) 151, 56—64, 1930, Nr. 1/2. 
Die Dichten von neun Silbersalzen und drei Kaliumsalzen von normalen ein- 
basischen Fettséuren wurden bei Zimmertemperatur und bei — 78° bestimmt. 
Zunachst wurde versucht, die Messung nach dem Volumeterverfahren mit Wasser- 
stoff als Sperrgas vorzunehmen; da aber ein Teil der Salze schon bei — 79° stark 
Wasserstoff absorbierten, so wurden die Bestimmungen pyknometrisch mit 
Toluol als Sperrfliissigkeit ausgefiihrt. Das Ergebnis war, da8 die Volumina 


der Silbersalze mit ansteigendem C-Gehalt oszillieren, wodurch die Analogie — 


a 
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zu den anderen homologen Reihen gewahrt bleibt. Die Oszillation bei den Silber- 
salzen verlauft aber umgekehrt zu derjenigen der freien’ Fettséuren. Die 
Differenz pro CH,-Gruppe bei — 273° betragt bei den Silbersalzen 13,4, bei den 
Kaliumsalzen 13,7 im Mittel (bei den anderen homologen Reihen war 13,7 gefunden 
worden). Durch Vergleich dieser Salze mit den freien Sauren wurde ferner die 
Anderung ermittelt, die das Volumen infolge Ersatz des Wasserstoffs durch die 
betreffenden Metalle erfahrt; die gefundenen Differenzen waren bei Silbersalz 
minus Saure gleich 2,9 bis 1,8 und bei Kaliumsalz minus Saéure gleich 13,5 bis 
15,7. Die theoretischen Werte sind 4,3 bzw. 14 bis 15. Scharnow. 


Elisabeth Wiinnenberg, Werner Fischer und Wilhelm Biltz. Uber Molekulat- 
und Atomvolumina. 27. Uber Raumbeanspruchung einiger Cellulose- 
praparate und Gasaufnahmevermoégen von Acetyleellulose. ZS. f. 
phys. Chem. (A) 151, 65—70, 1930, Nr. 1/2. Es werden Dichten und Ausdehnungs- 
koeffizienten von Cellulose, Acetylcellulose und Cellobiose nach der pykno- 
metrischen Methode gemessen. Fir den Ausdehnungskoeffizienten ergibt sich 
bei Kunstseide und Baumwolle 8 . 10—°, bei Acetylcellulose 16.10-5 Demnach 
 ergibt sich aus den gemessenen Dichten*ein Nullpunktsmolvolumen’ fiir Cellulose 
(Baumwolle) von 102, (Kunstseide) 105, Cellobiose 222 und Acetylcellulose 215 in 
guter Ubereinstimmung mit den auf Grund des Volumensatzes berechneten 
Volumina (mit Ausnahme von Acetyleellulose, hier scheint bei der Acetylierung 
der Cellulose eine erhebliche Aufweitung stattzufinden). Am Schlu8 der Ab- 
handlung geben Verff. einige Daten betreffend Aufnahme von Luft und Wasser- 
stoff durch Acetylcellulose unter verschiedenen Drucken. Schroter. 


Li Klemm und Wilhelm Klemm. Uber Molekular- und Atomvolumina. 
28. Die Molekularvolumina von einigen substituierten Benzoe- 
sduren. ZS. f. phys. Chem. (A) 151, 71—79, 1930, Nr. 1/2. Friihere Unter- 
suchungen an kristallisierter Harnséure und ihren Methylderivaten und an ali- 
phatischen Dicarbonsaéuren (W. Biltz und G. Balz, W. Klemm und L. Klemm) 
hatten Beziehungen der Raumbeanspruchung und der Aziditaét erkennen lassen. 
Um festzustellen, ob es sich hierbei um ein allgemein giiltiges Prinzip handelt, 
nehmen die Verff. eine ahnliche Untersuchung an einigen einfach substituierten 
Benzoeséuren vor; das Ergebnis war, da hier kem Zusammenhang zwischen dem 
Molekularvolumen der kristallisierten Substanzen und der Aziditat in wasseriger 
Lésung vorliegt bzw. daB eine:etwa vorhandene GesetzmaBigkeit durch andere 
Hinfliisse tiberdeckt wird. Ebensowenig lieB sich zwischen der N H,-Tension der 
NH,-Salze und der Raumbeanspruchung irgendeine gesetzmaBige Beziehung 
erkennen. Hs zeigte sich, da der HinfluB der Stellungsisomerie auf das Mole- 
kularvolumen auSerordentlich groB (bis zu 10%) sein kann. Die Mittelwerte 
fiir die Substituenten der drei Isomere jeder Verbindung ergeben aber jedesmal 
Werte, die den sonst gefundenen Volumenwerten nahe kommen. Das gleiche gilt 
fiir den Volumenzuwachs bei der Bildung des NH,-Salzes: Die Einzelwerte 
schwanken zwischen 12,1 und 28,1 cm*, die Mittelwerte in den einzelnen isomeren 
Reihen nahern sich dem Nullpunktsvolumen des Ammoniaks. Das individuelle 
Verhalten der einzelnen Isomeren wird im Zusammenhang mit anderen Gréfen 
eingehend besprochen. Die Dichtebestimmungen wurden mit Petroleum als 
Sperrfliissigkeit vorgenommen. Scharnow. 


Wilhelm Biltz. Uber Molekular- und Atomvolumina. 29. Drei Ordnungs- 
prinzipien des Volumensatzes der festen Stoffe. ZS.f. anorg. Chem. 193, 
321 —350, 1930, Nr. 4. Ausfiihrliche Darstellung der bisherigen Erfahrungen iiber 
die gesetzmiBige Raumbeanspruchung der Bestandteile fester Stoffe (vgl. diese 
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Ber. 8, 1634, 1927). Die Raumchemie der Kristalle wird nach drei Prinzipien 
geordnet: Additivitaét, Volumenbeeinflussung durch Anordnung oder Bindungsart 
und Prinzip der Gleichraéumigkeit. Das Prinzip der Additivitat der Kristall- 
volumina ist im allgemeinen erfiillt. Volumenbeeinflussung ist besauders auffallend 


bei Vergleich der Volumina von Alkali- und Erdalkalimetallen und ihrer Ionen; — 


das Ionenvolumen ist immer kleiner, bei den Alkaliionvolumina die Halfte des 
Metallvolumens und erreicht hier somit das Volumen des vorhergehenden Edel- 
gases. Das Prinzip der Gleichraumigkeit beschreibt die Erscheinung, da} gewisse 
Kristallgitter, z.B. die vieler Metalloxyde, Fremdstoffe chemisch aufnehmen, 
ohne daB ihr Volumen geandert wird. Im Anhang gibt Verf. ein ausfiihrliches 
Verzeichnis der von ihm und seinen Mitarbeitern ausgefiihrten Volumenarbeiten. 

: Schroter. 
D. M. Bose. Die Beziehungen zwischen den paramagnetischen Higen- 
schaften der Molekiile und ihrer chemischen Konstitution. ZS. f. 
Phys. 65, 677—699, 1930, Nr. 9/10. In der Reihe NiCl,, PdCl,, PtCl, ist die erste 
Verbindung paramagnetisch, wahrend die beiden anderen sich diamagnetisch 
verhalten. Die erste ist als eine heteropolare Verbindung aufzufassen, in welcher 
die beiden 4s-Elektronen des Nickels zu den beiden Chloratomen tibergegangen 
sind, in den zwei anderen sind die beiden Chloratome durch homéopolare Bin- 
dungen mit den beiden ungepaarten Elektronen in der 4 d- bzw. 5 d-Schale des 
Pd- und Pt-Atoms gekoppelt. Zum Unterschied vom paramagnetischen wasser- 
haltigen Salz Ni(CN),, 7 H,O ist das entwasserte fast diamagnetisch, entsprechend 
dem Ubergang heteropolar —> homéopolar. Die Komplexverbindungen mit 
zumeist vier oder sechs an ein paramagnetisches Zentralatom gebundenen Atom- 
gruppen, welche zusammen einen Komplex mit bestimmter positiver oder negativer 
Elektrovalenz bilden, lassen sich nach dem magnetischen Verhalten in folgende 
Untergruppen teilen. Zur ersten Untergruppe gehéren die hydratisierten Salze 
der oben genannten Elemente, sowie gewisse Hexaminokomplexe des Mangans, 
Eisens, Kobalts und Nickels. Der Komplex wird hier durch Dipolmolekiile wie 
NH, oder H,O gebildet, die sich an das paramagnetische Ion durch rein elektro- 
statische Krafte binden. Die zweite Untergruppe umfait Tetraminokomplexe 
des Nickels und Kupfers, ferner Hydrazinkomplexe des Mangans, Eisens, Kobalts 
und Nickels, in denen eine kleine, jedoch deutliche Verminderung des magnetischen 
Moments des Kations gegeniiber dem des entsprechenden einfachen Salzes besteht. 
In diesem Falle handelt es sich um eine Wechselwirkung zwischen den Bahn- 
momenten der d-Elektronen des Kations mit dem Bahnmoment einiger Hlektronen 
im Ammoniak- oder Hydrazinmolekiil. Diese Wechselwirkung ist nicht als 
Valenzbindung anzusehen. Zur dritten Untergruppe gehéren Komplexe para- 
magnetischer Elemente, die entweder diamagnetisch sind oder vermindertes 
magnetisches Moment aufweisen, ferner Komplexe, deren Hlektrovalenz sich beim 
Ersatz eines koordinierten Bestandteils durch einen anderen andert. Alle 
diese Komplexe sind wahre Koordinationsverbindungen, deren Bildungs- 
mechanismus folgender ist. Jede koordinierte Gruppe, wie NH;, CO, (CN)~ 
oder (Cl), enthalt ein Paar gegenseitig gekoppelter Elektronen, von denen beim 
Kintritt der koordinativen Bindung das eine in die d-Schale und das andere in 
die 4 p- (bzw. 5 p- oder 6 p-) Schale des Zentralatoms tibergeht. Die Gesamtzahl 
der der 4 p- (bzw. 5 p- oder 6 p-) Schale des Zentralatoms hinzugefiigten Elek- 
tronen kann die Zahl 6 nicht tiberschreiten, und ahnlich bleibt die Zahl in 
der 4.s- (bzw. 5 s- oder 6 s-) Schale immer 2. Das magnetische Moment eines 
Komplexes hangt von der Zahl der leeren Platze in der d-Schale ab und fiir seinen 
in Bohrschen Magnetonen ausgedriickten Wert wird vom Verf. die empirische 
Formel ng = Z — Z’ vorgeschlagen, in welcher Z’ die nach Sidgwick definierte 
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,etfektive Atomzahl‘‘ des koordinierenden Atoms und Z die des nachsten Edelgases 
bedeuten. Auf Doppelsalze, in denen die d-Schale des Zentralatoms unabhangig 
von der in der p-Schale vorhandenen Zahl Atome vollstandig aufgefiillt ist, kann 
diese Formel nicht angewandt werden. Kauffmann. 


A. Farkas. Uber die thermische Parawasserstoffumwandlung. ZS. f. 
phys. Chem. (B) 10, 419—433, 1930, Nr. 6. Es wird nachgewiesen, da die Um- 
wandlung von Parawasserstoff in reinen QuarzgefaBen in homogener Gasphase 
verlauft. Die Druckabhangigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit deutet auf eine 
Reaktion von der anderthalbten Ordnung. Der Reaktionsmechanismus Hp + H 
=H + read ist so aufzufassen, dafi bei einem erfolgreichen Zusammensto} 
ein freies H-Atom thermischen Ursprungs mit einem gebundenen ausgetauscht 
wird, und sich dabei Para- und Orthomolekiile im Gleichgewichtsverhaltnis 1 : 3 
bilden. Dieser Substitutionsmechanismus widerspricht durch Erhaltung der 
Symmetrie des gesamten Zustandes nicht der Quantenmechanik. Sowohl die 
Temperaturabhangigkeit wie der absolute Wert der Umwandlungsgeschwindigkeit 
liefern eine geringe Aktivierungsenergie von 4200 bzw. 11000 cal/Mol; die Dis- 
krepanz ist als unbedeutend anzusehen, da die Aktivierungswarme nur geringen 
Einflu8 auf die Beschleunigung der Reaktion bei Erhéhung der Temperatur 
besitzt; sie wird vielmehr hauptsiachlich durch das rapide Anwachsen der H-Kon- 
zentration. hervorgerufen. Justi. 


C. Ramsauer. Wirkungsquerschnitt und Molekelbau. ZS. f. Elektrochem. 
36, 640, 1930, Nr. 9. Inhaltsangabe des Vortrages auf der Bunsentagung, dessen 
Stoff spater ausfithrliich im Physilkalisch-chemischen Taschenbuch wieder- 
gegeben werden soll: Ubersicht des gesamten Versuchsmaterials; Anwendung 
zur Losung physikalisch-chemischer Fragen unter EHingehen auf eine Reihe von 
Hinzelfragen. Briiche. 


P. Debye. Interferometrische Bestimmung der Struktur von Einzel- 
molekitilen. ZS. f. Elektrochem. 36, 612—615, 1930, Nr. 9. [S. 331.] 
Nahring. 
W. Weizel. Rotationsstruktur leichter Molekiile. Phys. ZS. 31, 880—882, 
1930, Nr. 20. (Vortrag Physikertag K6nigsberg, September 1930.)  [S. 336.] 
H. Kuhn. 
C. F. Kettering, L. W. Shutts and D. H. Andrews. A representation of the 
dynamic properties of molecules by mechanical models. Phys. 
Rey. (2) 36, 531—543, 1930, Nr. 3. Die Verff. konstruieren mechanische Modelle 
zur Darstellung der dynamischen Eigenschaften eines Molekiils. Der Ein- 
fachheit halber werden nur nichtpolare Molekiile betrachtet. | Die inner- 
molekularen Krafte werden als mit den chemischen Kraften sammenfallend 
angenommen, sie sollen von Kern zu Kern wirken und fiir kleine Ver- 
schiebungen der Kerne zueinander dem Hookeschen Gesetz folgen. In den 
Modellen werden die Bindungskraéfte durch Spiralfedern bekannter Starke und 
die Atome durch Kugeln bekannter Masse ersetzt. Die Schwingungen im Modell 
werden durch einen Motor variabler Geschwindigkeit angeregt und die Schwin- 
gungszahlen stroboskopisch bestimmt. Lauft der Motor mit einer Geschwindigkeit, 
die keiner charakteristischen Schwingung im Modell entspricht, so ist das Modell 
vollkommen ruhig; erst wenn die Geschwindigkeit des Motors sich nur noch 
um 5% von einer charakteristischen Schwingung unterscheidet, beginnen die 
Kugeln zu schwingen. Um die am Modell gefundenen Frequenzen mit den Raman- 
frequenzen des betrachteten Molekiils vergleichen zu kénnen, miissen erstere 
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mit einem Faktor, der aus dem Gesetz v = 1/2 7|k/m folgt, umgerechnet werden. 
Zunaichst werden die MeBergebnisse an Modellen, bei denen der Wasserstoff 
weggelassen wurde, angegeben. Es sind dies: Benzol (fiinf verschiedene Modelle), 
Toluol, Chloroform und Tetrachlorkohlenstoff. Die Ubereinstimmung zwischen 
den Frequenzen des Modells und den Ramanfrequenzen ist im allgemeinen gut. 
Speziell sei erwahnt, daB von den fiinf Benzolmodellen ein ebenes, zentrales 
bessere Ubereinstimmung als die anderen liefert, und daB die CH,-Gruppe bei 
Toluol ebenso wie bei den Ramanlinien eine Aufspaltung einer Linie bewirkt. 
Ferner werden Messungen an Modellen von Athan, Athylen, Acetylen, Methyl- 
alkohol und Athylalkohol, bei denen auch die Wasserstoffatome berticksichtigt 
sind, mitgeteilt. Fiir die Schwingungen H gegen C und C gegen C ist die Uberein- 
stimmung gut, dagegen treten gréBere Abweichungen fiir die Transversal- 
schwingungen der H-Atome auf. Die einzelnen Modelle sind durch Abbildungen 
wiedergegeben. O. Fuchs-Kiel. 


W. Wallace Lozier. A study of the velocities of H* ions formed in hy- 
drogen by dissociation following electron impact. Phys. Rev. (2) 
36, 1285—1292, 1930, Nr. 8. Es wird die Geschwindigkeitsverteilung der Ionen 
untersucht, die beim Sto von Hlektronen verschiedener Geschwindigkeit auf 
H,-Molektile gebildet werden. Theoretisch kann sich H;, H* + H (cder H’) 
oder H* + H” ergeben, wobei die gebildeten Ionen auf Grund des Franck-Condon- 
Prinzips und der theoretischen Potentialkurven.eine. mehr oder weniger groke 
kinetische Energie besitzen sollten. Die Experimente stehen in hbefriedigender 
Ubereinstimmung mit der Theorie, sowohl was die minimalen Elektronen- 
geschwindigkeiten, bei der die Ionen auftreten, wie die kinetische Energie der 
Tonen anlangt. Die AbstoBungspotentialkurven des Hj bzw. H}* erfahren dadurch 
eine Bestatigung. G. Herzberg. 


Henry L. Brose and J. E. Keyston. The Behaviour of Methane Molecules 
and Argon Atoms in Collisions with very slow Electrons. Nature 126, 
806— 807. 1930, Nr. 3186. (Vorlaufige Mitteilung.) Verff. haben nach der Diffusions- 
methode von Townsend den Gesamtquerschnitt des Methanmolekiils gegen- 


tiber Elektronen von 0,3 bis 1,74 | Volt Geschwindigkeit gemessen. Sie bestatigen 
das von Ramsauer-Kollath gefundene Minimum des Wirkungsquerschnitts 
unterhalb 1 Volt und damit die WQ-Kurvenahnlichkeit des Methanmolekiils 
und der Edelgasatome Argon und Krypton. Messungen der Verff. tiber den 
mittleren Geschwindigkeitsverlust pro Sto8 ergeben jedoch fir Argon 
und Methan ein ganz verschiedenes Resultat: bei CH, erheblich gréBere Ge- 
schwindigkeitsverluste, als sie friiher von Townsend-Bailey an Argon 
gemessen worden sind. Aus diesen Versuchen schlieBen die Verff., daB die 
Art der Beeinflussung der Elektronen durch die Gasteilchen bei beiden Gasen 
durchaus verschieden und die Ahnlichkeit der Wirkungsquerschnitte beider Gase 
nur zufallig ist. Kollath. 


W. Heitler. Zur Quantentheorie der homéopolaren Bindung. ZS. f. 
Elektrochem. 36, 640—641, 1930, Nr. 9.. Die homéopolare Valenzchemie stellt 
der theoretischen Physik zwei Fragen: 1. Wie ist es méglich, daB neutrale Atome 
sich zu einem Molekiil zusammenschlieBen, welches sind die Kiafte, die das 
Molekiil zusammenhalten? 2. Wie kommt es. daB diese K1afte das fiir die Chemie 
so charakteristische und in der Physik so ungewohnte Verhalten der Absattig- 
barkeit haben? In einigen Fallen kann der Voitragende die Valenzzahlen physi- 
kalisch interpretieren durch Untersuchung der Kopplungskrafte zwischen den 
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Spinvektoren der Atome und ihren Impulsmomenten. Die Verhiiltnisse werden 
néher beim Beispiel des Hydrazins untersucht, wo die Aktivierungsenergie atom- 
theoretisch gedeutet werden kann. Justi. 


Erich Hiickel. Zur Quantentheorie der Doppelbindung und ihres 
stereochemischen Verhaltens. ZS. f. Elektrochem. 836, 641—645, 1930, 
Nr. 9. Die Heranziehung der Quantentheorie zur Deutung der Valenzprobleme 
gestattet unter Benutzung der Tatsache des Elektronenspins und des Pauli- 
prinzips die Berechnung von Wertigkeiten; der organische Chemiker méchte 
nun nicht nur der Anzahl der Valenzstriche, sondern auch ihrer Richtung im Raume 
eine reale Bedeutung zuschreiben. Dem Vortragenden gelingt in einem Sonderfalle 
die quantentheoretische Prazisierung und Begriindung dieser Anschauung; es 
handelt sich dabei um die sogenannte ,,Starrheit der Doppelbindung gegen Ver- 
drehung*‘, die bei der C=C-Doppelbindung ihren Ausdruck in dem Auftreten 
der cis-trans-Isomerie der substituierten Athylene findet, bei der C=N-Doppel- 
bindung in dem der syn-anti-Isomerie. Das Bild der C=C-Bindung, das sich 
van’t Hoff auf Grund seines Tetraedermodells des C-Atoms machte, lat sich 
klassisch so verstehen, da die Stabilisierung der vorliegenden ebenen Anordnung 
durch die elektrische AbstoBung der den Valenzen entsprechenden Ladungs- 
verteilung zustande kommt. Die Aufgabe der Quantentheorie ist die Begriindung 
dieser eigentiimlichen stabilisierenden Ladungsverteilung, und es wird daher 
néher auf die Elektronenstruktur der Doppelbindung vom Standpunkt der 
Quantentheorie eingegangen. So lat sich die Starrheit gegen Verdrehung bei 
der C=C-, C=N- und C=O-Doppelbindung ebenso verstehen wie ihr Fortfall 
bei der N—N- oder C—C-Hinfachbindung. Justi. 


R. Kollath. Ubersicht tiber den Stand der Wirkungsquerschnitt- 
forschung. Phys. ZS. 31, 985—1005, 1930, Nr. 22. Neues experimentelles 
Material von Sechmieder, Ramsauer-Kollath und Normand und die spezielle 
Orientierung der alteren Zusammenfassungen machen eine neue zusammen- 
fassende Darstellung wiinschenswert. Hierbei wird die indirekte Methode 
Townsends erstmalig sowohl methodisch als auch in ihren Ergebnissen in die 
Diskussion organisch einbezogen. Nach Beschreibung der verschiedenen MeB- 
methoden und nach einigen Bemerkungen tiber Absoluthéhe der Kurven, Fein- 
struktur, indirekte bzw. iiberholte Messungen werden fiir jedes Gas die vor- 
liegenden MeBergebnisse zusammengestellt und diskutiert. Den Schlu8 der Arbeit 
bilden ein vollstandiges Literaturverzeichnis und eine Kurventafel, in der auf 
16 Hinzeldiagramme verteilt die Wirkungsquerschnittskurven der bisher unter- 
suchten 42 Gase bzw. Daimpfe eingetragen sind. : Briiche. 


L. S. Ornstein and A.M. van Dommelen. Optical determination of the 
sphere of actions of atoms for electrons. Proc. Amsterdam 33, 683—689, 
1930, Nr. 7. Die Methode von Ornstein und Elenbaas zur optischen Be- 
stimmung des Wirkungsquerschnitts von Atomen gegeniiber langsamen Elek- 
tronen oberhalb der Anregungsspannung wird fiir den Fall des He auch auf 
das Gebiet unterhalb der Anregungsspannung ausgedehnt, indem Hg-Dampf 
verschiedenen Druckes zugesetzt wird. Dadurch hat man auch schon bei 
niedrigen Spannungen Linien, deren Intensitétsverlauf bestimmt werden kann 
und daraus la8t sich ja auf den Wirkungsquerschnitt schlieBen. AuBerdem 
wird die Methode so vereinfacht, da es nicht nétig ist, absolute Intensitats- 
messungen zu machen, sondern nur Schwarzungsmessungen. Die Ergebnisse 
stimmen mit denen von Ramsauer und Brode gut iiberein. G. Herzberg. 
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C. N. Hinshelwood and K.Clusius. The Displacement by Ultra Violet 
Light of the Explosion Limit in a Chain Reaction. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 129, 589—598, 1930, Nr. 811. Innerhalb eimes scharf begrenzten 
Druckgebietes geht die sonst bei gew6hnlicher Temperatur langsam verlaufende — 
Reaktion zwischen Phosphorwasserstoff und Sauerstoff explosionsartig yvon- 
statten. Die untere Druckgrenze, bei der der explosionsartige Verlauf einsetzt, 
kann dabei durch Licht der Wellenlangen 2500 bis 2800 A.-E. herabgesetzt 
werden. Dieser Effekt wird zuriickgefiihrt auf die Bildung einer geringen Menge — 
einer aktiven Substanz (aus dem Phosphorwasserstoff), die nicht unmittelbar : 
mit Abbruch der Belichtung verschwindet. Die Wirkung dieser Substanz soll 
ahnlich sein wie die von Stickstoffperoxyd auf Mischungen von Wasserstoff 
und Sauerstoff. Die Bildungsbedingungen -dieser aktiven Substanz werden, 
soweit es méglich ist, untersucht. K. L. Wolf. 


Léon Schames. Uber den direkten Zusammenhang zwischen Zustands- 
gleichung und innerer Reibung. Helv. Phys. Acta 3, 450—451, 1930, © 
Nr. 7. Mit Hilfe bekannter Annahmen und Gleichungen der kinetischen Gas- 
theorie kann man die GréBe 6 des zweiten Virialkoeffizienten B = b — a/RT 
aus Zahigkeitsmessungen berechnen.  Verf. fiihrt dies fiir He, H,, Ne, N. und Ar 
durch. Die graphische Darstellung der Ergebnisse zusammen mit den B-Werten 
ergibt, daB fiir hohe Temperaturen 6 mit B zusammenstrebt. Mithin besteht. 
zwischen der Zustandsgleichung und der inneren Reibung ein engerer Zusammen- 
hang, als man bisher annahm. Bei N, und Ar wird 6 im Beobachtungsbereich eine 
lineare Funktion der Temperatur oder 
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eine Formel, die also in viel weiterem Bereich gilt als die bekannte Formel von: 
Sutherland. Aus der Gleichung fiir B kann man nun die GréBe a berechnen. © 
Es zeigt sich allgemein, dafi a fiir niedrige Temperaturen konstant ist, bei mittleren 
abfallt, um bei hohen wieder konstant zu werden. Es ist also gelungen, den HinfluB 
von @ und 6b willkiirfrei zu trennen und diese Gré8en einzeln als Funktion der 
Temperatur exakt zu bestimmen. Erk. 
J.J. Bikerman. Eine Hypothese betreffend den Quellungsdruck. 
ZS. £. phys. Chem. (A) 151, 129—134, 1930, Nr. 1/2. Der osmotische Druck als. — 
Ma8B der von den gelésten Molekeln auf das Lésungsmittel ausgeiibten Anziehung 
geht in echten Lésungen auf punktférmige Kraftquellen zuriick, in Gelen dagegen. 

auf flachenférmige. Hierin liegt der wesentliche Unterschied zwischen osmotischem 
Druck und Quellungsdruck, die im tibrigen demselben Grundgesetz zu folgen 
scheinen, nach dem die Beeinflussung des Lésungsmittels durch den gelésten 

Stoff in hohen Verdiinnungen sich umgekehrt proportional der dritten Potenz — 
der Entfernung auBert. Bei der Quellung wird diese Entfernung (Abstand 
zwischen einer Molekel und dem Orte der schwachsten Anziehung) durch die 
Dicke der adsorbierten Schicht dargestellt. In die fiir den osmotischen Druck 
auf Grundlage dieser Vorstellungen entwickelten Gleichungen eingesetzt, fiihrt 
diese GréBe zu Regeln, die mit den fiir den Quellungsdruck gefundenen tiberein- 
stimmen. Auch bei nicht-idealen Lésungen und bei konzentrierteren Gelen hangen. 
osmotischer Druck und Quellungsdruck in gleicher Weise von diesem Abstand 
ab. Es wird von der Theorie auf Kohle und auf eindimensionale Kraftquellen 
eine Anwendung gemacht. Lethar Hock. 
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Desmaroux et M. Mathieu. Etude roentgénographique de la gélatini- 
sation de la nitrocellulose. C. R. 191, 786—788, 1930, Nr. 18. Zwischen den 
Roéntgenogrammen von Nitrocellulosefilmen, die zwischen 5 und 40% sym. 
Diphenylharnstoff (Diathylzentralit) enthalten, und reinen Nitrocellulosefilmen 
ergeben sich wesentliche Unterschiede. Diese Untersuchungen wurden daher 
dureh Zugabe von Dimethylphenyl-o-toluylharnstoff, Cyclohexanon, Methyl- 
naphthylketon, Benzophenon, Acetophenon. Piperazindiurethan und Nitro- 
glycerin erweitert. Reine Nitrocellulose ergibt einen einzigen Beugungsring, 
gelatinierte, geformte Nitrocellulose zwei Ringe, von denen der starker aus- 
gepragte innere dem Ringe der ungeformten Cellulose ahnelt. Methylnaphthy]l- 
keton, Benzophenon und Piperazindiurethan schwachen die Réntgeninterferenzen 
der Nitrocellulose ab, keine merkliche Veraénderung des Interferenzhildes tritt 
bei Zugabe von Acetophenon, eine starke Veranderung dagegen durch Athyl- 
zentralit, Dimethylphenyl-o-toluylharnstoff und Cyclohexanon ein. Daraus 
ergibt sich, daB das Gelatinierungsvermégen von Stoffen fiir Nitrocellulose keinen 
bestimmenden Einflu®B auf deren Interferenzbild ausiibt. Briickner. 


F. Zwieky. Zur Physik der Kristalle. Helv. Phys. Acta 3, 466—467, 1930, 
Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht; vgl. diese Ber. 11, 1953, 2546, 1930.) Folgende 
SchluBfolgerungen von Verf. Theorie der Mosaikstruktur der ‘Kristalle, welche, 
in den vorigen Referaten nicht speziell erwahnt sind, seien hier noch erértert. 
Die Schubfestigkeit entlang den Ebenen des Sekundargitters (S. G.) ist gréBen- 
ordnungsmaBig tausendmal kleiner als diejenige entlang den Ebenen des Primar- 
gitters (P. G.): bei plastischer Deformation wird also die ganze Verformungs- 
arbeit vom S. G. aufgenommen. Die Reibfestigkeit normal zu.den Ehenen des 
S. G. ist im allgemeinen etwa 100% gréBer als diejenige normal zu den Ebenen 
des P. G. Verunreinigungen, die mit der Muttersubstanz keine festen Lésungen 
oder Mischkristalle bilden, gehen als zweidimensionale Kristalle oder Schichten 
in die Ebenen des 8. G. ein: der grofe Einflu8 geringer Mengen von Verunreini- 
gungen auf die strukturabhangigen Eigenschaften wird so verstaéndlich. Da die - 
relative Lage des 8. G. gegen das P. G. nur durch die Oberflache, sowie ein- 
gesprengte Verunreinigungen festgelegt ist, mtissen in den Kristallkérnern gewisse 
Effekte auftreten, die vom Volumen derselben abhangen. W.G. Burgers. 


Thomas A. Wilson. A study of Crystal Structure and Its Applications. 
Part XVI. Calculation of crystal orientation from unsymmetrical 
Laue photographs. Gen. Electr. Rev. 38, 528—534, 1930, Nr. 9. Es werden 
die nétigen Formeln abgeleitet zur Berechnung der Kristallorientierung aus 
unsymmetrischen Lauediagrammen. Als Beispiel wird die Orientierung eines 
Silicium-Stahlkristalles nach dieser Methode beschrieben. A. Claassen. . 


Wilhelm Klemm. Uber die Beurteilung des Bindungszustandes auf 
Grund der Gitterenergie. ZS. f. Elektrochem. 36, 704—711, 1930, Nr. 9. 
Es wird untersucht, wie sich aus dem Verlauf der Gitterenergie der Verbindungen 
ein SchluB auf den Bindungscharakter (polar oder unpolar) ziehen lat. Als maf- 
gebende GréBe wird der Quotient aus experimenteller und ,,normaler“ Gitter- 
energie eingefiihrt. Hierbei ist unter letzterer die (nach einer Naherungsformel 
berechnete) Gitterenergie zu verstehen, die das Gitter beséBe, wenn es aus starren _ 
Tonen aufgebaut wire. Der Verlauf der Gré8e fiir verschiedene. Verbindungen . 
zeigt, daB sich keine Grenze zwischen den beiden Bindungstypen festlegen 1aBt. 
Die Betrachtungen werden auch auf Gasmolekiile ausgedehnt. Blank. 
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J. Arvid Hedvall. Uber Gitterauflockerung und Reaktionsvermégen ~ 


im festen Zustand. ZS. f. Elektrochem. 36, 853— 861, 1930, Nr. 10. Es wird 
eine Ubersicht gegeben iiber Arbeiten, welche zeigen, da durch Faktoren, die 
auf die Uniformitat eines Kristallgitters st6rend einwirken, die Reaktionsfahigkeit 
des festen Stoffes erhéht wird. “A. Claassen. 


F. Wever und W.E. Schmid. Texturen kalt verformter Metalle. ZS. f. 
Metallkde. 22, 133—140, 1930, Nr. 4. Die beim Walzen vielkristalliner Haufwerke 
auftretenden Texturen sind von verschiedener Seite beschrieben worden. Um neue 
Unterlagen fiir die Deutung der teilweise widersprechenden Ergebnisse zu ge- 
winnen, wird eine Art Idealisierung des Walzvorganges, die parallelepipedisch-ebene 


Verformung an Aluminium und Eisen untersucht. Die Ergebnisse werden durch ~ 


Polfiguren der dichtest belegten Netzebenen dargestellt. Die Entstehung der 
Verformungstexturen wird aus dem Gleitmechanismus des Hinkristalls unter 
besonderer Beriicksichtigung der Gesetze der plastischen Kristallverbiegung 
erklart. Fir die axialsymmetrischen Verformungsvorgiange lassen sich so die 
experimentell gefundenen Kristalliteinstellungen der Textur als stabile oder 
labile Gleichgewichtslagen der Gitterdrehung erklaren. Bei parallelepipedisch- 
ebener Verformung 1la8t sich eine theoretische Ableitung der stabilen Endlagen 
infolge der niedrigen Symmetrie des FlieBvorganges nicht durehfiihren. Die 
Textur kann jedoch in guter Naherung als Uberlagerung zweier axialsymmetrischer 
Dehnungs- und Stauchtexturen mit den Achsen in der FlieB- bzw. Stauchrichtung 
beschrieben werden. Kleinere Abweichungen der experimentell ermittelten 
Kristallitlagen von den theoretisch zu erwartenden Einstellungen werden aus den 
Verfestigungsvorgangen des Hinkristalls erklart. W. E. Schmid. 


C. H. Johansson und J.0.Linde. Berichtigung zur Arbeit Kristall- 
struktur, elektrische Leitfahigkeit, Thermokrafte und Vergiitungs- 
erscheinungen des Systems AgPt in Verbindung mit dem Zustands- 
diagramm. Ann. d. Phys. (5) 7, 408, 1930, Nr. 4. Vgl. diese Ber. 11, 2559, 1930. 

Scharnow. 
F.Twyman and A.A. Fiteche The quantitative analysis of steels by 
spectrum analysis. Engineering 180, 635—636, 1930, Nr. 3383. Hine Methode 
zur quantitativen Analyse von Stahlsorten durch Spektralanalyse vermittelst 
eines Quarzspektrographen von Hilger (E*!) wird beschrieben. Die Besonderheit 
der Apparatur besteht darin, dai zwischen die Lichtquelle und den 0,02 mm 
breiten Spalt eine durch ein kréftiges Uhrwerk angetriebene rotierende Messing- 
scheibe eingeschaltet wird, deren Peripherie nach einer logarithmischen Kurve 
ausgeschnitten ist. Die Lichtquelle besteht entweder aus einer Bogenlampe, 
deren Elektroden aus 100 mm langen, 5mm dicken Stahlstaiben gebildet sind, 


oder einer von einer Wechselstromquelle von 15000 Volt gespeisten Funkenstrecke, — 


der ein Kondensator von 0,006 Mikrofarad parallel geschaltet ist. Die quanti- 
tative Bestimmung beruht auf der fundamentalen Annahme, dai ceteris paribus 


die Intensitét einer Linie einer in geringer Menge vorhandenen Komponente — 


in gesetzmaéBiger Weise mit dem Prozentgehalt an dieser Komponente zunimmt. 


ee 


Infolge der Drehung der Scheibe werden die Linien als Keile auf der photographi- — 


schen Platte abgebildet, deren Lange von dem Gehalt an der Komponente ab- 
hangt. Durch Vergleich mit Photogrammen, die unter gleichen Bedingungen 
mit Proben bekannten Gehalts gemacht wurden, konnte der gesuchte Prozentgehalt 


ermittelt werden. Zur Ausschaltung von Fehlern, die durch nicht genaue Inne- — 


haltung der normalen Versuchsbedingungen verursacht waren, wurde noch das 
Verhaltnis der Liinge von benachbarten Hisenlinien zu der Léange der Linien 
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der zu bestimmenden Komponenten mit Erfolg herangezogen. Die erreichte 
Analysengenauigkeit betrug 5 % der vorhandenen Menge jedes Bestandteils. Unter- 
sucht wurden 20 Stahlsorten und eine Probe reinen Hisens. Der Gehalt der Proben 
lag fiir die einzelnen Bestandteile zwischen den in Klammern gegebenen Grenzen: 
C (0,090 bis 1,245 %), Si (0,046 bis 1,910 %), Mn (0,11 bis 0,855 %), S (0,009 bis 
0,045 %); P (0,008 bis 0,039 %), Cr (0,076 bis ree 13,8 %), Ni (0,20 bis 4,81 %), 
Mo (0 bis one %), V eee, v. Steinwehr. 


Ichiji Obinata. Crystal Structure of the B-Phase of Aluminium- 
Bronze. Nature 126, 809, 1930, Nr. 3186. Die Phasen 8 und £’, welche beim 
eutektischen Ubergang der Aluminiumbronze nach dem Schema « + 6 = fp’ =. 

(Mem. Ryojin Coll. Eng. 2, 205, 1929; 3, 87, 1930) entstehen, wurden vom Verf. 
rontgenographisch untersucht. Dazu wurden Réntgenaufnahmen einer Aluminium- 
bronze mit 12,5% Aluminium in einer Kamera fiir hohe Temperaturen bei 650° C 
gemacht: bei dieser Temperatur ist die Legierung kubisch-raumzentriert mit 
a = 5,887 A. Nach Abschrecken der Legierung von 580°C in Wasser wies die 
Aufnahme die Linien zweier Phasen auf. Die eine (f’, starke Linien) ist hexagonal 
mit @ = 11,13 A, c = 6,342 A, c/a = 0,5698; die andere (8, schwache Linien) 
ist kubisch mit a = 5,835 A (vgl. E. Persson, ZS. f. Phys. 57, 115, 1929, nach 
dem a = 5,833 + 0,005 A). W.G. Burgers. 


J. Thewlis. The Orientation of Rolled Aluminium. Phil. Mag. (7) 10. 953 
—961, 1930, Nr. 66. Verf. hat die Vorzugsorientierung der Kristallitlagen in emem 
flachgewalzten Aluminiumblatt und in einem viereckig gewalzten Aluminium- 
stab aus einer Serie monochromatischer Réntgenaufnahmen abgeleitet und auf 
die tibliche Weise in stereographischer Projektion wiedergegeben. Fiir Aluminium- 
blatt wird der Befund von von Géler und Sachs (ZS. f. Phys. 41, 873, 1927) 
bestatigt: im groBen und ganzen liegt eine vierfache Lagenmannigfaltigkeit 
der Kristallite vor, wobei die zur Walzebene senkrechten Ebenen durch Walz- 
und Querrichtung als Symmetrieebenen funktionieren; die Walzrichtung ist fiir 
jede Kristallitlage ungefahr parallel zu einer [353]-Richtung, die Normalrichtung 


zu einer [315]-Richtung. Hin viereckig gewalzter Stab weist dieselbe Textur auf 
wie ein kaltgezogener Draht: fiir die Mehrzahl.der Kristallite verlauft eine [1 11]- 
Richtung parallel zu der Stabachse; es gibt jedoch auch Kristallite mit [100] 
parallel dazu. In einem viereckig gewalzten Aluminiumstab, welcher erst flach- 
gewalzt war, liegt eine Lagenanisotropie vor, wobei die Walzrichtung parallel 


zu [111], die Richtungen senkrecht auf den Seitenflachen parallel zu [1 10] und 
[112] sind. W.G. Burgers. 


S.C. Sikkar. On -the Laue Photograph of Iredescent Crystals. of 
Potassium Chlorate. Indian Journ. of Phys. 5, 337—343, 1930, Nr. 3. Das 
Lauediagramm (1 001) eines normalen K Cl0,-Kristalls wird verglichen mit dem 
Lauediagramm desselben Kristalls, nachdem er beinahe zum Schmelzpunkt 
erhitzt und dann gekiihlt worden war. Es zeigt sich, daB im letzten Falle einige 
Laueflecke in zwei oder drei Flecke aufgelést sind. Ein gefarbter Kristall gab 
dasselbe Diagramm wie ein erhitzter Kristall. Es wird gezeigt, da die Doppel- 
flecke von einem Zwillingkristall verursacht werden und dai die dreifachen 
Flecke ihren Ursprung finden in mehr als zwei einander nicht genau parallelen 
Zwillingsschichten. Diese Resultate sind in Ubereinstimmung mit einer Theorie 
von Lord Rayleigh, welche die Irideszenz dieser Kristalle erklart durch das 
Anwesendsein von Zwillingsschichten in erhitzten und gefarbten Kristallen. 

A. Claassen. 


Physikalische Berichte. 1931 19 
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Sven Holgersson. Réntgenographische Untersuchungen einiger syn- 
thetisch dargestellten Chromspinelle. ZS. f. anorg. Chem. 192, 123--128, 
1930, Nr. 1. Es wird tiber die Darstellung und réntgenographische Untersuchung 
der Verbindungen Magnesiumchromit MgCr,0, und Cadmiumchromit CdCr,0, 
berichtet. Die mit Cr-Antikathode aus Debyeaufnahmen der Pulver erhaltenen 
. Diagramme werden in Tabellen angegeben. Das Photogramm von MgCr,0O, 
stellt ein typisches Spinellgitter dar. Aus der Dichte berechnet sich die Anzahl 
Molekiile im Elementarbereich auf acht. Die Kantenlange des flachenzentrierten 
Wiirfels ist als Mittelwert aus den Reflexionslinien des Photogramms berechnet: 
a = 8,32 A. Samtliche Linien des Photogramms von CdCr,0, gehéren dem 
Spinellgittertypus an. Als Mittelwert fiir die Kantenlange des Elementarkubus 
ergibt sich: a = 8,60 A. Die aus den Gitterdimensionen berechneten spezifischen 
Gewichte betragen: 4,45 fiir MgCr,O, und 5,84 fiir CdCr,O,. A. Burmester. 


H. Braekken. Zur Kristallstruktur des kubischen Karborunds. ZS. 
f. Krist. 75, 572 —573, 1930, Nr. 5/6. Verf. hat mit Hilfe von Rontgenaufnahmen 
eines kleinen (etwa 0,5 mm im Ausma8) oktaedrischen Kristalls eines Karborund- 
praparats, welches aus Schlacken herriihrte, festgestellt, da hierbei die von 
H. Ott (ZS. £. Krist. 63, 1, 1926) untersuchte sogenannte ,,amorphe“, in Wirklich- 
keit jedoch kubische Modifikation vorlag. Die von Ott angegebene Struktur 
wurde bestatigt: sie gehért zum Zinkblendetypus; der flachenzentrierte Elementar- 
wiirfel mit Kante a = 4,348 + 0,005 A (Ott: 4,37 A) enthalt 4 Molekiile SiC. 
Die Kristalle sind im auffallenden Licht schwarz, im durchscheinenden Licht 
schwarzblau. Die Harte scheint etwa dieselbe wie die der drei anderen Modi- 
fikationen zu sein (nach Ott steht die Harte dieser Modifikation der der anderen 
erheblich nach). W.G. Burgers. 


Peter Wulff und Hugh Keith Cameron. Dichte und Lichtbrechung der 
kristallisierten Ammoniumhalogenide. 17. Mitteilung der refrakto- 
metrischen Untersuchungen von K. Fajans und Mitarbeitern. ZS. f. phys. Chem. 
(B) 10, 347367, 1930, Nr. 4/5. [S. 330.] Kauffmann. 


Thora C. Marwick. The Space-Group of Strychnine. Nature 126, 438, 
1930, Nr. 3177. Hine Untersuchung von Strychnin mittels Réntgenstrahlen 
ergab folgende Werte: Einheitszelle: «= 11,92A, 6 = 12,13A, ¢ = 11,30A, 
Volumen = 1634A3. Achsenlangen: 
Ch $3 Tee 
0,983 :1:0,9381 
0,9827 : 1: 0,9309 (Groth). 


Anzahl der Molekeln: 4. Raumgruppe: O, [Astbury und Yardley, Phil. Trans. 
(A) 224, 1924]. Néhere Angaben iiber die Struktur kénnen zurzeit noch nicht 
gemacht werden. A. Burmester. 


Martin Mehmel. Uber die Struktur des Apatits. Il. ZS. f. Krist. 75, 323—331, 
1930, Nr. 3/4. Die Bestimmung der Gitterkonstanten nach der Schieboldschen 
Methode durch Kombinationsaufnahmen mit Kalkspat fiihrte zu den Netz- 
ebenenabstanden doo1) = 6,85 + 0,02 A, daoi) = 8,11 + 0,02 A. Hieraus 
ergeben sich die feinbaulichen Achsenlingen a = 9,36 + 0,02 A, cy = 6,85 +0,02A 
und das feinbauliche Achsenverhaltnis a :¢y = 1: 0,7318 + 0,0022. Letzteres. 
stimmt gut mit dem kristallographischen Achsenverhaltnis iiberein. Die Raum- 


gruppenbestimmung fiihrte auf Grund der Ausléschungen zur Raumgruppe C?),. 
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Unter Zugrundelegung der chemischen Formel CaFCa,(PO,); sind dann zwei 
Molekiile in der Elementarzelle enthalten. Zwei Molekiile dieser Formel lassen 
sich aber folgendermaBen schreiben: CaF, .3[Ca,(PO,).].  Letztere Formel 
wurde schon friiher von R. Nacken in Hinblick auf die Apatitsynthese bevorzugt. 
Auf Grund der geometrischen Gitterbeziehungen wird vom Verf. unter Zugrunde- 
legung einer tetraedrischen Sauerstoffumgebung des Phosphors eine vorlaufige 
Struktur angegeben, deren Koordinationen die Paulingschen Elektrovalenz- 
regeln angenahert erfiillen. Die genaue Parameterbestimmung sowie ein Vergleich 
mit anderen Gliedern der Apatitgruppe soll in einer spaéteren Arbeit behandelt 
werden. Martin Mehmel. 


H. Hopif und G.y. Susiche R6ntgenographische Untersuchung von 
Guttapercha und Balata. Kautschuk 6, 234—237, 1930, Nr. 11. Es werden 
Roéntgenspektrogramme von Balata und von Guttapercha photographisch sowie 
ausgewertet in Tabellen mitgeteilt, aus denen hervorgeht, daB beiden Stoffen 
der namliche Kohlenwasserstoff zugrunde liegt, d. hh. Identitat ihres Gitters besteht, 
das jedoch von dem des Naturkautschuks verschieden ist. Die Aufnahmen wurden 
an gedehntem und an ungedehntem Material bei einer Reihe von Temperaturen 
zwischen 0 und 140° C vorgenommen. Dabei zeigte es sich, daB die Guttapercha 
in zwei verschiedenen Modifikationen vorkommt, einer «-Modifikation, die bei 
Zimmertemperatur und bis 60° sowohl im ungedehnten wie im gedehnten Zustand 
kristallin ist, und in einer oberhalb 60° (diese Temperatur ist stark von Ver- 
unreinigungen abhangig!) stabilen /-Modifikation, die jedoch nur im gedehnten 
Zustand zu erhalten ist, ahnlich wie Naturkautschuk bei gewohnlicher Temperatur 
auch nur bei Dehnung ein Kristallspektrum liefert. Bei Aufhebung der Dehnung 
wird die $-Modifikation amorph. Aus dem Faserdiagramm gedehnter und ab- 
geschreckter Proben la8t sich fiir die 6-Modifikation eine Identitatsperiode von 
4,7 bzw. 9,4 A berechnen. Abweichende Befunde anderer Autoren werden 
dadurch aufgeklart, daB bald diese, bald jene Modifikation untersucht worden ist. 

Lothar Hock. 
P. Saldau. Spezielle Eigenschaften eutektischer und eutektoider 
Gemisehe in den binadren Metallsystemen. ZS. f. anorg. Chem. 194, 
1—37, 1930, Nr.1. Die Untersuchung der gegliihten eutektischen Gemische 
von Blei und Zinn (74,6 At.-% Sn), Blei und Antimon (87 At.-% Pb), Zinn und 
Zink (85,5 At.-% Sn), Gold und Zink (65,95 At.-% Au) und Gold und Cadmium 
(92,17 At.-% Cd), sowie des gegliihten kohlenstoffhaltigen (0,89 %C) Stahls ergab 
fiir dieselben gréBere Harte und gréBeren elektrischen Widerstand (und dem- 
entsprechend geringeres Leitvermégen) und einen kleineren Temperaturkoeffi- 
zienten dieser GréBe, als die benachbarten Gemische besitzen. Die Eutektika 
und die Eutektoide lassen sich somit hinsichtlich ihrer physikalisch-mechanischen 
Higenschaften nicht in das Schema geradliniger Diagramme einordnen, welche 
die Eigenschaften der Legierungen, die aus mechanischen Gemischen von Phasen 
bestehen, die sich aus den Komponenten des betreffenden Systems bilden, charak- 
terisieren. Die Hutektika und Eutektoide nehmen vielmehr in diesen Diagrammen 
die Lage eines relativen Maximums auf den Kurven ein, welche die Abhangigkeit 
der Harte und des elektrischen Widerstandes von der Zusammensetzung darstellen, 
dagegen eines relativen Minimums auf den entsprechenden Kurven ftir Leit- 
fahigkeit und Temperaturkoeffizienten dieser GroBe. Im allgemeinen ergibt 
die graphische Darstellung diesen Punkt als den Schnittpunkt zweier Geraden, 
welche die Eigenschaften der Legierungen, die in der Zusammensetzung von der 
des eutektischen Gemisches abweichen, charakterisieren. Die Lage dieses Maxi- 
mums bzw. Minimums wird auf samtlichen Isothermen beim Eutektikum bis zum 


ao 


. 


Schmelzpunkt und beim Eutektoid bis zum Ubergang in die feste Losung beob- 
achtet und tritt beim Abkiihlen von neuem auf. Fiir das Kintreten der Koaleszenz — 
ist ein Uberschu8 einer der Phasen, aus denen das Eutektikum besteht, erforderlich. — 
Die Untersuchung der reinen Metalle ergab auBer einer Bestatigung der bereits 
bekannten Umwandlungspunkte in dem betrachteten Temperaturgebiet einen 
neuen Umwandlungspunkt fiir Zinn bei 145° C. v. Steinwehr. — 
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Masawo Kuroda. Grain-Growth of Marble. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. — 
Res. Tokyo 14, 226 —227, 1930, Nr. 273. Die Methode des Anlassens nach vorher- 
gehender Kaltverformung, welche bei Metallen ein Kornwachstum bewirkt, 
wurde auf Marmor angewandt. Die Anlaftemperaturen waren 450 bis 800°; 
hierbei waren Andeutungen von Kornwachstum zu beobachten. Die Proben be- — 
fanden sich wahrend der Warmebehandlung in einer Kohlendioxydatmosphare, 
trotzdem trat ein allmahlicher Zerfall ein, was die Fortfithrung der Versuche 
unméglich machte. Scharnow. — 


K. Eckling und 0. Kratky. Réntgenhistologische Untersuchungen. 
I. Texturbestimmung an Ramie-Einzelfasern mit Hilfe der Réntgen- 
Mikromethode. ZS. f. phys. Chem. (B) 10, 368—370, 1930, Nr. 4/5. Um die — 
Frage zu entscheiden, ob etwa Hinzelfasern yon Ramie eine héhere Orientierung 
der Micelle aufweisen als die durch die Faserstruktur gegebene, werden Réntgen- 
aufnahmen an einer Hinzelfaser nach der Kratkyschen Mikromethode (vgl. ZS. — 
f. Krist. 78, 567, 1930) gemacht. Dabei wird so vorgegangen, dai mittels eines 
auBerst fein ausgeblendeten Réntgenstrahles im ganzen fiinf verschiedene Zonen — 
der Faser untersucht werden. Alle fiinf Aufnahmen ergeben identische Réntgeno- 
gramme. Es folgt daraus, dai irgendeine héhere Ordnung als Fasertextur (etwa 
zusatzliche radiale oder konzentrische Anordnung der Micelle) in ausgepragter — 
Form zumindest nicht vorliegt. Die bisherigen Aufnahmen an Ramie waren alle 
mit Faserbiindeln gemacht und lieSen daher eine Entscheidung in diesem Sinne 
nicht zu. R. Brill. 


{ 
Otto Stelling. Zusammenhang zwischen chemischer Konstitutiou 
und K-Réntgenabsorptionsspektren. ZS. f. Elektrochem. 36, 605—611. 
1930, Nr. 9, Diskussion 8. 611. Vortragender berichtete tiber die umfangreichen 
Messungen, die tiber den von Bergengren und von Lindh entdeckten Effekt 
vorliegen. Dieser besteht darin, da das Réntgenabsorptionsspektrum nicht, 
wie urspriinglich angenommen, in Verbindungen als rein additive Atomeigenschaft 
erscheint, sondern von konstitutiven Hinfliissen abhangig ist. Der Effekt besteht 
einerseits in einer Anderung des Charakters der Absorptionskurve, andererseits — 
in einer meBbaren Verschiebung der Lage und Intensitaét der Absorptionskante. 
Nach den iibereinstimmenden Messungen der Entdecker und des Vortragenden 
wird die Kante des absorbierenden Atoms in einer Verbindung stets gegen kiirzere — 
Wellen verschoben. Mit steigender Valenz wird diese Verschiebung meist gréBer, 
bei konstanter Valenz hangt die Wellenlange von der Art des an das absorbierende 
Atom gebundenen Partnersab. Am Phosphor konnte auch eine verschiedene Wellen- — 
lange ftir zwei verschiedene allotrope Modifikationen gefunden werden. Unter-_ 
sucht sind bis jetzt insbesondere Verbindungen der Elemente: Cl, S und P. Aber 
auch die Elemente Si, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Sn, Sb, Te und J zeigen den 
Effekt. Der maximale Verschiebungseffekt fallt von 23,7 X-E. bei Si, bei den 
hG6heren Elementen bis herab auf wenige X-E. Untersucht wurde auch der Effekt 
bei Kationen, wo er erheblich kleiner ist als bei Anionen. Ferner wurden Be- 
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aiehungen zu den Gittereigenschaften gefunden. Auch verschiedene Aggregat- 
zastamde wurden untersucht, wobei besonders interessant ist, da die K-Ab- 
sorptionskante des Cl in konzentrierteren Lésungen von NaCl und KCl nicht 
an der gleichen Stelle liegt wie in verdiinnten. Hin groBes Forschungsgebiet 
wurde von Stelling durch Anwendungen auf die Klaérung von Konstitutions- 
fragen, auch organischer Stoffe, erdffnet. Uber die Messungen im L-Absorptions- 
spektrum, sowie den auch im Emissionsspektrum beobachteten Effekt, sowie 
iiber die theoretische Seite behielt sich der Vortragende seine Stellungnahme vor. 

4 Stintzing. 
G. A. Tomlinson. Further Experiments on the Cohesion of Quartz 
Fibres. Phil. Mag. (7) 10, 541—544, 1930, Nr. 65. Stone fand, daB die Ad- 
hasion von Glasfaden durch die Wasserhaut bedingt ist, in trockener Luft ver- 
schwindet die Adhasion. Verf. erklirte dagegen in einer friitheren Arbeit, daB 
die Kohasion yon Quarzfaden von der Molekularanziehung des Quarzes herriihrt. 
Hier wird nachgewiesen, dai die Adhasion von Quarz trotz weitgehender Trocknung 
nicht verschwindet. yemant. 


K. Herrmann, 0. Gerngross und W. Abitz. Zur réntgenographischen 
Strukturforschung des Gelatinemicells. ZS. f. phys. Chem. (B) 10, 
371—394, 1930, Nr. 4/5. Nach einer Ubersicht iiber die bisherigen réntgeno- 
graphischen Untersuchungen der ungedehnten lufttrockenen Gelatine berichten 
die Verff. tiber eigene entsprechende Arbeiten, die zwei neue Interferenzen der 
lufttrockenen ungedehnten Gelatine ergaben. Aus diesen Ergebnissen wird ge- 
schlossen, dai} Gelatine, abgesehen vom Wassergehalt als einem fremden Bestandteil, 
einen chemisch reinen Kérper (Polypeptide) darstellt, die kettenférmig gebaut 
in der Mitte gittermaBig gefiigt sind, an ihren Enden jedoch keine oder eine zu- 
mindest sehr viel geringere Ordnung besitzen. Zwecks Untersuchung der Ver- 
anderung der Gelatine mit der Quellung wurden bei steigendem Wassergehalt 
rontgenographische Aufnahmen ‘hergestellt, bis der maximale Quellzustand 
erreicht war. Dabei ergab sich das Bild einer ,,ausgefransten“‘ Micelle. Die Gelatine 
enthalt somit im Gelzustand kein freies Wasser, letzteres durchdringt vielmehr 
das Innere der Micelle unter erheblicher Eigenkontraktion, wahrend weiteres 
Wasser in Form yon Hiillen angelagert wird, wobei der feste Zusammenhalt 
der Hiilsen mit dem Micellarkristallit auf den am Kopf- und FuBende der Micelle 
befindlichen Fransen beruht. Die Zentren der Micelle, ,,kristallinen Punkte“, 
sind im Gelatingel ungeordnet verteilt, wihrend die daran haftenden Fransen 
die flexible Verbindung von Kern zu Kern herstellen. Der Ubergang von Kollagen 
und Gelatine beim Kochen ist daher nicht strukturchemischen, sondern nur 
dispersoidchemischen Charakters. Die Bildung von Gelatine aus Kollagen besteht 
im wesentlichen aus einer Vernichtung der im Kollagen vorhandenen Ordnung 
der festen Punkte, wobei nur Nebenvalenzen aufgehoben werden. Gedehnte 
Gelatine ergibt dasselbe Réntgenbild wie faseriges Kollagen. Brickner. 


P. P. von Weimarn. Die Allgemeinheit des Kolloidzustandes. Kolloid-Zs. 
58, 246—247, 1930, Nr. 2. Verf. erhebt gegeniiber anderslautenden Bemerkungen 
in Freundlichs Kapillarchemie (4. Aufl.) Anspruch auf Prioritaét in bezug auf 
Erkenntnis der Allgemeinheit des Kolloidzustandes (1906). Lothar Hock. 


B. Dogadkin und D. Pewsner. Uber die Strukturviskositat der Kautschuk- 
lésungen. Kolloid-Z8. 53, 239—245, 1930, Nr. 2. Abweichend von der Forderung 
des Gesetzes von Hagen-Poiseuille besteht infolge der Strukturviskositat 
seiner Lésungen bei Kautschuk keine Proportionalitét zwischen Ausfluf- 
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geschwindigkeit und Druck, vielmehr findet man hier die Formel von de Waele- 
Ostwald bestatigt: 7 = K P1—™ (yn = innere Reibung, P = Druck), in der K ~ 
und » Konstanten darstellen. Der Wert von n kann als Ma der strukturellen — 
Eigentiimlichkeiten verschiedener und verschieden behandelter Kautschuksorten . 
dienen. Mit steigender Temperatur nimmt 7 ab, n zu. Auch gewalzter Kautschuk 
und gealterte Lésungen werden untersucht und zeigen starke Abnahme von 7. — 
Lothar Hock. 
G. Sachs und W. Stenzel. Versuche tiber das Altern von Stahl. Metall- 
wirtschaft 9. 959— 965, 1930, Nr. 47. Die Ursache des Reckalterns ist noch nicht — 
geklart, selbst die GesetzmaBigkeiten dieses Vorganges sind nur ungentigend 
bekannt. Deshalb wurden entsprechende Versuche an einem sehr reinen Schweib- 
draht (mit 0,04 % C) durchgefiihrt, der durch Torsion gereckt wurde. Der Alterungs- 
effekt wurde durch Zugversuche ermittelt. Bestimmt wurden Bruchfestigkeit, 
Dehnung und Hinschniirung nach verschiedener mechanischer und thermischer 
Behandlung (besonders nach Lagern bei 20° und verschieden langem Anlassen 
auf Temperaturen bis 500°). Wahrend die Festigkeit bei Raumtemperatur bis 
zu einer Lagerdauer von 30 Tagen standig anstieg, ging sie bei 100° bereits nach 
kurzer Zeit durch ein Maximum (das im ersten Falle nicht erreicht wurde). Die 
Geschwindigkeit der Alterung nach dem Recken war bei 100° wesentlich gréBer. 
Dehnung und Hinschniirung verhielten sich etwa umgekehrt wie die Festigkeit. 
Nach 1/,- oder 2stiindigem Anlassen auf hoéhere Temperatur trat die gréBte 
Alterung zwischen 160 und 130 bzw. 130 und 100° auf. Die Temperatur der héchsten 
AnlaBwirkung war um so niedriger, je héher der Reckgrad war. Durch wiederholte 
Reckalterung wurde stets eine hohere Festigkeit erreicht als durch einmalige, 
bei gleicher Gesamtreckung, sie schien sich aber einer Grenze zu nahern. Ent- 
sprechende Versuche wurden auch iiber die Abschreckalterung an von 700° ab- 
geschreckten Proben durchgefithrt. Bei Raumtemperatur schien die Festigkeit 
zunachst etwas abzufallen und dann zu einem nach 22 Tagen erreichten Héchst- 
wert anzusteigen. Bei 100° wurde dieser bereits nach 10 Minuten beobachtet, 
worauf die Festigkeit rasch bis unter den Ausgangswert des abgeschreckten 
Werkstoffs sank. In dem umgekehrten Verlauf der Dehnung und Einschniirung 
traten einige noch nicht geklarte Abweichungen auf. Beim Anlassen auf héhere | 
Temperaturen wurde das Maximum des Alterungseffektes bei 50 bzw. 80° beob- 
achtet. Im wesentlichen stimmte also der zeitliche Ablauf der Alterung nach dem 
Recken und nach dem Abschrecken tiberem, so dai man beide auf Ausscheidungs- 
vorginge aus instabilen tibersattigten Mischkristallen zuriickfiihren k6nnte. 
Indessen sind die Temperaturbereiche dafiir in beiden Fallen verschieden. Man 
mu deshalb zwei Ausscheidungsvorginge annehmen, die bei gleicher Temperatur 
mit verschiedenen Reaktionsgeschwindigkeiten verlaufen, die sich jedoch nicht 
unabhaingig voneinander iiberlagern. Zur Nachpriifung dieser Erklarung wurde 
noch an abgeschreckten Proben die Wirkung des Reckens untersucht. Bei Raum- 
temperatur setzte die Alterung sofort ein, und zwar mit um so gréBerer Ge- 
schwindigkeit, je starker die Reckung war. Durch das Recken wurde die maximale 
Alterungsverfestigung bei Raumtemperatur herabgedriickt, beim Anlassen ver- 
stirkt. Das Recken bewirkte im wesentlichen eine starke Beschleunigung der 
Alterungsvorginge. Im allgemeinen bestiitigen diese Versuche somit die oben 
aufgefiithrten Anschauungen tiber die zwei Ausscheidungsvorgange. Offen bleiben 
noch die Fragen tiber den Zusammenhang mit den Vorgangen im Kristallgitter. 
Berndt. 
Anton Pomp und Erich Fangmeier, Uber den Hinflu®B des Walzgrades, 
der Walztemperatur und der Abkiihlungsbedingungen auf die 
mechanischen Eigenschaften und das Gefiige von kohlenstoff- 
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armem Flu8stahl. Mitteilungen aus dem Kaiser Wilhelm-Institut fiir Eisen- 
forschung. Diisseldorf 12, 245—261, 1930, Lieferung 15. In der Hinleitung wird ein 
Bericht tiber das einschligige Schrifttum gegeben. Die Versuche wurden an 
FluBstahl mit 0,08 % C so angestellt, daB er bei Temperaturen von 700 bis 1200° 
mit Stichabnahmen von 9 bis 52% .gewalzt und dann auf einer GuBplatte oder 
in NKieselgur abgekiihlt wurde. Die Abkiihlungsgeschwindigkeiten betrugen 
im Mittel 40 bzw. 10°/min. Aus den in umfangreichen Zahlentafeln und Schau- 
bildern niedergelegten Versuchsergebnissen folgt, daB die Festigkeit der bei 
900 bis 1200° gewalzten Stabe praktisch gleich der des normalgegliihten Werkstoffs 
war, wobeiein EKinflu8B der Stichabnahme nicht bemerkt werden konnte. Die Streck- 
grenze nahm fiir Walztemperaturen von 900 bis 1200° staéndig ab und zeigte 
bei 800° einen deutlichen Kleinstwert. Durch langsame Abkiihlung wurde sie, 
besonders bei hohen Walztemperaturen, stark erniedrigt. Die Dehnung verlief 
umgekehrt wie die Bruch- und Streckgrenze, wobei ein Hinflu8 des Walzgrades 
nicht klar ersichtlich war. Die HKinschniirung zeigte in ihrem Kurvenverlauf 
keme kennzeichnenden Merkmale. Die Harte nahm bei Steigerung der Walz- 
temperatur yon 700 auf 800° ab und stieg dann bis 1200° langsam an. Die Kerb- 
zahigkeit, die an Staben mit Rundkerb ermittelt wurde, fiel mit von 900° aus 
steigender Walztemperatur zunachst langsam, dann rascher ab. Die an Langs- 
sehliffen bestimmte Korngr6éBe wuchs mit von 700 bis 800° steigender Walz- 
temperatur, fiel bis 900°, blieb bis 1000° konstant und wuchs bis 1200°, und zwar 
fiir die starken Stiche langsam, fiir die schwachsten steil an. Fiir weitere Einzel- 
heiten mu auf die Arbeit selbst verwiesen werden. Die besten mechanischen 
Eigenschaften ergaben sich, wenn der Werkstoff bei 900 bis 1000° mit Stich- 
abnahme iiber 25% gewalzt war, und zwar bei beiden Abkithlungsgeschwindig- 
keiten, wobei die Werte des normalgegliihten Stahls meist erreicht oder tiber- 
sehritten wurden. Bei 700° Walztemperatur machten sich dagegen Kalt- 
verformungserscheinungen ungiinstig bemerkbar, zwischen 700 und 900° grob- 
k6rnige Rekristallisation (besonders bei den langsam gekiihlten Proben), oberhalb 
1100° Uberhitzungserscheinungen. Allgemein wurden die mechanischen Higen- 
sehaften durch die verlangsamte Abkiihlung in Kieselgur verschlechtert. Berndt. 


Franz Wever und Werner Jellinghaus. Zur Kenntnis des Zweistoffsystems 
Eisen—Vanadium. Mitteilungen aus dem Kaiser Wilhelm-Institut fiir Hisen- 
forschung. Diisseldorf 12, 317—322. 1930. Lieferung 19. Die thermischen, mikro- 
skopischen, magnetometrischen und réntgenographischen Untersuchungen der 
Fe-V-Legierungen ergaben beziiglich der Liquidus- und Soliduslinie Uberein- 
stimmung mit Vogel und Tammann; ihr Minimum wird bei 1468° mit 31% V 
angenommen. Im iibrigen sind die Ergebnisse etwa folgendermafen zusammen- 
gefaBt: Aus der Schmelze scheiden sich von 0 bis 100°/) V kubisch-raumzentrierte 
a-Mischkristalle aus, deren Gitterparameter mit dem V-Gehalt nach einer stark 
gekriimmten Kurve ansteigen (also nicht das Vegardsche Gesetz befolgen). 
Das an die Fe-Seite anschlieBende Zustandsfeld kubisch-flichenzentrierter Misch- 
kristalle wird durch eine riicklaufige Gleichgewichtslinie begrenzt, deren Scheitel- 
punkt bei etwa 1,1% V liegt. Der «-Mischkristall mit 48% V verwandelt sich 
bei 1234° in eine homogene, spréde Kristallart, die der Verbindung FeV entspricht, 
deren Struktur noch nicht ermittelt werden konnte. Die Umwandlung lat sich 
thermisch iiber einen weiten Konzentrationsbereich verfolgen. Die Verbindung 
FeV vermag sowohl Fe als auch V im Uberschu8B zu lésen; der Netzebenen- 
abstand nimmt mit dem V-Gehalt stetig zu. Die Temperatur der magnetischen 
Umwandlung wird durch V anfanglich erhéht und bei gréBeren Gehalten stark 
erniedrigt. Sie kann bei den durch Abschrecken im Mischkristallzustand fest- 
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gehaltenen Legierungen des Umwandlungsbereiches noch weiter verfolgt werden 
und erreicht bei etwa 58% V Raumtemperatur. Die Mischkristalle der Ver- 
bindung FeV mit Fe und V sind bis Raumtemperatur unmagnetisch; es ist aber 
nicht ausgeschlossen, daf sie bei tieferer Temperatur ferromagnetisch werden. 

; Berndt. 
A. Schulze. Rein-Aluminium in der Elektrotechnik. ZS. d. Ver. d. Ing. 
74, 1653—1654, 1930, Nr. 48. Der vorliegende Bericht ist eine kurze Zusammen- 
fassung tiber Arbeiten aus der Hauszeitschrift d. Vereinigten Aluminiumwerke 
und der Erftwerk A.-G. fiir Aluminium Bd. 2 (1930), Nr. 1. 1. Eine vergleichende 
kritische Untersuchung der physikalisch-technologischen und mechanischen 
Eigenschaften von Aluminium und Kupfer hinsichtlich ihrer Verwendung als 
Werkstoff fiir Verbindungslinien und Sammelschienen im Kraftwerkbau. 2. Die 
Beschreibung einer beim Innwerk, Bayerische Aluminium A.-G. betriebenen 
Gleichstromschaltanlage, bei der weitgehend Aluminium verwendet wurde und 
die seit fiinf Jahren vollkommen stérungsfrei arbeitet. 38. H. Ginsberg gibt 
ein Verfahren zur Verkupferung von Aluminium fiir Kontaktzwecke an. Durch 
anodische Vorbehandlung wird das Aluminium mit einer wabenartigen Oxyd- 
schicht versehen, die der darauf niedergeschlagenen Kupferschicht einen guten 
Halt bietet. Die wabenartigen diinnen Haéutchen werden nachtraglich durch ein 
Atzbad leicht entfernt. 4. H. Schmitt und B. Wulff berichten iiber vergleichende 
Untersuchungen an Kontakten aus Aluminium, Kupfer und _ verkupfertem 
Aluminium. Johannes Kluge. 


Siegfried L. Malowan. Molybdan und seine Verwendung in der Technik. 
Chem.-Ztg. 54, 893—894, 1930, Nr. 93. A. Ebert. 


Robert W. Ball with L.F.Yntema. The separation of ytterbium by 
electrolytic reduction. Observations on the rare earths. XXXVI. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 4264—4268, 1930, Nr. 11. Zweiwertiges Ytterbium- 
sulfat kann aus einer sauren Losung durch elektrolytische Reduktion in Gegenwart 
des Sulfations ausgefillt werden. Aus dem Bogenspektrum 148t sich ersehen, 
daB Ytterbium von 98% Reinheit in einem ProzeB erhalten werden kann. Der 
Niederschlag zeigt variierende Zusammensetzung von der angenaéherten Form 
YbSO,.XH,O. Seine Higenschaften werden beschrieben. Yb** ist griin. Rétschl. 


R. Genders. Macrostructure of cast alloys: effect of turbulence 
due to gases. Engineering 129, 357—358, 1930, Nr. 3348. Die Struktur von 
GuBstiicken wird wesentlich beeinfluBt, wenn die GieSform durch Stoffe (wie 
Harz oder Ol) ausgekleidet ist, welche bei Beriihrung mit dem geschmolzenen 
Metall fliichtig sind. Scharnow. 


J. Arend und H. Schnellenbach. Bestimmung des Titans in legierten 
Stahlen. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 4, 265—267, 1930, Nr. 5. Es wird ein Ver- 
fahren beschrieben, um Titan in legierten Stahlen schneller und genauer als bisher 
za bestimmen, auch wenn Chrom, Mangan, Kobalt und Nickel als Legierungs- 
bestandteile vorhanden sind. Die Trennung von den letzteren erfolgt durch 
Fallen mit Bariumearbonat in einer Kohlenséureatmosphiare. Durch Umschmelzen 
des abfiltrierten Niederschlages mit Natrium-Kaliumcarbonat + Salpeter und 
Behandeln der in Wasser gelésten Schmelze mit Schwefelwasserstoff (bei Gegen- 
wart von tiberschiissigem Ammoniak und Weinsdure) werden Reste von Hisen 
und Kupfer gefallt; dann wird das Titan mit 8-0-Oxychinolin niedergeschlagen 
oder kolorimetrisch bestimmt. Scharnow. 
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W.4H. J. Vernon and L. Whitby. The open-air corrosion of copper. 
PartIl. The Mineralogical Relationships of Corrosion Products. 
Engineering 130, 631—632, 1930, Nr. 3383. In Anschlu8 an eine frithere Unter- 
suchung tiber die griine Patina des Kupfers (Engineering 128, 354, 1929) priifen 
die Verff., ob die unter verschiedenen Bedingungen gebildeten Korrosionsprodukte 
basisches Kupfersulfat und Kupferchlorid bestimmte stéchiometrische Zusammen- 
setzungen aufweisen, wie die entsprechenden Mineralien Atakamit und Brochantit. 
Es ergibt sich, dai dies bei alteren Bauwerken im allgemeinen zutrifft; bei den 
neueren dagegen werden meistens Abweichungen im Hydroxydgehalt beobachtet. 

Scharnow. 
Materials for high-pressure installations. Engineering 130, 544—545, 
1930, Nr. 3381. Nach einem Uberblick iiber die fritheren Arbeiten, das Verhalten 
von Materialien bei héheren Drucken und Temperaturen betreffend, werden die 
Legierungen von Nickel, Chrom und Wolfram mit Hisen als besonders geeignet 
und widerstandsfaihig hervorgehoben. Auch Molybdanzusatz verbessert die 
Higenschaften des Stahls. H. Ebert. 


A. van Rossem und H. J. Beverdam. Zugversuche mit groBer Geschwindig- 
keit an vulkanisiertem Kautschuk. Kautschuk 6, 224—229, 1930, Nr. 11. 
Es wird der Vorteil von Zugversuchen mit groBer Geschwindigkeit dargelegt 
und das Pendelschlagwerk, wie es zu Metallpriifungen Verwendung findet, fiir 
Kautschukpriifungen benutzt, wobei die Energie beim Bruch in kgm ermittelt 
werden kann. Die Ergebnisse erweisen sich von technischer Bedeutung, insofern 
sie interessante Abweichungen von den Aussagen der iiblichen ZerreiSversuche 
mit Pendelwaagen ergeben, indessen wird angeregt, fiir Kautschuk einen zweck- 
maBigeren Apparat als das Pendelschlagwerk zu konstruieren, der Anderung der 
Geschwindigkeit zulaBt, auBer der Energie beim Bruch auch Spannung und 
Dehnung abzulesen gestattet und ihren Zusammenhang bei groBer Geschwindigkeit 
registriert. Lothar Hock. 


E. A. Grenquist. Die Verteilung von GasruB und die physikalischen 
Higenschaften von Kautschukmischungen. Kautschuk 6, 229—233, 
1930, Nr. 11. Es wird eine mikroskopische Methode angegeben, in einfacher 
Weise qualitative Bestimmungen der Dispersion von GasruB in hochgefiillten 
Mischungen vorzunehmen. Die Feinverteilung des RuBes im Kautschuk ver- 
bessert mit steigender Dispersion dessen mechanische Higenschaften, indessen 
darf die Plastizitét der unvulkanisierten Mischung nicht unter einen bestimmten 
Wert sinken. Es werden Regeln zur Erreichung technischen Optimums angegeben. 

Lothar Hock. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


André Blondel. Sur les unités magnétiques pratiques. C. R. 191, 899—903, 
1930, Nr. 20. Diskussion der Stockholmer (1930) Beschliisse tiber die elektrischen 
und magnetischen Hinheiten. O. v. Auwers. 


E. Brylinski. Sur un systéme d’unités mécaniques, électriques et 
magnétiques. C. R. 191, 931—932, 1930, Nr. 20. Zurzeit sind in Frankreich 
drei Systeme von praktischen Hinheiten in Gebrauch: die internationalen elek- 
trischen Winheiten, die magnetischen CGS-Einheiten und das Meter-Tonnen- 
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Sekunden-System, die untereinander keinen Zusammenhang besitzen. Wahlt 
man jedoch das Kilojoule, das die Energieeinheit des letztgenannten Systems 
darstellt, als Energieeinheit ftir alle drei Systeme und verzichtet darauf, als Hinheit 
der Permeabilitat die magnetische Permeabilitat des Vakuums zu nehmen, so 
erhalt man unter Beibehaltung des Volt als Spannungseinheit ein einheitliches 
System folgender elektrischer Hinheiten: Kilojoule, Kilowatt, Volt. Kiloampere, 
Kilocoulomb, Milliohm, Kilofarad und Millihenry. Fiir die magnetischen Einheiten 
ergibt sich: Einheit des magnetischen Induktionsflusses: 108CGS, der Induktion: 
104C GS, der magnetomotorischen Kraft: 10?CGS, der Feldstarke: 1 CGS, derPermea- 
bilitat: 104CGS. Zur Unterscheidung der neuen vorgeschlagenen Hinheiten von 


den alten Hinheiten soll den alten Bezeichnungen derselben die Silbe Né vor- | 


gesetzt werden. Auch fiir die Potenzen 109 und 10-9 wird ein Prafix als wiinschens- 
wert erklart. v. Stemmwehr. 


Hans Konig. Zur Theorie des Vierpols. Helv. Phys. Acta 3, 459—460, 
1930, Nr. 7. Die Mitteilung enthalt emen Beitrag zur mathematischen Behandlung 
des Vierpols, d.h. eines beliebigen elektrischen Netzwerkes mit vier Klemmen, 
unter der Annahme der Giiltigkeit des Superpositionsprinzips. Zwischen diesen 
Klemmen gibt es 33 wesentlich verschiedene Schaltungen mit m . 33 Konstanten, 
zwischen denen, da nurn = 9 bzw. 6 unabhangig sind, eine Unzahl interessierender 
Beziehungen bestehen, zu deren mathematischer Behandlung Anweisungen 
gegeben werden. v. Steinwehr. 


L.C. Van Atta. The properties of sputtered metal resistors. Rev. 
Scient. Instr. (N. 8.) 1, 687—690, 1930, Nr. 11. Brauchbare Widerstaénde hohen 
Betrages (101° bis 1012 Ohm) werden durch Zerstéubung von Platin auf 1,5 mm 
dicken Stiben aus weichem Glas, die dann zum Schutze gegen Beschadigungen 
nach HKinbetten in Paraffin in einem Glasrohr untergebracht werden, hergestellt. 


Die Zerstéubung wird bei einem Druck von 0,03 mm und mit einer Spannung — 


von 10000 Volt bei Gegenwart von Wachsdampfen, aber unter Vermeidung von 
Quecksilberdimpfen ausgefiihrt. Eine geeignete Schichtdicke, auf die viel an- 


kommt, wird durch einen Strom von 5 mA in etwa 5 Minuten erzeugt. Aus Platin — 


hergestellte Widersténde zeigen gegenitiber den aus Gold hergestellten geringe 
zeitliche Anderungen (nach 400 Tagen nur noch 0,3% im Monat). AuSerdem 
sind sie frei von Polarisation, besitzen einen vernachlassigbar kleinen Temperatur- 
koeffizienten und befolgen das Ohmsche Gesetz. Diese Widerstiainde eignen 
sich zur Messung schwacher Stré6me in Verbindung mit einem Elektrometer 
nach der Methode des NebenschluBwiderstandes. v. Steinwehr. 


Diskussion zu A. E. Moore and W.T. Slater: 

An investigation of frequency variations in induction watt-hour 
meters. Journ. Inst. Electr. Eng. 68, 1523—1525, 1930, Nr. 407. A. Callsen 
teilt zu der im Titel angegebenen Arbeit mit, 1. daB das Drehmoment des In- 
duktionsziahlers nicht mit cos? 9, sondern mit cos 0 geht, 2. daB fiir die Beurteilung 
der Frequenzabhangigkeit weniger die Induktivitaét der Zahlerscheibe als die 
entmagnetisierende Wirkung der in der Scheibe induzierten Wirbelstréme auf 
die Pole maSgebend sei. A. E. Moore und W. TT. Slater stellen zu 1. fest, dai 
der Faktor cos? © bei Beriicksichtigung der Amplitude der induzierten Wirbel-_ 
strome eingeht, und sehen in 2. einen inneren Widerspruch, der an Hand eines” 
Vektordiagramms verdeutlicht wird. Sewig. 


Theodor Wulf. Ein neues Hochspannungselektrometer. (2. Mitteilung.) 
Phys. ZS. 81, 1030—1032, 1930, Nr. 22. Die verbesserte technische Ausfiihrung, 


1. Allgemeines. 2. Apparate Bog 


Schutz des Gehauses und des Beobachters gegen Hochspannung, Moéglichkeit 
der Projektion des Ausschlages des Wulfschen Elektrometers fiir die Messung 
hoher Gleichspannung bis 15000 Volt wird beschrieben (s. auch diese Ber. 11, 
1262, 1930). Pfestorf. 


James Daniel Hardy. A theoretical and experimental study of the 
resonance radiometer. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 1, 429—448, 1930, Nr. 8. 
[S. 270.] ; wv. Steinwehr. 


Martin Wald. Ein Wechselstromkompensator mit direktem Zeiger- 
ausschlag. Hlektrot. ZS. 51, 1583—1584, 1930, Nr. 46. Werden durch die 
beiden festen Spulen zweier Drehspuldynamometer (von der MeBspannung ge- 
lieferte) Stréme geleitet, die um 90° gegeneinander verschoben sind, und fiihrt man 
den in Serie liegenden Drehspulen die MeBspannung zu, so zeigen sie (stromlos) 
in der Gleichgewichtslage Ausschlage, deren GréBe den auf die zueinander senk- 
rechten Spulenfliisse bezogenen Komponenten der MeSspannung proportional 
ist. Im abgeschalteten Zustand werden keine Richtkrafte auf die Drehspulen 
ausgeiibt. Hin statisches Gleichgewicht bei der Anzeige ist nur bei induktivem 
Drehspulkreis vorhanden. Die Nullagen sind durch die Einstellungen bei erregten 
festen Spulen und in Reihe liegenden kurz geschlossenen Drehspulen gegeben. 
Selbsterregte Zeigerschwingungen werden durch eine Dampfung vermieden. 
Die Messung des Real- und Imaginarteiles von Scheinwiderstaénden erfolgt derart, 
da an die MeSspannung ein Widerstand und eine Induktivitét bekannter GréBe 
in Serie mit einem und mehreren unbekannten Scheinwiderstanden angeschlossen 
wird. Der unbekannte Scheinwiderstand wird aus den Ausschlaigen bestimmt, 
die beim Anlegen der Drehspulen an die bekannten und unbekannten Widerstande 
auftreten. Wird der Strom in einer der beiden festen Dynamometerspulen mit 
dem Strom in den zu messenden Widersténden in Phase gebracht, so ist der Aus- 
schlag des einen Dynamometers dem realen, der des anderen dem imaginaren 
Teil des untersuchten Scheinwiderstandes proportional. A. v. Hngel. 


A Verigo. Un dispositif pour déterminer la capacité électrostatique 
des électroscopes. C. R. Leningrad (A) 1929, 8S. 437—440, Nr. 18. Es wird 
eine Methode beschrieben, die es erlaubt, mit Hilfe einer Zusatzkapazitat die 
Kapazitat eines Elektroskops zu bestimmen. Diese ergibt sich aus zwei Messungen, 
indem man mit und ohne Zusatzkapazitat die Geschwindigkeit der Ladungs- 
abnahme des Elektroskops bestimmt, wihrend man eine schwache «-Strahlenquelle 
in die Nahe des Elektroskops bringt. Rosen. 


A. Verigo. Un appareil rotatoire & condensation pour hausser la 
tension électrique. C. R. Leningrad (A) 1929, S. 441—445, Nr. 18. Es wird 
eine Apparatur beschrieben, die aus einem schnell rotierenden Kondensator 
besteht, dessen Kapazitat bei der Rotation periodisch zwischen einem maximalen 
und einem fiinf- bis zehnmal kleinerem minimalen Wert sich andert. In der 
maximalen Lage wird der Kondensator mit einer Batterie geladen, in der Stellung 
minimaler Kapazitait wird das Potential entsprechend vergréBert. Diesen 
rotierenden Kondensator bzw. mehrere entsprechend geschaltete kann man 
somit als Hochspannungsquelle benutzen, wenn es nicht darauf ankommt, merk- 
liche Strommengen zu entnehmen. Besonders bei Expeditionen kann der Apparat 
wegen seines kleinen Gewichtes gute Dienste leisten. Rosen. 
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E. Schramkow und B.Janowsky. Magnetisierung und magnetische 
Alterung von Dauermagneten ftir elektrische MeSinstrumente. 
ZS. f. techn. Phys. 11, 429—432, 1930, Nr. 10. Die Magnetisierung von Hufeisen- 
magneten mit engem Luftspalt (z. B. Zahlermagneten) verursacht oft gewisse 
Schwierigkeiten, da es nicht méglich ist, Spulen mit hinreichend starker Be- 
wicklung durch den Luftspalt zu bringen und beim Magnetisieren auf den Elektro- 
magneten der groBe magnetische NebenschluB8 zu ungiinstig wirkt. Die not- 
wendige Feldstarke (etwa 400 AW/cm) stellt man sich daher meist so her, daB 
man die Magnete iiber eine Kupferschiene hangt, durch welche ein Strom bis zu 
10000 Amp. geschickt wird. Dazu ist aber eine besondere Anlage erforderlich, 
die nicht immer zur Verfiigung steht. Viel einfacher und ohne komplizierte Vor- 
richtungen kann man Magnete dadurch magnetisieren, daf man einem konstanten, 
verhaltnismaBig schwachen Felde ein Wechselfeld groBer Amplitude tiberlagert, 
das allmahlich bis auf Null abnimmt. Der Einflu8 eines solechen Wechselfeldes 
auf die GréBe der Induktion wurde von Steinhaus und Gumlich(W. Steinhaus 
und E. Gumlich, Verh. d. D. Phys. Ges. 17, 369, 1915) eingehend untersucht. 
Es zeigte sich, daB es so gelingt, bei kleinen konstanten Feldern gro8e Induktionen 
zu erhalten. Die Verff. haben die Wirkung des Wechselfeldes auf die scheinbare 
Remanenz beim Magnetisieren der Zahlerbremsmagnete nach dieser Methode 
untersucht und die diesbeziiglichen Ergebnisse in der vorliegenden Arbeit zu- 
sammengestellt. Es ergibt sich, dali’ das Magnetisieren mittels gleichzeitiger 
Wirkung von Gleich- und Wechselstrom die Méglichkeit gibt, die Magnete auf 
die volle Sattigung zu bringen. Die Magnetisierung von Dauermagneten fiir 
elektrische Me8instrumente und ihre kiinstliche Alterung (vgl. auch R. C. Gray, 
Phil. Mag. 2, 521, 1926) kann nach den folgenden drei Verfahren geschehen: 
1. Man magnetisiert und altert die Magnete ohne Polschuhe und Kerne und montiert 
alsdann das ganze System; 2. man magnetisiert und altert das System im montierten. 
Zustand; 3. man magnetisiert den Magneten ohne Polschuhe und altert im mon- 
tierten Zustand. Die Verff. vergleichen auf Grund der Magnetisierungskurven 
fiir Stahl] die Resultate, die man nach diesen drei Verfahren erhalt. Nach diesen 
Untersuchungen erweist sich ein magnetisches System, das im zusammengebauten 
Zustand stabilisiert ist, als das stabilste, da ein abnehmendes Wechselfeld von 
anfanglich 20 GauB keine Veraénderung der scheinbaren Remanenz hervorruft. 

Geyger. 


Alfred Hettich. Piezoelektrische Versuche nach dem Prinzip der 
Methode von Giebe und Scheibe. ZS. f. Phys. 65, 506—511, 1930, Nr. 7/8. 
Die von Giebe und Scheibe angegebene Methode zum Nachweis piezoelek- 
trischer Hrregbarkeit lat sich im Verein mit Temperaturvariierung in geeigneten 
Fallen zur Untersuchung von Modifikationstibergingen heranziehen. Solche 
Versuche wurden angestellt an Pentaerythrit und Kaliumjodat. Die verwendete 
Apparatur enthielt eine neue Schaltanordnung und eignete sich ferner zu einigen 
weiteren Versuchen bei hoher bzw. tiefer Temperatur. A. Schevbe. 


K. Masch. Durchschlagspannung und Bestrahlung. Arch. f. Elektrot. 
24, 561—562, 1930, Nr. 4. Verf. stellt eine Erhéhung der Durchschlagspannung 
von | bis 3% bei abnehmender Bestrahlung der Funkenstrecke mit ultraviolettem 
Licht fest. Das wiirde darauf hindeuten, daf die notwendige Erhéhung des 
Elektronenstromes beim Durchschlag zunachst nicht durch Sto ionisierung 
durch positive Ionen hervorgerufen wird. Es scheint dies vielmehr fiir die neuer- 
dings geduBerte Auffassung zu sprechen, nach der die Raumladungen die Ursache 
fiir den Elektronenstrom bilden. Weitere Versuche sind im Gange. Pfestorf. 
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E. Kirch und W. Riebel. Untersuchungen tiber das dielektrische Ver- 
halten yon Ol-Harzgemischen unter besonderer Beriicksichtigung 
des Bereiches relativ geringer Temperaturen. Arch. f. Elektrot. 24, 
553—560, 1930, Nr. 4. Dielektrizitaétskonstante, Verlustwinkel und Viskositat 
in Abhangigkeit von der Temperatur (10 bis 135°), der Frequenz (50, 800 und 
1660 Hertz) an Harz-Olgemischen werden mitgeteilt. Unter Zugrundelegung 
der Debyeschen Vorstellungen deuten Verff. die Abnahme der Dielektrizitats- 
konstanten bei wachsender Frequenz und das Maximum des Verlustfaktors 
von Harz-Olgemischen, das je nach dem Mischungsverhiiltnis bei etwa 10 bis 50° 
liegt, als ,,anomale Absorption“. Nach gewagter Extrapolation errechnen sie 
aus der Viskositét mit Hilfe der Debyeschen Formel die ,,charakteristische 
Frequenz‘‘ und erhalten einen Wert von 40 Hertz. Der bei hohen Temperaturen 
durch Leitfahigkeit bedingte Verlustfaktor wird bei bedeutenden Zusatzen von 
Harz zu der Mischung wieder kleiner, was Verff. auf den erhéhten Einflu8 der 
Viskositat zuriickfithren. Pfestor}. 


W. Graffunder und R. Weber. Eine Schwebungsmethode zur Bestimmung 
der Dielektrizitatskonstanten leitender Fliissigkeiten. (Vorlaufige 
Mitteilung.) ZS. f. Phys. 65, 723—725, 1930, Nr. 11/12. Die zur Messung von 
isolierenden Dielektriken haufig benutzte Uberlagerungsmethode (Heterodyn- 
methode) nach J. Herweg sowie Pungs und Preuner haben Verff. dadurch 
auch ftir leitende Dielektriken anwendbar gemacht, daB sie mit Hilfe von Elek- 
tronenréhren eine Leitfahigkeitskompensation herstellten. An Stelle eines schwer 
zu beschaffenden, in weiten Grenzen regulierbaren Widerstandes wurden zwei 
entgegengesetzt parallelgeschaltete Telefunkenréhren (REN 2204 oder REN 1104) 
parallel zum Mefikondensator gelegt. Die Heizung beider Réhren und damit 
ihr innerer Widerstand konnte gleichzeitig tiber einen Transformator primar 
reguliert werden. R. Jaeger. 


D. V. Gogate and D. 8. Kothari. On the Application of the Ultra-short 
Wave Method to the Measurement of Small Capacities and Di- 
electric Constants. Ind. Journ. Phys. 5, 417—428, 1930, Nr. 4. Die Verff. 
verwenden eine bereits friiher beschriebene Réhrenapparatur (s. Ind. Journ. 
Phys. 4, 5, 1930), die auf ein Lechersystem wirkt. Das Lechersystem kann auch 
in Oberschwingungen erregt werden. Die DK von Fliissigkeiten wird bei etwa 
600 em aus der Veranderung der Wellenlange durch den HinfluB der Flissigkeit 
bestimmt. R. Jaeger. 


L. M. Das and §. C. Roy. The Dielectric Polarisation of Liquid Mixtures. 
Ind. Journ. Phys. 5, 441 —462, 1930, Nr. 4. Die von den Verff. benutzte Schwingung 
hatte eine Wellenlange von 1 = 750 m. Die Messungen wurden in einer Heterodyn- 
schaltung (Uberlagerungsmethode) vorgenommen. Zur Untersuchung gelangten 
Lésungen von Chlorbenzol und Brombenzol in Kohlenstofftetrachlorid. Die 
Dichten wurden in einem SpezialgefaéB bestimmt. Die berechneten molekularen 
Polarisationen wurden in Kurven in Abhangigkeit von der molaren Konzentration 
aufgetragen. Die Berechnung der Momente ergab die Werte 1,59.10—18 fiir 
C,H;Cl und 1,53. 10-18 fiir C,H;Br. Es zeigte sich, daB die Assoziation mit 
der Konzentration und der Temperatur wichst. Die ermittelten DK (obere Zah!) 
und Dichten (untere Zahl) sind im Auszug wiedergegeben. 
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ee 109 6 | 300 © 609 C Siete hes | 109 G 309 609 6 
i | 2,260 2,228 | 2,167 ee | 2,260 | 2,993 | 2,167 
| 16180 | 1,5748 | 1,5156 1,6130 | 1,5748 | 41,5156 
2337 2,292 | 2,996 ;| 2,385 | 2291 | 2,226 
0,021.18 | 16027 | 15644 | 1,5062 | %°2°49 {|| 16112 | 15730 | 14,5138 
2414 | 2,362 | 2,985 |. 2.438 | 2,385 | 2,360 
0,042.58 | 1,5915 | 15586 | 14959 | 48% | 1,6090 | 1,5705 | 1,5124 
(| 2585 | 2469 | 2,378 |) 2,545 | 2,484 | 2,808 
0,075 62 11 5745 | 1,5374 | 14806 | "89" 1] 1.6058 | 41,5680 | 71,6108 
-. {| 2641 | 2,568 | 2,463 (|| 2658 | 2,587 | 2488 
0.1055 1) 45580 | 1,5227.| 14667 | °?8 1) 16025 | 1,660 | 1,5990 
| 4021 | 3821 | 3,575 ‘| 3697 | 3,588 | 3,887 
04810. | 13696  1,3400 | 12949 | 94°09 1] 157381 | 15897 | 1,4892 
(| 5956 | 5,487 | 5,154 5,030 | 4,782 | 4,483 
1,00 {Il 1170 | 21,0849 | a,06a4 | 0200° { 1.5315 | 15022 | 14586 

| 

| | 1,000 {| 5682 | 5849 | 4,975 
(| 15122 | 1,4850 | 14446 


Die Konstanten der Debyegleichung sind fiir C,H,Cl: A = 31,2, B = 15600; 
fir C,H,Br: A = 36,8, B = 14500. R. Jaeger. 


M. Wolfke and J. Mazur. Two Modifications of Liquid Ethyl Ether. 
Nature 126, 684 —685, 1930, Nr. 3183. Um den Umwandlungspunkt von fliissigem 


Athylather, der nach Messungen tiber die Anderung der DK in Abhangigkeit. 


von der Temperatur bei — 105,4°C liegen sollte, genauer zu erfassen, wurde unter- 


sucht, wie sich die Temperaturkurve von reinem Athylather, der unterhalb 


— 105,49 C abgekiihlt war, in Abhangigkeit von der Zeit verhielt. Oberhalb 
und unterhalb von — 105,4° C steigt die Temperatur fast geradlinig an, wahrend 
sie bei — 105,4° C eine Zeit konstant bleibt, so daf also wie bei fliissigem Helium 
auch hier der Umwandlungspunkt jetzt sichergestellt ist (vgl. Comm. Leiden 
Nr. 190b). oe R. Jaeger. 


R. H. Fowler. The twenty-first Kelvin Lecture. ,,8ome recent ad- 
vances in the electron theory of metals.‘‘ Journ. Inst. Electr. Eng. 68, 


1469— 1475, 1930, Nr. 407, Sehr klarer Vortrag tiber die neue Elektronentheorie- 


der Metalle. 1. Einleitung. 2. Die Natur eines Metalles und die klassische Theorie. 
3. Die quantenmechanische Revision. 4. Die neue Theorie der Leitfahigkeit. 


5. Thermoelektrische Effekte. 6. Emission von Elektronen. 7. Magnetismus. 


und Ferromagnetismus. 8. Kapitzas Experimente tiber die Leitfahigkeit in 
starken Magnetfeldern. 9. Schluf. G. Herzberg. 


F. Bloch. Uber die Wechselwirkung der Metallelektronen. Leipziger 
Vortraige 1930 (herausgegeben von P. Debye), 8. 67—74. Es wird eine Parallele 
gezogen zwischen den tiblichen Behandlungsweisen der zweiatomigen Molekiile 
und der Metallelektronen. Man kann das zweiatomige Molekiil als Zweizentren- 
problem betrachten und die Wechselwirkung der Elektronen als Storung beriick- 
sichtigen. Oder man kann (nach Heitler und London) sich das Molekiil aus 
Atomen aufgebaut denken und die Wechselwirkung der Elektronen und Kerne, 


die zu verschiedenen Atomen gehéren, als Stérung in Rechnung setzen. Es wurden 


ee eee 
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in den friiheren Arbeiten von Bloch die Leitungselektronen nach dem ersten 
Modell behandelt. In der vorliegenden Arbeit wird nun gezeigt, daB man auch 
nach dem Heitler-Londonschen Modell Leitfahigkeit bekommen kann. Dabei 
wird jedem Atom eine Spinrichtung zugeordnet. Jede dieser Spinverteilungen 
wird durch eine »y-Funktion dargestellt. Aus diesen y-Funktionen werden 
geeignete Linearkombinationen gebildet, welche den Blochschen Elektronen- 
wellen analog sind. Es wird ferner gezeigt, daB man den Paramagnetismus der 
Metalle und die spezifische Warme der Metallelektronen ebenfalls auf Grund des 
Heitler-London-Modells berechnen kann. Die spezifische Warme steigt dabei 
mit J*/2 an, wihrend aus Sommerfelds Rechnungen ein lineares Gesetz folgt. 
Fiir den Paramagnetismus erhalt man die Paulische Formel. Hduard Teller. 


R. Peierls. Das Verhalten metallischer Leiter in starken Magnet- 
feldern. Leipziger Vortrage 1930 (herausgegeben von P. Debye), S. 75—85. 
Abweichungen von der Proportionalitat der Widerstandséinderung mit der magne- 
tischen Feldstarke ist dann zu erwarten, wenn der Bahnradius der Elektronen 
von der GréBenordnung der freien Weglange wird. Hieraus ergibt sich eine brauch- 
bare Abschaétzung der ,,kritischen“ Feldstarke. Die Diskrepanz zwischen den 
bisherigen Theorien und dem Experiment beziiglich der Gréenordnung des 
Effektes erklart sich daraus, da die — bisher immer vernachlassigte — Anisotropie 
der® Elektronenbewegung im Innern eines Metallkristalls eine wichtige Rolle 
spielt. Peierls. 


Albert Perrier. Interprétation unitaire des particularités de la con- 
duction des milieux ferromagnétiques. Helv. Phys. Acta 3, 400—427, 
1930, Nr. 5/6. Verf. gibt auf Grund dlterer Literatur und eigener Messungen 
einen Uberblick iiber die Phainomene der Leitfahigkeit in ferromagnetischen 
Stoffen. Die longitudinalen und transversalen thermo- und galvanomagnetischen 
Effekte (Hall, Ettingshausen, Nernst, Righi-Leduc, Thomson, 
Peltier u. a.) werden unter dem Gesichtspunkt des inneren magnetischen Feldes 
und der spontanen Magnetisierung bei Zimmertemperatur in Abhangigkeit von 
der Feldstarke und bei héheren Temperaturen, besonders der jeweiligen Curie- 
temperatur, behandelt. Die Versuchsdaten stehen im Hinklang mit den theoreti- 
schen Anschauungen. O. v. Auwers. 


Q. Stierstadt. Zur Frage der Widerstandsanderung von reinstem 
Elektrolyteisen in longitudinalen Magnetfeldern. ZS. f. Phys. 65, 
575—588, 1930, Nr. 9/10. Die Frage der Widerstandsénderung im Magnetfeld 
wird fiir kleine Felder und reinste Materialien erneut aufgegriffen. Es ergibt sich, 
da8 die Widerstandsaénderung als Funktion der Induktion im Gegensatz zu tech- 
nischem Hisen beim Elektrolyteisen eindeutig verlauft, d. h. fiir die verschiedenen 
Aste keine der Abhangigkeit von der Feldstarke analoge Hysteresis zeigt. Dagegen 
kann Vorzeichenumkehr nicht beobachtet werden. Derartige Messungen, die 
Vorzeichenwechsel zeigen, sind stets durch Temperatureinfliisse, Verunreinigungen, 
Spannungen oder dergleichen gefilscht. Die Grée der Widerstandsanderung 
verschiedener Elektrolyteisensorten hangt maRgeblich von der thermischen 
und mechanischen Vorgeschichte ab; je weicher das Material magnetisch ist, 
desto gréBer ist auch die Widerstandsinderung. Zeichnet man diese als Funktion 
von B statt von H, erhaélt man eine zunachst nur wenig steigende, oberhalb fynax 
jedoch immer steiler ansteigende Kurve; bei 50% der magnetischen Sattigung 
sind erst wenige Prozent der Widerstandsaénderung bei Sattigung erreicht. Auf 
diese Weise entsprechen sich die B-H-Kurven und die dw/w-B-Kurven sehr, wenn 
die dw/w-Achse die Rolle der H-Achse iibernimmt. Die Streitfrage nach der Form 
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des theoretischen Gesetzes, dem die Widerstandsinderung im Magnetfeld folgt, 
scheint sieh weiterhin experimentell zugunsten N. H. Franks zu entscheiden. 
Sie umfabt mit dw/w = bH?/(1 + cH?) bekanntlich sowohl das Sommerfeldsche 
quadratische Anfangsgesetz dw/w = bH? wie das nach Kapitza echte lineare, 
das erst bei hohen Feldern ungestért beobachtet werden kann. Es ist interessant, 
daB sich auch alle bisher bei ferromagnetischen Stoffen beobachteten Werte 
dieser fiir nicht ferromagnetische Stoffe («~~ 1) abgeleiteten Theorie zu fiigen 
scheinen, wenigstens in den Gebieten der Sattigung, wo sich yw ja der 1 néhert. 
Frank hat zur Erweiterung der Sommerfeldschen Formel lediglich die An- 
nahme gebraucht, da das Magnetfeld keine kleine, sondern eine zu beriicksichti- 
gende Stérung darstellt: je nachdem, ob der Kritmmungsradius der Elektronen- 
bahnen. gréBer, vergleichbar oder kleiner als die freie Weglange ist, gilt fir kleme, 
groBe oder extrem groke Feldstarken das quadratische (Sommerfeld) lineare, 
(Kapitza) oder das beide umfassende Gesetz von Frank. Bemerkenswert ist 
noch der Umstand, da die Induktion durch den ProzeB der ,,idealen‘‘ Magneti- 
sierung (Beseitigung des Hysteresiseinflusses durch Uberlagerung eines Ent- 
magnetisierungsprozesses) nicht wesentlich beeinfluBt wird. Der HinfluB der 
,.idealen‘‘ Magnetisierung scheint also begreiflicherweise nur auf Materialien 
beschrankt zu sein, deren Magnetisierungsproze8B vom idealen weit entfernt 
ist. Auch die Widerstandsainderung wird durch die ideale Magnetisierung nicht 
beeinfluBt. Dagegen hat die Korngré8e einen merklichen Einflu8 auf die Wider- 
standsinderung: mit wachsender KorngréBe wachst auch die Widerstands- 
anderung. O. v. Auwers. 


S. A. Sehtschukarew und R.L. Miller. Untersuchung der elektrischen 
Leitfahigkeit von Glasern. System B,O, + Na,O. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 150, 439—475, 1930, Nr. 5/6. Die Glasschmelzen wurden von den Verff. 
selbst hergestellt. Die Glassorten wurden mit Terpentin6l zu kleinen planparallelen 
runden Platten von 1,75 em Durchmesser und 0,093 bis 0,172 em Dicke geschliffen. 
Es wurden lésliche Elektroden aus Natriumamalgam benutzt, so da keine — 
Polarisation des Glases auftrat. Es wurde auch keine Leitfaihigkeitshysteresis 
mit der Temperatur beobachtet. Die spezifische Leitfahigkeit anderte sich nicht — 
beim Ubergang von einer Probe zur anderen der gleichen Zusammensetzung und 
war nach 8 Monaten reproduzierbar. Bei der Beriihrung der Glaser mit reinem 
Quecksilber wurden auf ihnen Oberflichenerscheinungen bemerkt, die vermutlich 
durch die Fliichtigkeit des B,O, hervorgerufen waren. Es wurden Messungen 
der spezifischen Leitfaihigkeit chemisch gleichartiger Glaser von bestimmter 
Zusammensetzung des Systems B,O, + Na,O durchgefithrt, wobei der Natrium- 
oxydgehalt von 0,01 bis 32% geaindert wurde. Fiir die untersuchten Glaser gilt 
die Formel fiir die Leitfahigkeit logk = — A/T’ + B. Die Isothermen der 
spezifischen Leitfahigkeit zeigten ein langsames Zunehmen der Leitfahigkeit mit 
der Zunahme der Natriumkonzentration bis zu einer gewissen Grenze. Jenseits — 
dieser Grenze wurde ein Knick in der Leitfahigkeitskurve und ein plétzliches — 
scharfes Ansteigen der Leitfahigkeit beobachtet. Das Gebiet des Kurvenknickes — 
stimmt mit der Kristallisierbarkeitsgrenze itiberein. Ein Vergleich der erhaltenen — 
Leitfahigkeitsergebnisse mit der Zahigkeit und der Kristallisierbarkeit der Glaser 
fiihrt zu der Annahme, daf sich im Glas Tonenzellen befinden, die durch tiber- — 
schiissiges Boranhydrid getrennt sind. Der entscheidende EinfluB auf die aqui-— 
valente Leitfaihigkeit vor dem Knick ist wahrscheinlich auf die Zahigkeit der — 
umgebenden Substanz zuriickzufiihren, waihrend nach dem Knick der Anstieg 
der Zunahme der nichtsolvatisierten Natriumionen zuzuschreiben ist. - 
Giintherschulze. — 
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J. Cichoeki. Diffusion d’ions de sels dans l’aluminium. C. R. 191, 
841— 842, 1930, Nr. 19. Die Untersuchung der bereits bei Kupfer und Eisen 
festgestellten Diffusion von Salzionen in das Metall, die durch Messung 
des entstehenden Thermostromes erkannt werden kann, wurde auf Aluminium 
ausgedehnt. Ein Aluminiumrohr wurde mit Nickelchlorid gefiillt, auf 600° mittels 
-elektrischer Heizung erhitzt und der entstehende Thermostrom gemessen. Der 
Thermoionenstrom ist positiv und beruht auf Absorption des Salzes durch das 
Metall, diese Absorption wachst mit der Zeit, erreicht ein Maximum und fallt 
darauf infolge Abgabe von Ionen wieder ab. Brickner. 


A. Kling et A. Lassieur. Sur l’exposant d’hydrogéne de l’eau..C. R. 191, 
788— 789, 1930, Nr. 18. Mit Hilfe elektrometrischer Messungen wurde die Wasser- 
stoffionenkonzentration reinsten Wassers erneut zu p = 5,8 festgestellt. Bei 
Durchfiihrung der Versuche wurde besonders darauf geachtet, daB keine Kohlen- 
sdure aus Luft in dem Leitfahigkeitswasser gelést sein konnte. Briickner. 


8. Mizushima und H. Sack. Hochfrequenzleitfahigkeit starker Elektro- 
lyte in wasserigen Zuckerlésungen. Phys. ZS. 31, 811—815, 1930, Nr. 18. 
(Vortrag Tagung Gauverein Thiiringen-Sachsen-Schlesien d. D. Phys. Ges., 
Halle, Juni 1930.) Um den von der Debye-Falkenhagenschen Theorie voraus- 
gesagten Hinflu8 der Viskositat des Lésungsmittels auf die Leitfahigkeitserhdhungen 
von Elektrolyten durch Hochfrequenzstréme nachzupriifen, wurde mit Hilfe 
der yon Zahn beschriebenen Anordnung die Hochfrequenzleitfahigkeit von 
wasserigen MgSO,-Lésungen mit verschiedenem Zuckerzusatz gemessen. Die 
angewandte Frequenz betrug 4.108 Hertz. Die Leitfahigkeitsinderung durch 
Hochfrequenz wurde relativ zu der von zuckerhaltigen KCl-Lésungen gemessen. 
Mit steigendem Zuckerzusatz und folglich wachsender Viskositét der Lésung 
findet eine Steigerung der Hochfrequenzleitfahigkeit statt. Dieses hangt, im Sinne 
der Debye-Falkenhagenschen Theorie, mit der Vergré8erung der Relaxations- 
zeit durch den Viskositatsanstieg zusammen. Die zahlenmaBige Ubereinstimmung 
mit den von der Theorie geforderten Werten kann, in Anbetracht der nicht genau 
bekannten Beweglichkeit der Ionen in Zuckerlésung und der anomalen dielek- 
trischen Absorption, als befriedigend betrachtet werden. G. Karagunis. 


W. Wallace Lozier. Negative Ions in Hydrogen and Water Vapor. 
Phys. Rev. (2) 86, 1417—1418, 1930, Nr. 8. Im Verlauf einer Untersuchung 
iiber positive Ionen, die durch ElektronenstoB in Wasserstoff erzeugt wurden, 
hat Verf. die Anwesenheit negativer Ionen festgestellt. Diese machten sich dadurch 
bemerkbar, daB sich zwei scharfe Spitzen einstellten, wenn der negative Ionen- 
strom als Funktion der HElektronengeschwindigkeit beobachtet wurde. Hine 
Nachprifung mittels eines Massenspektrographen bestatigte die Anwesenheit 
von H--Ionen und ergab den e/m-Wert von H-. Die Spitzen treten bei Elek- 
tronengeschwindigkeiten von 6,6 und 8,8 Volt auf. Die negativen Ionen besitzen 
kinetische Energie, die sie vermutlich in dem DissoziationsprozeB, der ihre Bildung 
begleitet, erworben haben. Die Geschwindigkeit der Ionen der 6,6 Volt-Gruppe 
war etwa 1,5 Volt, wahrend jene der 8,8 Volt-Gruppe nicht genau bestimmt werden 
konnte, da so wenig davon vorhanden waren. Die geringe Zahl der vorhandenen 
negativen Tonen lieS den Gedanken aufkommen, da8 sie von einer Verunreinigung 
des Wasserstoffs, als die Wasserdampf vermutet wird, herriihren. Doch trotz 
aller méglichen VorsichtsmaGregeln gegen Wasserdampf blieben sie vorhanden. 
Andererseits wurde Wasserdampf zugefiigt und der Wasserstoff entfernt, wobei 
dieselben H~-Ionen in viel gréBerer Anzahl erschienen, so da ihre Geschwindigkeit 
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bestimmt werden konnte. Es ergab sich fiir die 8,8 Volt- Gruppe eine Geschwindig- 
keit der Ionen von 3,2 Volt. Dies wiirde bedeuten, daB, wenn die Ionen durch 
Dissoziation von H,O~ gebildet sind, die Energie des dissoziierten Systems im 
ersten Falle 5,1 Volt und im zweiten Falle 5,6 Volt gréBer ist als die des normalen 
H,O-Zustandes. Verf. diskutiert weiterhin die Entstehungsméglichkeiten der 


H*- und H~-Ionen auf Grund der Energiebilanz. Durch Vergleich mit thermo-_ 


chemischen Angaben findet der Verf. die Dissoziationswairme des OH-Molekiils 
zu 4,3 Volt. Besonders auffallend ist der extrem enge Bereich von Elektronen- 
geschwindigkeiten, die fahig sind, negative Ionen zu erzeugen. Dieser Bereich 
ist nur wenig breiter als die normale Geschwindigkeitsverteilung im Elektronen- 
strahl selbst, und es scheint so, als ob die Elektronen, um negative Ionen einer 
gegebenen Art zu erzeugen, eine genau prazisierte Geschwindigkeit haben miiBten. 

Kreielsheimer. 
Philip T. Smith. The ionization of helium, neon, and argon byelectron 
impact. Phys. Rev. (2) 36, 1293—1302, 1930, Nr. 8. Es werden quantitative 
Messungen der Anzahl der durch Elektronen bis zu 4500 Volt gebildeten Ionen 
pro Elektron pro Zentimeter Weg, pro Millimeter Druck in He, Ne und Ar aus- 
gefiihrt. Bei allen drei Gasen steigt diese GréBe bei der Ionisierungsspannung 
vom Wert 0 geradlinig an, um in He bei 110 Volt ein Maximum von 1,256, in 
Ne bei 170 Volt ein soleches von 3,008 und in Ar bei 88 Volt ein solehes von 13,01 
zu erreichen und dann wieder abzufallen. Fiir groBe Geschwindigkeiten nahert 
sie sich asymptotisch der Null. Die erhaltenen Werte weichen zum Teil merklich 
von denen friiherer Beobachter ab. Bei diesen war jedoch die Weglange, auf der 
die Ionen gebildet wurden, und die Energie der stoBenden Elektronen nicht so 
genau definiert und auBerdem die Sekundarelektronen nicht so gut eliminiert 
wie hier. G. Herzberg. 


Nello Carrara. Sulle lampade a neon. Cim. (N. 8.) 7, 318—325, 1930, Nr. 8. 
Wird eine kaufliche Neonlampe (Philips, Osram) als Entladungsstrecke in einem 
Schwingungskreis verwendet, so hangt die Frequenz des Aufleuchtens der Lampe 
davon ab, ob sie belichtet oder vor Licht geschiitzt wird. Diese Lichtempfindlich- 
keit wird naiher untersucht und auf einen Kaliumniederschlag auf den Lampen- 
elektroden zuriickgefiihrt. K. Przibram. 


Overton Luhr and Norris E. Bradbury. The mobility of aged ions in air. 
Phys. Rev. (2) 86, 1394—1397, 1930, Nr. 8. Die Beweglichkeit von Luftionen, 
die durch X-Strahlen erzeugt wurden, sind mittels der emfachen Rutherfordschen 
Wechselstrommethode gemessen worden. Es konnte keine Anderung der Be- 
weglichkeit in Abhangigkeit vom Alter bemerkt werden, wenn die Ionen bereits 
eine Sekunde alt waren. Der tiberwiegende Durchschnitt der Ergebnisse liefert 
fiir die Beweglichkeit der positiven und negativen Ionen 1,64 + 0,05 baw. 
2,25 + 0,05 em/see pro Volt/em. Keine véllig befriedigende Erklarung wurde 
fiir die bestaéndige Abnahme des Wiedervereinigungskoeffizienten mit dem Alter 
gefunden, wahrend die Beweglichkeit unverandert bleibt. Wenn feuchte Luft des 
Zimmers an Stelle sorgfaltig getrockneter Luft gesetzt wurde, fiel die Beweglich- 
keit fiir positive und negative Ionen auf 1,4 bzw. 1,8 em/see pro Volt/em. 

‘ Kreielsheimer. 
R. Seeliger. Das Eingreifen der Atomphysik in die technische An- 
wendung der Gasentladungen. ZS. f. techn. Phys. 11, 488—443, 1930, 
Nr. 11 und Phys. ZS. 31, 1056 — 1057, 1930, Nr. 23. (Vortrag Physikertagung K6nigs- 
berg 1930.) Zweck dieses einleitenden Berichtes sollte sein, zu zeigen, wie weit 
man die Ergebnisse der modernen Atomphysik heute schon der Lésung technischer 


6. Gase 307 


Aufgaben dienstbar machen kann; die Betrachtung von Problemen aus der Gas- 
entladungsphysik ist dazu am besten geeignet, weil man es hier zu tun hat mit 
den Folgen der einfachsten Elementarprozesse, néimlich der ZusammenstéBe 
zwischen Ladungstragern und isolierten Gasmolekeln. Disposition im einzelnen: 
Ubersicht iiber die technischen Anwendungen der Gasentladungen; die wichtigsten 
Elementarprozesse; Problemstellungen in der reinen und in der angewandten 
Physik; spezielle Beispiele (Warmeerzeugung in Leuchtréhren, Riickziindungen 
in Hg-Gleichrichtern, gesteuerte Entladungen) und Ausblick. Seeliger. 


F. G. Cottrell, C. H. Kunsman and R. A. Nelson. A new method of producing 
and controlling the emission of positive ions. Rev. Scient. Instr. 
(N. 8.) 1, 654—661, 1930, Nr. 11. Es wird eine neve Alkaliionenquelle beschrieben, 
die im wesentlichen aus einem Platinband, 0,5 mm breit und 0,1 mm dick, besteht, 
das in einem Rohr aus natriumfreiem Kaliglas eingeschmolzen ist. Aus dem Glas- 
rohr ragen die Enden des Platinbandes, die zur Stromzufuhr dienen, hervor. 
Es mu darauf geachtet werden, dai das Platinband an den Enden gut in Glas 
eingeschmolzen ist, an den tibrigen Stellen besteht dagegen zwischen Platin und 
Glas nur ein loser Kontakt. Das Glas mit dem Platinband in der Mitte wird in 
geschmolzenes Kaliumnitrat eingetaucht und eine groBe Menge Kalium wird durch 
das Glas auf das Platinband elektrolytisch abgesetzt. Durch Zerstéubung im 
Vakuum wird das Glas von einer diinnen Platinschicht umgeben; diese Schicht 
bleibt von dem Platinband sorgfaltig isoliert. Die Temperatur der so her- 
gestellten Anode wird durch elektrische Heizung des inneren Platinbandes 
reguliert; gleichzeitig wird ein Feld zwischen dem Platinband und der Platin- 
schicht an der Oberflache angelegt, so dab bei einer bestimmten Temperatur die 
Menge des Kaliums, die auf elektrolytischem Wege durch das Glas hindurch zur 
Oberflache gelangt, durch Anderung dieser Spannung reguliert werden kann. Es 
werden Kurven angegeben, die die Abhangigkeit des Ionenstromes 1. von der 
Anodenspannung, 2. von der Spannung zwischen Platinband und Platinoberflache 
und 3. von der Temperatur darstellen. Es ergibt sich, daB 1. die Sattigung bereits 
bei 20 Volt Anodenspannung erreicht wird, wobei Stréme bis zu 1 . 10—6 Amp. 
bereits bei 600° erreicht werden, 2. daB die maximale Ionenintensitat bereits bei 
1 Volt Spannung zwischen Platinband und Platinoberflaiche erreicht wird, wobei 
der Abfall bei gr6Beren Spannungen darauf zuriickgefitihrt wird, da’ bei gréBeren 
Kaliumschichten Kalium vorwiegend als Atom verdampft; 3. dal der Ionen- 
strom der Richardsonschen Formel folgt. Die Vorteile der neuen Ionenquelle 
bestehen darin, 1. daB&B sie nur eine Jonenart emittiert, 2. da sie die Ionen- 
intensitét in breiten Grenzen zu variieren erlaubt, ohne die Temperatur zu er- 
héhen und 3. daB sie eine lange Betriebsdauer besitzt, da man auf dem Platin- 
band eine gréBere Menge Kalium elektrolytisch absetzen kann. Rosen. 


J.C. MeLennan and J. V.S. Glass. Action of high speed electrons on 
methane, oxygen and carbon monoxide. Canadian Journ. of Res. 3, 
241 —251, 1930, Nr. 3. [S. 276.] Franke. 


E. Z. Stowell and W. 8S. Huxford. Possibilities of the oscillating are in 
spectrochemical analysis. Phys. Rev. (2) 86, 1348—1351, 1930, Nr. 8. 
Fortsetzung friiherer Versuche (Phys. Rev. 34, 978, 1929), in denen der Verf. 
gezeigt hatte, dafi die Erregung ungedampfter Hochfrequenzschwingungen eines 
Lichtbogens in Wasserstoffatmosphire (Poulsenschwingungen) im allgemeinen 
nur dann zustande kommt, wenn die Kathode ein Element gerader Atom zahl 
enthalt. Wird das Spektrum eines solehen Bogens untersucht, dessen Kat hode 
sowohl Elemente gerader wie ungerader Atomzahl enthilt, so zeigt sich, dafi die 
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Linien von Elementen gerader Atomzahl eme weit hohere Intensitét haben als 
die der Elemente ungerader Atomzahl. Die jetzigen Versuche bestatigen die 
Ergebnisse. Es war unmédglich, Hochfrequenzschwingungen zu bekommen, 
wenn die Kathode aus Li, Na, K, Rb oder Cs bestand, dagegen sehr wohl bei 
Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Fir das Verhalten der Linienspektren werden einige Beispiele 
gegeben. f Giintherschulze. 


F. Tank und L. Ackermann. Uber den zeitlichen Verlauf von Strom 
und Spannung beim Hinsatz der Glimmentladung. Helv. Phys. Acta 
3, 468—476, 1930, Nr. 7. Es wird der zeitliche Verlauf von Strom und Spannung 
beim Einsetzen einer Glimmentladung einer Neonglimmlampe yon Philips mit 
Hilfe eines Helmholtzschen Pendels aufgenommen und seine Abhangigkeit 
von der Vorionisation untersucht. Die zur Ziindung verwendeten Spannungen 
tibertreffen die Ziindspannung nur um einen geringen Betrag.  Giéintherschulze. 


H. J. J. Braddick. Flashing Afterglow in a Discharge Tube. Nature i126, 
725, 1930, Nr. 3184. Eine Entladungsréhre wurde zur Priifung einer Vakuum- 
pumpenanordnung benutzt. Sie bestand aus Pyrexglas von 2,5 em Durchmesser 
mit ebenen Nickelelektroden. Das Gas war Luft mit Restgasen aus den GefaB- 
wanden. Der Hittorfsche Dunkelraum 3 cm. Nach dem Hindurchschicken der Ent- 
ladung einer Induktionsspule zeigte sich ein starkes Nachleuchten, das im Verlauf 
mehrerer Sekunden gleichmabig auf Null abnahm. Khe es aufhérte, léste es sich 
in einzelne Zuckungen auf, deren Abstande langer und langer wurden und nach 
etwa 10 Sekunden aufhérten. Die Ursache war offenbar eine Zerstreuung der 
Ladungen an die GefaBwande der Réhre. Giintherschulze. 


W. Frankenburger und W. Zimmermann. Gasraumleuchten bei hetero- 
gener Reaktion. ZS. f. phys. Chem. (B) 10, 238—240, 1930, Nr. 3. Li-Stiicke 
liegen in einem Quarzrohr auf einer Unterlage aus Hisenblech und werden von 
auBen auf schwache Rotglut geheizt, wahrend ein Strom von vollkommen sauer- 
stofffreiem Stickstoff dartiberstreicht. Es bildet sich Li,N. Werden nun dem 
Stickstoffstrom einige Promille bis Prozente Sauerstoff zugesetzt, so tritt tiber 
dem Li-Sttickchen im Gasraum ein Leuchten von blaugriiner bis gelbgriiner 
Farbe auf, das sich bei Druckverringerung zu einer Flamme von einigen Zenti- 
metern Hohe vergréBert. Es ist bei grellem Tageslicht zu sehen. Spektral war 
die rote Li- und die gelbe Na-Linie, sowie ein Bandenspektrum zu sehen. Hine 
endgiltige Erklarung wird noch nicht gegeben. Giintherschulze. 


J. Slepian. The mechanism of spark discharges. Journ. Frankl. Inst. 210, 
473—475, 1930, Nr. 4. Polemik gegen Loeb, der den Verf. wegen seiner Theorie 
des Funkendurchschlages angegriffen hatte. Der Verf. hatte angenommen, daB 
bei Atmospharendruck durch ein vordringendes und sich durch Sto8 vermehrendes 
Elektron so hohe Temperaturen erzeugt werden, dais thermische Tonisation ein- 
setzt. Loeb hatte ausgefiihrt, daB die yom Verf. berechneten Temperaturen 
10000mal zu groB waren. Verf. erwidert, daB angesichts der Unsicherheit im 
Faktor « der Faktor 10000 ohne Belang ist. Er verteidigt dann weiter seine ther- 
mische Durchbruchstheorie. Die Stréme beim Durchschlagen sind bei Atmo- 
sphaérendruck unter Umstaénden mehrere tausend Ampere. Auch die Stromdichte 
betragt Tausende von Amp./em?. Bei solehen Strémen ist eine thermische 
Tonisation durchaus wahrscheinlich. Giintherschulze. 
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R. H. Crist. The Constricted Mercury Are. Journ. Amer. Chem. Soc. 52, 4337, 
1930, Nr. 11. Kurze Beschreibung einer wasser- und luftgekiihlten Gleichstrom- 
Hg-Hochdrucklampe hoher Intensitét, deren Entladung in einer 2 mm-Quarz- 


kapillare (eine Hisenelektrode einzementiert) brennt. Die Energieaufnahme 
betragt bis etwa 5 Amp. und 25 Volt je Quadratzentimeter. Die Strahlungs- 
intensitaét blieb wahrend 30 Stunden nahezu konstant. A. v. Engel. 


Ernest G. Linder. Organic reactions in gaseous electrical discharge. 
I. Normal paraffin hydrocarbons. Phys. Rev. (2) 36, 1375—1385, 1930, 
Nr. 8. Es wird ein Apparat beschrieben, in dem Dampfe bei verschiedenen 
Drucken einer elektrischen Entladung ausgesetzt werden kénnen. Die verschiedenen 
Fraktionen der Reaktionsprodukte lassen sich aufsammeln und mengenma6ig 
bestimmen. Hine Untersuchung des n-Decandampfes bei Strémen zwischen 
0,5 und 2,5mA, Spannungen bei 450 Volt und Drucken zwischen 0,2 und 4,5 mm Hg 
ergab, daB die elektrische Leitung in Gasen anscheinend einem elektrochemischen 
Aquivalenzgesetz folgt, das dem Faradayschen Gesetz der Elektrolyse ahnlich 
ist. Der Umfang der Reaktion ist der Stromstarke proportional und von Spannung 
und Dampfdruck unabhangig. Unter den Reaktionsprodukten ist eine wachs- 
ahnliche Substanz, die sich nur an der Kathode niederschlagt.. Der Zusammen- 
hang zwischen der Menge der Reaktionsprodukte und Stromstarke und Dampf- 
druck wurde naher untersucht. Die Ergebnisse sind in einer Anzahl Kurven 
niedergelegt. Sie beziehen sich auf eine Reihe von sieben normalen Paraffin- 
kohlenwasserstoffen. Gimtherschulze. 


A. Gehrts. Die Elektronenemission von Oxydkathoden. ZS. f. techn. 
Phys. 11, 246—253, 1930, Nr. 7. Nach einem Uberblick iiber die bisher bekannten 
Vorstellungen tiber den Emissionsmechanismus der Oxydkathoden wird folgende 
Auffassung entwickelt, die mit dem Beobachtungsmaterial in gutem Einklang 
steht: Die Elektronenemission der Oxydkathoden ist eine Gliihelektronenemission 
von metallischem Barium (oder einem anderen Erdalkalimetall), das sich im Innern 
und auf der Oberflache der Schicht adsorbiert befindet. Das metallische Barium 
entsteht durch thermische Aufspaltung aus dem Bariumoxyd des Auftrages. 
Der dabei frei werdende Sauerstoff wird wahrend des ,,Aktivierungsvorganges“ 
aus der Kathode entfernt. Durch eine Reaktion des Bariumoxyds mit einem 
dem Kernmaterial beigemengten, leicht oxydierbaren Bestandteil wie Iridium, 
Rhodium, Nickel (Formierung) wird die thermische Aufspaltung erleichtert 
und eine restlose Sauerstoffentziehung wahrend des Aktivierungsprozesses er- 
moglicht. Sind Formierung und Aktivierung einwandfrei durchgefiihrt, so er- 
halten wir eine Kathode von gré8tmédglichem Emissionsvermégen und grower 
Konstanz in den Betriebsdaten. Nicht- oder unvollstandig formierte Kathoden 
haben einen instabilen Charakter. Emissionsinderungen der Oxydkathoden bei 
Stromentnahme und nach Temperaturanderungen lassen sich durch Veraénderung 
der GréBe des Bariumoberflaichenfilms erklaren. A. Gehrts. 


N.C. Beese. Thermionic emission of oxide coated cathodes con- 
taining a Ni—Ba alloy core. Phys. Rev. (2) 86, 1309—1313, 1930, Nr. 8. 
Es werden sechs verschiedene Oxydkathoden untersucht. Probe 1 und 3 bestand 
aus reinem Nickel, Probe 2, 4, 5 und 6 war eine Legierung aus Nickel und 0,15 % 
Barium. Die Oxydhaut bestand aus BaCO, und SrCO,, und zwar bei den ersten 
beiden Proben in einer Starke von 8 mg pro Quadratzentimeter der Oberflache, 
bei Probe 3 und 4 in einer Starke von 2,3 mg und bei Probe 5 und 6 von 3,5 mg. 
Bei Probe 6 war vor der Aktivierung das Material bei 1300° im Vakuum gegliiht, 
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bis alles Barium verdampft war. Wahrend bei Probe 1 die Elektronenemission 
iiber die ganze Versuchsdauer von mehr als 500 Stunden hinweg annéahernd 
konstant blieb, stieg sie bei Probe 2 von dem gleichen Anfangswert in den ersten 
150 Stunden stark an bis zu einem etwa 70% héheren Betrag gegeniiber Probe 1. 
Bei Probe 3 und 4 war die Emission erheblich geringer. Probe 4.zeigte ungefahr 
dieselben Verhaltnisse wie 1, Probe 3 hatte nur eine Lebensdauer von 150 Stunden. 
Probe 6 zeigte gegenitber Probe 5 dieselbe Erscheinung wie reines Nickel gegeniiber 
der Nickel-Bariumlegierung. Die Gliihfaden waren belastet mit 4 Watt pro 
Quadratzentimeter der Oberflaiche und 150 Volt Anodenspannung. Bei einer 
Heizleistung von nur 2 Watt war wegen der geringeren Raumladung der Unter- 
schied bei den einzelnen Proben noch deutlicher. Gq. Franke. 


B. J. Thomson. High Efficiencies of Emission from Oxide-Coated 
Filaments. Phys. Rey. (2) 36, 1415—1417, 1930, Nr.8. Berichtigung, 
ebenda (2) 86, 1801, 1930, Nr.12. Bei der allgemein tiblichen Methode, die 
Emission einer Gliihkathode zu bestimmen, ist man gezwungen, bei einer 
verhaltnismaBig niedrigen Temperatur zu bleiben, bei der namlich der An- 
odenstrom in dem Heizfaden noch keinen merklichen Betrag des Heizstromes 
erreicht. Um auch bei héheren Temperaturen arbeiten zu kénnen, wird der 
Anodenstromkreis nur wahrend einer sehr kurzen Zeit, etwa 0,001 sec, ge- 
schlossen. Der dadurch hervorgerufene Ausschlag eines ballistischen Galvano- 
meters wird bestimmt und nun das Elektronenrohr durch einen Widerstand er- 
setzt, dessen GréBe so bemessen ist, da bei der gleichen Schaltdauer das Galvano- 
meter den gleichen Ausschlag zeigt. Dann ist die Emission gleich dem Verhaltnis 
der Anodenspannung zum Widerstand. Nach beiden Methoden wurden Oxyd- 
kathoden untersucht, die aus Nickel, bedeckt mit Barium- und Strontiumearbonat, 
bestanden. Diese Gliihkathoden zeigten eine wesentlich héhere Emission, als die 
Standardwerte angeben; es wurde eine Emission von | bis 4 Amp. pro Watt Heiz- 
leistung erreicht. Die von Schottky angegebene Formel fiir die Emission konnte 
bestatigt werden. Gq. Franke. 


William James Shutt and Vincent Jackson Stirrup. The time factor in anodic 
passivation of metals. Trans. Faraday Soc. 26, 635—642, 1930, Teil 11, 
Nr. 114. Die bisher fiir die Erschemung der Passivierung von metallischen Anoden- 
oberflachen aufgestellten Theorien lassen sich in drei Gruppen einteilen: je nachdem 
die Passivierung mit der Ausbildung eines.,unléslichen Oberflachenfilms, mit der 
Lésung von Sauerstoff an der Anodenoberflache oder allotropen Umwandlungen 
der die Oberflachenschicht bildenden Atome erklart wird. Untersuchungen 
der Verff. itber den zeitlichen Verlauf der Passivierung lassen das Entstehen 
eines Oberflachenfilms sehr wahrscheinlich werden, wobei der Hinwirkung von 
Sauerstoff auf die Oberflache eine wesentliche Rolle zufallt, indem das Potential 
der Anode von deren Gehalt an aufgenommenem Sauerstoff abhangig ist. je héher 
die Sauerstoffkonzentration, desto positiver ist das Potential der Anode. Ent- 
sprechend der Sauerstoffaufnahme geht ein Verlust an Sauerstoff durch Diffusion 
in den Elektrolyten parallel. Dieser entgegengesetzt verlaufende Vorgang wird 
durch Temperaturerhéhung begiinstigt. Unter Verwendung von Goldanoden 
wurde bei konstanter Temperatur Proportionalitaét zwischen Passivierungs- 
geschwindigkeit und Stromdichte festgestellt. Brickner. 


H. A. Schwarzenbach. Eine exakte Methode zur Trennung von Primar- 
und Sekundarstr6émen in Elektronenr6éhren. Helv. Phys. Acta 3, 
446—447, 1930, Nr. 7. In Elektronenréhren iiberlagern sich primaire und sekundare 
Elektronenstréme. Der Verf. gibt eine Methode zu ihrer rechnerischen und experi- 


7. Elektronen aus Grenzflachen 311 


mentellen Trennung fiir Réhren mit Nickelanoden, die sich an eine Methode 
von Lange anschlieBt, wobei einer Rohre mit zylindersymmetrischer Elektroden- 
anordnung ein koaxiales Magnetfeld tiberlagert wird. Man heizt den Gliihfaden 
so stark, dai die Anode auf eine Temperatur dicht unterhalb des Curiepunktes 
(360°C) kommt. Bei Elektronenbombardement iibersteigt die Temperatur den 
Curiepunkt. Dabei wird das Magnetfeld im Innern wegen Abnahme der ent- 
magnetisierenden Wirkung um AH gréBer. Kennt man die Energiezufuhr Ey, 
so kann man fiir V_ = Vg (keine Sekundarelektronen) aus Kurven Ig = f (H) 
die GréBe AH bestimmen, man erhdlt also Hy = y(M4H). Damit ersteht die 
Méglichkeit, primare und sekundare Stréme fiir V_ + Vy zu berechnen, was in 
der Mitteilung durchgefiihrt wird. ; Blechschmidt. 


M. N. Podaschewsky. Die Spektralverteilung des inneren Photoeffektes 
in den plastisch deformierten NaCl-Kristallen. ZS. f. Phys. 65, 799—805, 
1930, Nr. 11/12. Es wurde die Wirkung der plastischen Deformation auf die 
Spektralverteilung des primiéren Photostromes in den mit Réntgenstrahlen 
‘gefarbten nattirlichen und getemperten Steinsalzkristallen im Wellenbereich 
von 410 bis 690 my untersucht. Es wurde festgestellt, daB die Deformation 
neben einer allgemeinen Verminderung der Empfindlichkeit (Senkung der Kurve) 
eine Verschiebung des Maximums nach der Seite der langeren Wellen bewirkt. 
Die Vergr68erung der Belastung ruft einen weiteren Abfall und Verschiebung 
des Kurvenmaximums hervor. Diese Verschiebung kann bis 30 my erreichen. 
In einigen Fallen wird mit der Zeit teilweise eine Regression der Lage und -der 
GroBe des Maximums beobachtet. Scheel. 


Leon B. Linford. Electrostatic Surface Fields near Thoriated Tungsten 
Filaments by a Photoelectric Method. Phys. Rev. (2) 86, 1100, 1930, 
Nr. 6. Verf. untersucht die elektrostatischen Felder, um die es sich handelt, 
wenn Hlektronen aus einem thorierten Wolframfilm ausgelést werden, mit Hilfe 
emer photoelektrischen Methode, die er und Lawrence entwickelt haben 
(Lawrence und Linford, Phys. Rev. 36, 482, 1930). Lisa Honigmann. 


B. Stoll. Uber das Entladungspotential einer Photozelle. Helv. Phys. 
Acta 3, 448—449, 1930, Nr. 7. Verf. teilt die (an sich bekannte) Tatsache mit, 
daB die Glimmspannung einer gasgefiillten lichtelektrischen Zelle von der Be- 
lichtung abhangt. Zur Bestimmung des ,,wahren Entladungspotentials“, das ist 
der Glimmspannung der Zelle im Dunkeln, ohne die Gefahr einer Beschadigung 
der Zelle empfiehlt Verf. Aufnahme der Stromspannungscharakteristik bei un- 
belichteter Zelle mit verschieden hohen auBeren Widerstanden. Die erhaltenen, 
der Glimmentladung bzw. Townsendentladung entsprechenden V — 7-Geraden 
schneiden sich in einem Punkte der Abszisse, der der Glimmspannung bei un- 
belichteter Zelle, richtiger dem ersten Hinsetzen einer selbstaéndigen Entladungs- 
form entspricht. Sewig. 


James W. Ballard. Infrared sensitivity of caesium oxide photo- 
electric cells. Journ. Opt. Soc. Amer. 20, 618—623, 1930, Nr. 11. Mit einem 
Steinsalzmonochromator von Hilger und einer 200 Watt-Wolfram-Spiraldraht- 
lampe von 2870°K Fadentemperatur wurde die spektrale Empfindlichkeits- 
verteilung von Casium-Casiumoxyd-Silberphotozellen mit den Kurven einer 
Hilgerschen Thermosiule verglichen. Zur Anzeige der Photostréme wurde ein 
Gleichstromverstarker mit etwa 107facher Stromverstarkung benutzt. Die unter- 
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suchten Zellen zeigen Maxima der Empfindlichkeit bei 7800 bis 8000 A.-E., 
Minima bei 5500 A.-E. und einen allmahlichen Abfall im nahen Ultrarot, wo die 
Empfindlichkeit etwa bei 11000 A.-E. verschwindet. Sewig. 


Fritz Schréter und Giinther Lubszynski. Untersuchungen zur Frage der 
Tragheit gasgefiillter Photozellen. Phys. ZS. 31, 897—904, 1930, Nr. 20. 
Bei gasgefiillten Photozellen ist der Photostrom von einem iiberwiegenden 
Tonisierungsstrom tiberlagert, wenn die Saugspannung oberhalb des Bereiches 
beginnender Tonisierung liegt. Hine Grenze der Verstarkung des primaren Photo- 
stromes durch den zusatzlichen Ionisierungsstrom ist gesetzt: 1. durch die Gefahr 
des Durchschlagens der selbstandigen, durch Licht nicht steuerbaren Glimm- 
entladung, 2. durch die bei intermittierender Belichtung auftretende Rekombi- 
nationstragheit. Verff. fiihren die Tragheitserschemungen auf das Vorhandensein 
metastabiler Atome, die fiir angeregte Edelgase ja besonders charakteristisch 
sind, zuriick. Die metastabilen Gebilde, die vorhanden sind, wenn eine Zelle, 
die in einem stationaéren Zustand war, plétzlich verdunkelt wird, kénnen in zweierlei 
Weise beim Abklingen des Photostromes mitwirken. 1. Die auf die Sauganode: 
zueilenden Elektronen k6nnen durch Zusammensto8 mit diesen bereits sehr 
energiereichen Teilchen neue Ionen bilden. 2. Bei Vorhandensein von Fremdgas- 
spuren, deren Ionisierungsspannung H; die Anregungsspannung H,., der meta- 
stabilen Edelgasatome unterscheidet, kann gleichfalls neue Ionisation entstehen. 
Diese beiden Effekte wirken der Rekombination entgegen. Ob tiberhaupt ein 
statischer Dunkelwert bei héheren Belichtungsfrequenzen erreicht werden kann, 
hangt von dem Umfang ab, in welchem die beiden beschriebenen Méglichkeiten 
zur Bildung von Ladungstragern vorhanden sind. Versuche an hydrierten Kalium- 
zellen mit verschiedener Fiillung (He, Ne, Ar) wurden ausgefiihrt, dabei ergibt 
sich, daB die mit Ar gefiillte fast tragheitslos ist. Ar weist zwar, wie alle Edelgase, 
sehr langlebige metastabile Gebilde auf, diese (besonders Wasserstoff) gehen aber 
durch die geringsten Verunreinigungen, durch ,,St6Be zweiter Art“‘ zugrunde. 
W.Ilberg hat die einschlagigen Verhaltnisse untersucht. Helium, Neon und 
Helium-Neongemisch wiesen eine betrachtliche Abklingdauer der Leitfahigkeit 
auf, wahrend bei Argon und Wasserstoff keine Spur einer merkbaren Abklingzeit 
bemerkt werden konnte. Bei Argon reicht die Energie der metastabilen Atome 
zur Jonisation der Beimengungen nicht aus, sie werden auBerdem durch die fremden 
Gasspuren duBerst rasch zerstért. Im Wasserstoff fehlen solche metastabilen 
Zustande tiberhaupt. Zellen, deren urspriinglich reine Argonbeschickung infolge 
des endlichen Dissoziationsdruckes der Alkalimetallhydride mit Wasserstoff 
vermengt ist, unterscheiden sich nicht merklich von solehen mit vorherigem 
Zusatz einiger Hundertstel Wasserstoff. Zellen mit einer Wasserstoffillung 
werden beschrieben; bei diesen wird das Kathodenmetall mit dem Gas bei geeig- 
neter Temperatur zuerst gesattigt. Solche Zellen haben sich gut bewahrt. Zum 
SchluB wird die Abnahme der Glimmspannung #. nach dem Glimmen gedeutet. 
Eine Veraénderung der Hydrischicht als auch der Gasfiillung scheint aufzutreten. 
AuBerdem bewirkt das Glimmen anscheinend eine VergréB8erung der Zellen- 
kapazitat. Lisa Honigmann. 


Heinrich Erbel. Uber das photoelektrische Verhalten von Salzen. 
ZS. £. Phys. 66, 59—68, 1930, Nr. 1/2. Von J. Werner (diese Ber. 10, 2240, 1929) 
ist das lichtelektrische Verhalten von Cd J, PbCl, und KN O, im Lichte der Quarz- 
quecksilberlampe eingehend untersucht und nachgewiesen worden, da’ geniigend 
stark entgaste Praiparate, wie die Metalle, lichtelektrisch unempfindlich sind; 
durch Spuren von Wasser werden sie aber wieder empfindlich, wahrend andere 
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Gase, wie Stickstoff, Sauerstoff usw., ohne EinfluB sind. Die Salze zeigen starke 
Anderungen der Empfindlichkeit mit der Zeit, entweder Ab- oder Zunahme. 
Werner konnte diese Anderungen auf das Verhaltnis der Abspaltungsgeschwindig- 
keit der Elektronen unter dem Hinflu8 des Lichtes zur Emissionsgeschwindigkeit 
zariickfiihren. Der Verf. hat diese Versuche kontrolliert unter méglichster Aus- 
schaltung aller Fehlerquellen, wie Fernhalten der Fett- und Quecksilberdimpfe, 
Steigerung des Vakuums usw. Die Ergebnisse von Werner konnten durchweg 
bestatigt werden, nur verschieben sich die Kurven in manchen Fallen gegentiber 
denen von Werner um einige Prozent. Da aber die Gré8e der lichtelektrischen 
Empfindlichkeit der Salze eine rein zufallige ist, weil sie ausschlieBlich von der 
groBeren oder kleineren, durch Fremdstoffe bedingten Anzahl der Lockerstellen 
abhangt. so bestehen die Ergebnisse von Werner zu Recht. G. CO. Schmidt. 


W. A. Osborne. Boscovich and Theories of Light. Nature 126, 351, 1930, 
Nr. 3175. 
C. Dampier-Whetham. Erwiderung. Ebenda S. 351. Lisa Honigmann. 


Duane Roller. The photoelectric behavior of solid and liquid mercury. 
Phys. Rev. (2) 36, 738—742, 1930, Nr. 4. Verf. fand itibereinstimmend mit 
Kayda, da die photoelektrische Grenzwellenlinge fiir sorgfaltig destilliertes 
und im Vakuum gefrorenes Quecksilber bei Belichtung mit monochromatischem 
Licht, bei Temperaturen zwischen — 190°C und dem Schmelzpunkt, bei 
2750 + 25 A, bei Raumtemperatur bei 2735 + 10 A liegt. Der photoelektrische 
Strom bei 2537, 2653 und 2700 A war unabhangig von Temperaturanderungen 
von — 190 bis — 125°C. Uber — 125°C hinaus nahm der Strom in geringem 
Mae ab, aber dieser Verlauf konnte nicht reproduziert werden und scheint auf 
Verunreinigungen und andere sekundiare Ursachen zurtickzufiihren zu _ sein. 
Andere Zeichen einer allotropen Veranderung im Quecksilber zwischen — 190° C 
und dem Schmelzpunkt konnten nicht wahrgenommen werden. Der photoelek- 
trische Strom bei festem Quecksilber war immer hoéher als bei fliissigem bei 
Zimmertemperatur; dies kann vielleicht mit Anderung der optischen Absorption 
beim Wechsel der Phase erklart werden. Zwischen — 39 und 0°C zeigt die 
Emissionskurve eine starke Hysteresis, so da Schliisse betreffs dieses Gebietes 
unzulassig sind. Lisa Honigmann. 


Ernest 0. Lawrence and Milton A. Chaffee. On the Direction of Emission 
of Photoelectrons from Potassium Vapor by Ultraviolet Light. 
Phys. Rev. (2) 36, 1099—1100, 1930, Nr. 6. Verff. beobachten am Kaliumdampf 
die Richtung der emittierten Photoelektronen bei Belichtung mit ultraviolettem 
Licht. Auch hier ist die Richtung des elektrischen Vektors die bevorzugte. Ab- 
weichungen werden als Streuung durch Dampf erklart. Lisa Honigmann. 


Pierre Weiss et R. Forrer. La saturation absolue des ferromagnétiques 
et les lois d’approche en fonction du champ et de la température. 
Ann. de phys. 12, 279—372, 1929, November. Kussmann. 


Pierre Weiss. Sur le diamagnétisme des ions. C. R. 190, 95—98, 1930, 
Nr. 2. Wahrend sich fiir die Suszeptibilitat der Edelgase gute Ubereinstimmung 
zwischen den beobachteten und den nach der Theorie von Pauling oder 
Stoner berechneten Werten ergibt, zeigen sich fiir die Ionen geléster Salze 
ganz erhebliche Abweichungen zwischen Messung und Theorie. Kussmann. 
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Pierre Weiss. Sur l’interprétation énergétique du champ molé- 
culaire et l’aimantation paramagnétique. Journ. de phys. et le Radium 
(7) 1, 1—10, 1930, Nr. 1. Die Annahme des verallgemeinerten Curieschen Ge- 
setzes 4 (t — 0) = C fithrt in jedem Falle zu einer Verkniipfung der Energie 
mit der Magnetisierung 9 gemaéiS einem Ausdruck n0?/2, wobei 9 = Cn. Auch 
durch die erweiternden Annahmen von Debye und von Cabrera und Palacios 
ist eine Interpretation des molekularen Feldes nicht méglich, insbesondere gelingt 
es nicht, die drei verschiedenen Atommomente des zweiwertigen Kobaltions 
(am wasserfreien Kobaltsulfat) zu erklaren. Kussmann. 


Richard M. Bozorth und Joy F. Dillinger. Barkhausen Effect. Il. Deter- 
mination of the average size of the discontinuities in magneti- 
zation. Phys. Rev. 35, 733—752, 1930, Nr. 7. Der zweite, sehr ausfiihrliche 
Teil der Arbeit (vgl. diese Ber. 11, 2768, 1930) enthalt nach einer Beschreibung 
der benutzten Apparatur die Ergebnisse der Messungen tiber die durchschnittliche 
GréBe der Elementarkomplexe, die bei einem Barkhausensprung gemeinsam 
umklappen. In Abhangigkeit von der Vormagnetisierung zeigt sich die schon 
bekannte Tatsache, da die Spriinge am gré8ten sind am steilsten Teil der Hysterese- 
schleife und nach den Enden zu rasch abnehmen. Fiir das mittlere Volumen 
eines ,,Nestes‘‘ ergaben sich ahnliche Zahlen wie bei den Messungen anderer 
Autoren. Durch eine Untersuchung an verschiedenartigsten Materialien (Hisen, 
mono- und polykristailin, sowie Nickel-Eisenlegierungen im verfestigten und 
ausgegliihten Zustand) wird der Nachweis erbracht, da unter der Annahme, 
da die Magnetisierung im Barkhausensprung von + J x zu — J springt, die 
GréBe des Nestes im wesentlichen immer die gleiche ist und die Werte nur etwa 
zwischen 1 .10—9 und 45.10-%cem schwanken. Die Verff. ziehen daher den 
SchluB, daB die GrdBe der Barkhausenspriinge keinerlei Zusammenhang mit 
der Korngr6Be bzw. der Kristallstruktur aufweist. Kussmann. 


R. Goldschmidt. Ferromagnetische Materialien bei schwachen Wechsel- 
feldern. ZS. f. techn. Phys. 11, 452—455, 1930; Nr.11. Phys. ZS. 31, 1058 
—1060, 1930, Nr. 23. (Vortrag Physikertagung K6nigsberg 1930.) Nach Gans 
soll die reversible Permeabilitaét 4, bei kleinmen Amplituden eine fiir alle mag- 
netischen Materialien eindeutige Funktion der Magnetisierungsintensitat J sein. 
Die Giiltigkeit dieses Gesetzes ist schon oft mit mehr oder minder be- 
statigendem Ergebnis gepriift worden. Verf. hat noch einmal sechs Materialien 
mit moglichst verschiedenen Anfangspermeabilitaten (75, 200, 500, 1000, 
1800, 4200) auf ihre reversible Permeabilitaét hin untersucht und findet bei 
allen (Stahl, weiches Eisen, siliziertes Blech, 50 %iges Hisennickel schwach 
gegliitht, dasselbe ausgegliiht, Mymetall) nicht unbetrachtliche, durchaus 
gesetzmaBige Abweichungen von der Gansschen theoretischen Kurve: nicht nur, 
daB die auf- und absteigenden Prozesse entgegen der Theorie von Gans von der 
Nullkurve verschiedene reversible Permeabilititen zeigen, sondern auch, dab 
auf der Nullkurve ein in der Theorie von Gans nicht enthaltenes mehr oder 
minder. ausgeprigtes Maximum in Erscheinung tritt. Die Kurven von Stahl, 
legiertem Blech und Permalloy (ausgegliiht) schlieBen sich nicht einmal fiir J = 0. 
Ahnliches gilt fiir die Hysteresiskonstante, die zweite Rayleighsche Konstante. 
Fiir die Brauchbarkeit eines magnetischen Materials in der Fernmeldetechnik 
ist nicht allein die absolute GréBe der Permeabilitét — beispielsweise die Maximal- 
permeabilitat — entscheidend, sondern auch der Verlustwinkel, d.h. die Frage. 
welche Leistung tibertragen werden kann. Verf. untersucht deshalb bei denselben 
Materialien noch die Abhangigkeit der Permeabilitét und des Verlustwinkels 
von der Feldamplitude. Das Maximum des Verlustwinkels liegt angenahert 
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bei */,; der Feldstarke der maximalen Permeabilitat, d. h. in der Nahe der maximalen 
differentiellen Permeabilitét. Da der Verlustwinkel bei der Maximalpermeabilitat 
noch sehr gro} ist, kann an die Ausnutzung der grofen Maximalpermeabilitaten 
der Eisen-Nickelreihe in der Fernmeldetechnik nicht gedacht werden, und man 
ist fast immer auf die Anfangspermeabilitét angewiesen. O. v. Auwers. 


St. Procopiu. Influence d’un champ alternatif circulaire sur les 
discontinuités d’aimantation du fer. Journ. de phys. et le Radium (7) 1, 
306—313, 1930, Nr. 9. La®&t man durch einen nicht magnetisierten Eisen- oder 
Stahldraht, um den eine Spule gelegt ist, die an einen Verstarker angeschlossen 
ist, emen Wechselstrom flieBen, beobachtet man bei geringen Wechselstrom- 
starken ebenso wenig, wie man bei einem Kupferdraht bei dieser Versuchsanordnung 
beobachten wiirde. Erst beim Uberschreiten einer bestimmten, vom Draht- 
durchmesser und der Materialsorte abhangigen Stromstirke tritt plétzlich ein 
betrachtlicher Ausschlag am Verstarker auf, der bei weiterer Wechselstrom- 
steigerung praktisch konstant bleibt. Rechnet man die zu dem jeweiligen Wechsel- 
strom gehérige zirkulare magnetische Feldstarke aus, findet man diese in guter 
Ubereinstimmung mit der jeweiligen Koerzitivkraft der verschiedenen Proben. 
Das legt die Erklarung der Erscheinung als eines Barkhauseneffektes des un- 
magnetisierten Drahtes nahe. Untersucht man dieselbe Erscheinung bei ver- 
schiedenen Gleichstromvormagnetisierungen, beobachtet man oberhalb 27° — 
kleinere Magnetisierungen scheinen nicht untersucht zu sein — ein betracht- 
liches Anwachsen des Barkhauseneffektes bis zum 30fachen, das mit steigender 
Vormagnetisierung abnimmt. Ist die Koerzitivkraft erreicht, hat der Bark- 
hauseneffekt wieder die gleiche GréBe wie ohne Magnetisierung. Oberhalb der 
Koerzitivkraft wird der Effekt noch kleiner. Halt man statt der Wechselstrom- 
amplitude die Gleichstromamplitude konstant, beobachtet man fiir kleine Vor- 
magnetisierungen ein allmahliches Anwachsen des Effektes mit steigender 
Wechselstromamplitude; mit steigender Vormagnetisierung hebt sich die Kurve 
und wird bei der Koerzitivkraft am gréBten und bleibt dann fiir alle Wechsel- 
stromamplituden konstant. Bei héheren Frequenzen scheinen die Verhaltnisse 
ahnlich zu bleiben. O. v. Auwers. 


B. del Nunzio. Caratteri delle brusche variazioninellamagnetizzazione 
del nichel. Cim. (N. 8.) 7, 305—317, 1930, Nr. 8. Es werden die Versuche von 
R. Forrer (s. diese Ber. 7, 1914, 1926) itiber die Diskontinuitéten in der Magneti- 
sierung des mechanisch deformierten Nickels (viereckige Hysteresisschleife) 
fortgefiihrt und insbesondere die Verainderungen der photographisch registrierten 
Hysteresiskurven durch Anderung der Geschwindigkeit des Magnetisierungs- 
zyklus, durch die Temperatur und durch die zirkulare Magnetisierung, welche 
durch einen durch das Probestiick gesandten Gleich- oder Wechselstrom erzeugt 
wird, studiert. In anderen ferromagnetischen Substanzen konnten diese Dis- 
kontinuitéten nicht aufgefunden werden. K. Przibram. 


Jean Beequerel, W. J. de Haas et H. A. Kramers. La loi de la rotation para- 
magnétique dans le xénotime et sa vérification expérimentale. 
C. R. 191, 889— 841, 1930, Nr. 19. [S. 345.] vw. Awwers. 


R. Forrer. Les principes de discussion des moments atomiques dans 
les alliages ferromagnétiques et leur unité. Journ. de phys. et le Radium 
(7) 1, 325—339, 1930, Nr. 10. Es wird eine Zusammenstellung der bekannten | 
Daten iiber das magnetische Verhalten der ferromagnetischen Legierungen ge- 
geben und der Versuch gemacht, mit Hilfe dieser Daten Naheres tiber die Ver- 
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teilung der mittleren magnetischen Momente der Legierungen auf die eimzelnen 
Atome zu erfahren. Die Kurven, die die Abhangigkeit der mittleren magnetischen 
Momente pro Atom von dem Mischungsverhaltnis angeben, verlaufen im all- 
gemeinen stiickweise geradlinig, wobei sich die eimzelnen geradlinigen Strecken 
oft unter groBen Winkeln treffen. Die Neigung der Geraden gibt die Anderung 
des mittleren Moments pro substituiertes Atom (4M) wieder. Die 4M sind in 
vielen Fallen in weiten Gebieten konstant und kénnen dann mit ziemlicher Ge- 
nawigkeit bestimmt werden; wo dies der Fall ist, ergibt sich, daB die 4M stets 
ganze Vielfache des Weissschen Magnetons sind. Ausgehend von den experi- 
mentell definierten Werten von 4M sucht der Verf. durch Hinfithrung eimfacher 
Hypothesen (einfache Substitution des Atoms mit dem magnetischen Moment A m, 
durch ein solehes mit dem Moment B,,, oder eine solche Substitution, bei der 
gleichzeitig eine Anzahl von Nachbaratomen ihre Momente andert) die Gesamtheit 
der experimentellen Tatsachen bei den Legierungen ferromagnetischer Elemente 
zu erklaren. Er kommt zum SchluB, dab die Magnetonenzahl keine fiir ein ferro- 
magnetisches Atom charakteristische Konstante ist, sondern da diese Atome, 
je nach der Kristallstruktur und der Art der Nachbaratome, eine verschiedene 
Zahl von Magnetonen besitzen kénnen, z. B. dai em Fe-Atom auBer der bekannten 
Zahl 11 noch unter Umstinden die Magnetonenzahl] 14 oder 15 besitzen kann. 

Rosen. 
Paul Wittich, Leistungsverlust und Leitererwéarmung bei Frei- 
leitungen. Elektrot. u. Maschinenb. 48, 1043— 1047, 1930, Nr. 47. Freileitungen 
diirfen im Dauerbetrieb eine gewisse Grenztemperatur nicht iiberschreiten, damit 
sie nichts von ihrer urspriinglichen Festigkeit einbiiBen. Der Unterschied zwischen 
der Lufttemperatur, die von Jahreszeit und Tagesstunde und Witterung abhangt, 
und der Leitergrenztemperatur ist, weil die im Leiter erzeugte Stromwarme 
den Leiter auf keine héhere Erwaérmung als auf die Grenztemperatur bringen 
darf, ein MafB fiir die Belastbarkeit der Freileitung. Dieser Wert spielt eine wichtige 
Rolle bei Mehrfachleitungen; denn je gréBer die Belastbarkeit gegentiber der 
Belastung ist, desto gréBer ist die Sicherheit der Energieversorgung fiir den Fall, 
daB ein Leitungssystem ausfallt. Weiter wird den Zusammenhangen zwischen — 
Luft- und Leitertemperatur und iibertragbarer Leistung nachgegangen und eine 
Naherungsrechnung hierfiir entwickelt. Scheel. 


G. Windred. Early Developments in A.C. Circuit Theory. Some Notes 
on the Application of Complex Methods to the Solution of A.C. 
Circuit Problems. Phil. Mag. (7) 10, 905—916, 1930, Nr. 66. Der Verf. gibt 
einen historischen Uberblick tiber die Einfithrung und Anwendung von kom- 
plexen Rechenmethoden, insbesondere fiir die Probleme der Wechselstromkreise. 
Er beklagt sich dariiber, da in England das Rechnen mit komplexen Gréen 
vernachlassigt wird, wahrend z.B. in Deutschland diese Methoden bereits in 
die elementaren Lehrbiicher fiir Wechselstromvorgange aufgenommen sind. Es 
werden dann die grundlegenden Arbeiten von Oliver Heaviside: ,,On the 
Self-Induction of Wires“, Phil. Mag. 1886 und 1887, von A. E. Kennelly: 
, lmpedance“, Trans. Amer. Inst. Electr. Eng. 1893, und von C. P. Steinmetz: 
Complex Quantities and their Use in Electrical Engineering‘, Chicago 1893, in 
ihren wichtigsten Teilen wiedergegeben und besprochen. Hs folgt ein Literatur- 
verzeichnis von weiteren wichtigen Arbeiten tiber die Anwendung der komplexen 
Rechenregeln. Blechschmidt. 


K. L. Seott. Variation of the inductance of coils due to the magnetie 
shielding effect of eddy currents in the cores. Proc. Inst. Radio Eng. 
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18, 1750—1764, 1930, Nr. 10. Der Verf. untersucht die Abhangigkeit der Selbst- 
induktion einer Spule mit Hisenkern von der Frequenz. Als Kerne werden 
Lamellen und Zylinder betrachtet. Hin Vergleich der berechneten und beob- 
achteten Werte zeigt, dai die Induktanz bei hohen Frequenzen wesentlich kleiner 
ist als die theoretisch vorhergesagten Werte. Der Verf. schlieBt daraus, daB auBer 
den Wirbelstrémen irgendein anderer Faktor eine Abnahme des Flusses im Kern- 
innern bei ansteigender Frequenz verursacht. Blechschmidt. 


A. Heyland. Selbsterregte mehrphasige Reihenschlu8-Erreger- 
maschinen und die Rolle ihrer Standerwicklungen. Elektrot. ZS. 51, 
1545—1552, 1930, Nr. 45. Die normale selbsterregte mehrphasige ReihenschluB- 
Kommutatormaschine wird bei der Verwendung als Erregermaschine von 
Asynchronmotoren im Leerlauf unstabil. Der Grund liegt in einer fiir diesen 
Zweck schadlichen Wirkung der normalen Standerwicklung. Bei Verwendung 
einer vom Verf. angegebenen Standerwicklung mit halbem Polschritt werden 
diese St6rungen behoben. H. E. Linckh. 


Hermann Harz. Erregung von laufererregten Kommutator-Hinter- 
maschinen (Drehstrom-Hrregermaschinen) bei ungeeigneter Netz- 
frequenz. Hlektrot. ZS. 51, 1615—1617, 1930, Nr. 47. Die Erregung der Kommu- 
tatorhintermaschine fiir eine asynchrone Hauptmaschine erfolgt meist bei 
mechanischer Kupplung mit Netzfrequenz, bei elektrischer Kupplung mit der 
Drehfrequenz der Hauptmaschine. Bei kleiner Netzfrequenz (z. B. 16?/, Hertz 
fir Bahnanlagen) ergeben sich jedoch fiir die Hintermaschine zu ungiinstige 
Betriebsbedingungen und Abmessungen. Hs ist daher in solchen Fallen vorteilhaft, 
die Erregerfrequenz der Kommutatorhintermaschine auf einen fiir gute Aus- 
nutzung und Arbeitsweise giinstigen Wert durch eine zwischengeschaltete In- 
duktionsmaschine umzuformen. Bei Induktionskaskaden bietet dieselbe Schaltung 
ebenfalls Vorteile, wenn es sich darum handelt, die unter- und tibersynchrone 
Kaskadendrehzahl zu erreichen. In einem Falle wird dann mit normaler Netz- 
frequenz erregt, im anderen Falle wird die Erregerfrequenz in der beschriebenen 
Weise umgeformt. H. EH. Linckh. 


Alfred Still. Slot leakage in A.C. generators. Journ. Frankl. Inst. 210, 
437—454, 1930, Nr. 4. Die Nutenstreuung von Wechselstromgenergétoren wird 
durch iibersichtliche und einfache Formeln dargestellt, die dadurch erhalten 
werden, da8 fiir eine einlagige Wicklung mit einem Wicklungsschritt gleich der 
Polteilung und einer Phasenzahl gleich der Nutenzahl je Pol noch vereinfachende 
Annahmen, wie sinusférmige Strom- und Feldverteilung und konstante Permeabili- 
tat gemacht werden. Fiir die Hinzelpolmaschine wird weiter eine einfache Formel 
zur Berechnung der Ankerstreuung in der Polliicke beim Falle des idealen Kurz- 
schlusses hergeleitet. Bei den Formeln und Vektordiagrammen wird nicht die 
Blondelsche Zerlegung in zwei aufeinander senkrecht stehende Komponenten 
benutzt und dadurch eine wesentliche Vereinfachung der Rechnung und Dar- 
stellung bei ausreichender Genauigkeit erzielt. H. E. Linckh. 


W. Schmid. Asynchron-Periodenumformer. AEG-Mitt. 1930, 8. 675—680, 
Nr. 11. Fiir manche Antriebszwecke, wie Holzbearbeitungs- oder Innenschleif- 
maschinen werden sehr hohe Drehzahlen verlangt. Da man bei einer Netzfrequenz 
von 50 Hertz mit einem Drehstrommotor héchstens 3000 U/min erreichen kann, 
muB bei héheren Drehzahlen durch einen Periodenumformer ein Netz héherer 
Frequenz erzeugt werden. Ein gewohnlicher Asynchron-Schleifringmotor der 
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Polzahl p,, wird zu diesem Zweck von einem KurzschluBankermotor der Polzahl p,, 
entgegen seinem eigenen Sténderdrehfeld angetrieben. An den Lauferklemmen 
des Schleifringankermotors ergibt sich dann die (1 + p»/pm)-fache Netzfrequenz. 
Es wird dabei je nach der Frequenziitbersetzung ein Teil der Energie elektrisch- 
mechanisch-elektrisch umgeformt, wahrend der andere Teil rein elektrisch im 
Frequenzerhéher tibertragen wird. H. E. Linckh. 


H. G. Taylor. Phenomena connected with the collection of current 
from commutators and slip-rings. Journ. Inst. Electr. Eng. 68, 1356—1363, 
1930, Nr. 406. Bei der Stromwendung und Stromabnahme von Kupferoberflachen 
tritt die sehr unangenehme Erscheinung des Fressens der Biirsten auf. Die yom 
Verf. zur Untersuchung dieses Vorgangs unternommenen Messungen wurden bei 
Umfangsgeschwindigkeiten bis zu 100 m/sec ausgeftihrt. Oszillographische Auf- 
nahmen bestiatigen die Annahme, da es sich bei der Stromabnahme um einen 
Wackelkontakt handelt. Ferner konnte nachgewiesen werden, da bei hohen 
Geschwindigkeiten und geringem Biirstendruck ein Abheben der Biirsten statt- 
findet und da sich ein Luftpolster zwischen Metallring und Biirste bildet. 

H. E. Linckh. 
E. Ferenez. Beitrag zur Entwurfstheorie des Transformators. 
Elektrot. u. Maschinenb. 48, 1037—1043, 1930, Nr. 47. Es wird die Lésung der 
Entwurfstheorie der Transformatoren bei vorgeschriebener prozentualer Kurz- 
schluBspannung und Wirkungsgrad mit Beriicksichtigung der Jochverstarkung 
abgeleitet. Es wird gezeigt, da die Hauptabmessungen des billigsten Trans- 
formators bei vorgeschriebenen prozentualen Verlusten bzw. Spannungsabfallen 


zahlenmaBig bestimmt und (in erster Annéherung) von der Leistung unabhangig | 


sind. Es wird dann auf diesem Grunde eine einfache Berechnungsmethode ent- 
wickelt und ihre Anpassung an die praktischen Bediirfnisse an Beispielen gezeigt. 

Scheel. 
Emil Wirz. Der Transformator in Sparschaltung. Bull. Schweiz. Elektrot. 
Ver. 21, 691—704, 721—743, 1930, Nr. 21 u. 22. Die Theorie des Autotrans- 
formators wird in der komplexen Darstellungsweise ausfiihrlich behandelt, Zu- 


sammenhang von Kurzschlu8, Leerlauf und Belastung werden diskutiert und aus — 


Kurzschlu8- und Leerlaufdaten Beziehungen fiir die Berechnung und die graphische 
Darstellung hergeleitet. Zum Schlu® bringt der Verf. ein Zahlenbeispiel. 

* ae Pfestorf. 
G. Ghisler. Beitrag zur Berechnung der stationéaren Erwairmung von 
Transformatorspulen. Elektrot. ZS. 51, 1580—1582, 1930, Nr. 46. Die mehr- 
lagige Spule mit der Lagenhéhe D und der gesamten radialen Héhe h wird gedacht 
als ein einheitlicher Kérper, dessen Warmeleitzahl A, spezifisches Gewicht y und 
Verlust je Gewichtseinheit V durch Mitteln aus den Werten fiir das Leitungskupfer 
(radiale Breite d, Querschnitt q) und die Isolation (Starke einseitig 6/2) gefunden 
werden. A/ ist in radialer Richtung ausschlieBlich bestimmt durch die Warme- 
leitfahigkeit der Isolation 2;, so daB 2A = 6/D. A; wird. Der innere Temperatur- 
abfall in Achsenrichtung wird vernachlassigt, fiir alle Lagen wird mit einer mitt- 
leren Leitungslinge 1 gerechnet. Aus Symmetriegriinden gelten die gleichen 
Betrachtungen fiir einfache Spulen mit der Gesamthdéhe b in Achsenrichtung 
einschlieBlich Isolation, und fiir solche, die durch Aneinanderlegen zweier einfacher 
Spulen je mit der Héhe 6/2 zu einer Doppelspule entstehen. Die Warmeiibergangs- 
zahl a zwischen Spule und umgebendem ©1 bestimmt sich aus A; und der 
Ubergangzahl « zwischen Isolation und O01 mit den Erfahrungswerten 
a = 0,009 W/em?.°C und A; = 0,0015 W/em.°C zu * = 0,009/(1 + 3 5). Die 
Ubertemperatur der Spule gegeniiber dem Ol #@ ist bei dem Gesamtverlust 


: 
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der Spule W und der GréBe der (hauptsachlich die Warme ableitenden) Ring- 
flachen F = 2h.1 


Ww | cosh Vz © | 


i _— — — — D. 
(x) Fux i ae {= h i on h 
ve inn iG gy boom Vig s 
x ist dabei von der in der Mitte gelegenen Stelle héchster Ubertemperatur radial 
nach beiden Seiten hin bis + h/2 gezaihlt. Die mittlere Ubertemperatur ist 


Ww 1 
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Sie ist kleiner als die in tiblicher Weise unter Vernachlassigung der Mantelflachen 
mit emer Kiihlbelastung W/F = w berechnete Ubertemperatur. w berechnet 
sich aus dem spezifischen Kupferwiderstand @ fiir betriebswarmen Zustand 
(0,0216 2mm?/m) und der Stromdichte o (A/mm?) unter Beriicksichtigung 
eines Abdeckungswertes 6 = 0,75 zu w = 1,44 . 10-4 qo?/D fir die einfache Spule 


mit der Héhe b; fiir die zusammengelegte Spule wird w doppelt so groB. (Alle 
Mae sind in W, em, g, °C einzufiihren.) Stoerk. 


M.I. Alimansky. The Application and Performance of Series Capicitors. 
Gen. Electr. Rev. 33, 616—625, 1930, Nr. 11. Neuerdings werden in Amerika 
in elektrische Hnergietibertragungsleitungen Reihenkapazitaéten eingebaut, um 
die Induktivitét der Leitung und der Transformatoren in beliebiger Weise zu 
kompensieren und damit die Stabilitét der Anlage zu erhdhen. Bei den Fort- 
schritten im Bau groBer Kondensatoren verspricht ihre Anwendung zur Ver- 
besserung der Ausnutzung der Leitung Erfolg. Die technische Ausfiihrung und 
Ausriistung der Kondensatoren mit den notwendigen Schutzeinrichtungen werden 
beschrieben (s. diese Ber. 11, 1566, 1930). Pfestory. 


A.L. Miller. Die Lichtbogendauer im Olschalter. Arch. f. Elektrot. 24, 
503—524, 1930, Nr. 4. Verf. versucht, die untibersichtlichen Probleme des Ab- 
schaltvorganges im Olschalter auf einige Werte zu beziehen, die konstruktiv 
bedingt und somit durch den Versuch einwandfrei zu ermitteln sind. Pfestory. 


Hans Heyne. Messungen von Gewitteritiberspannungen mittels Staffel- 
funkenstrecke. Arch. f. Elektrot. 24, 469—502, 1930, Nr. 4. Die Staffelfunken- 
strecke besteht aus einer Serie parallelgeschalteter Funkenstrecken, deren An- 
sprechspannungen durch Vorschaltkapazititen eingestellt werden, und zwar 
liegt mit jeder Funkenstrecke ein Zylinderkondensator in Reihe. Gleichzeitig 
wird durch die Vorschaltkapazitaét ein Zusammenbruch der MeBspannung nach 
Ansprechen einer Funkenstrecke unterdriickt. Die Hntwicklung dieser Anordnung 
za einem brauchbaren MeBgerait durch Anwendung einer registrierenden Mef- 
einrichtung wird beschrieben und Hichkurven fiir Wechsel- und Sto8spannungen 
werden mitgeteilt. Durch Schleifenmessungen wird festgestellt, daS mit der 
Staffelfunkenstrecke noch Spannungsst6Be bis zu einer Zeitdauer von etwa 
5 . 10-8 see gemessen werden kénnen. Zum Schlu8 Anwendung der Funkenstrecke 
zar Messung von Gewitteriiberspannungen auf der Freileitung der Technischen 
Hochschule Dresden. Das Ergebnis der Messung der Steilheit stimmt mit dem 
von Norinder, Peek und Cox gefundenen gut tiberein. Pfestor}. 
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Harry Clark. A double-range electrostatic voltmeter for 200 kilovolts. 
Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 1, 615—620, 1930, Nr.11. In einem metallischen 
Gehause ist an einem Faden mit Spiegel zwischen zwei Plattenelektroden ein 
bewegliches System drehbar aufgehangt. Das Gewicht des beweglichen Systems 
betragt etwa 60g. Die Schwingungsdauer wird bei der tiblichen Oldampfung 
mit 5 sec angegeben. Fur Messungen von Gleichspannungen bis 100 kV werden 
die beiden Plattenelektroden mit einem Pol, das Gehause mit beweglichem System 
mit dem anderen Pol der Spannung verbunden, bei Spannungen von 100 bis 
200 kV wird das Gehause geerdet und die beiden Elektrodenplatten werden mit 
den Spannungspolen verbunden. Die MeBgenauigkeit ist 0,1 %. Pfestorf. 


K. B. Mc Eachron, J. G. Hemstreet and H. P. Seelye. Effects of Short Lengths 
of Cable on Traveling Waves. Gen. Electr. Rev. 33, 634—646, 1930, Nr. 11. 
Mit Hilfe des Kathodenstrahloszillographen sind Versuche iiber den Ubergang 
von Wanderwellen aus Freileitungen in Kabel kurzer Lange ausgefiihrt worden. 
Es wurden Hinphasenkabel von 150 und 300m Lange benutzt. Die Versuchs- 
bedingungen wurden verschiedentlich geandert, z.B. wurde das Kabel an das 
Ende oder zwischen zwei Abschnitte der Leitung geschaltet. Die Versuche haben 
gezeigt, da ein zwischen Kraftwerk und ankommende Leitung geschaltetes 
Kabel nicht als ausreichendes Schutzmittel gegen Wanderwellen wirken kann. 
Zwar wird eine steile Wellenstirn durch das Kabel abgeflacht; hat jedoch die an- 
kommende Welle eine lange flache Front, so wird die Welle beim Durchgang 
durch das Kabel nur um einige Prozent gedampft. Ist die Wiclien lease ungefahr 
gleich der Kabellange, so kann die Wanderwelle um mehr als 50% gedampft 
werden.. Versuche an Ubertragungsleitungen haben gezeigt, daB pha flache 
Wellen von 1000 und mehr Meter Lange vorkommen. Man kann daher auch in 
Kabeln auf Uberspannungsableiter nicht verzichten. Von Bedeutung ist auch der 
Erdungswiderstand des Kabelmantels. Z.B. wurden bei einem Kabel, dessen 
Mantel am Ende tiber 28 Ohm geerdet war, im Mantel 82 kV, im Leiter 105 kV 
gemessen. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Wellen im Kabel wurde zu 
rund 61% der Lichtgeschwindigkeit ermittelt. Alice Roehmann. 


Josef Kampschulte. Luftdurchschlag und Uberschlag mit Wechsel- 
spannung von 50 und 100000 Hertz. Arch. f. Elektrot. 24, 525—552, 1930, 
Nr. 4. Es wird ein Roéhrengenerator zur Erzeugung hochfrequenter Spannungen 
von 74 Kilohertz beschrieben. Die Spannung wird einem Teslatransformator 
zugefiihrt, dessen Primarkreis mittels Kondensatoren abgestimmt wird. Die 
Messung der Hochspannung erfolgt durch kapazitive Unterteilung und wird mit 
Kathodenoszillograph tuberpriift. Mit der Hinrichtung werden Versuche tiber die 
Durchschlagsfestigkeit der Luft zwischen Kugeln, zwischen Spitzen und zwischen 
Spitze und Platte angestellt. Bei kleinen Schlagweiten ist die Festigkeit der Luft 
nicht wesentlich von der Frequenz abhangig, bei gréBeren Schlagweiten hingegen 
liegt die Durchschlagsspannung bei Hochfrequenz erheblich niedriger als bei 
50 Hertz. Messungen der Uberschlagsspannung lings der Oberflache verschiedener 
Isolierstoffe (Glas, Porzellan, Hartpapier und Holz) zeigen, dai auch bei Hoch- 
frequenz die gleichen GesetzmaBigkeiten wie beim Durchschlag vorliegen. Bei 
allen Stoffen und Elektrodenarten treten bei Hochfrequenz leicht starke Vor- 
entladungen auf. R. Vieweg. 


M. N. Doraswami and 8. R. Kantebet. Some Abnormal Values of Signal 
Intensity from Broadcasting Stations. Ind. Journ. Phys. 5, 429—440, 
19380, Nr. 4. Die Feldstarke einer Rundfunkstation (Bombay, A = 357,1 m) 
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wurde in einem Umfang oberhalb 640 km gemessen. Das Signalzeichen, mit dem 
die Versuche unternommen wurden, besteht aus einem langen Strich von 3 Minuten 
Dauer. Es wurde mit einem Superheterodyne-Empfanger aufgenommen und im 
Anodenkreis der letzten Réhre mit einem empfindlichen Galvanometer beobachtet. 
Obgleich die beobachteten Intensitaten zwischen weiten Grenzen schwanken, 
findet man sie zu verschiedenen Zeiten gréBer als die Werte, welche sie nach der 
Berechnung mittels der theoretischen Fortpflanzungsgleichung von Hertz, 
Austin-Cohen und Fuller annehmen wiirden. AufSerdem sind starke Fading- 
erscheinungen bei dieser Ubertragung vorherrschend. Zur Analysierung der 
Fadingkurven vergleichen die Verff. die Me8kurven mit solehen, die man erhalten 
wiirde, wenn man die Resultante einer Zahl von Strahlen bildet, die verschiedenste 
Phasendifferenzen aufweisen und zu einer bestimmten Zeit zusammenwirken. 
Der Schwankungsfaktor dieses Kurvenverlaufs kann dann ausgedriickt werden 
als das Verhaltnis der mittleren quadratischen Abweichung von der mittleren 
Ordinate zum mittleren quadratischen Wert der Kurve. Der experimentell er- 
mittelte Schwankungsfaktor liegt nun noch 40 % hoher als der aus der Annahme 
einer durch viele interferierende, Strahlen bewirkten Empfangskurve berechnete 
Wert. Der Fadingverlauf ist aber nicht periodisch und das Ergebnis wird deshalb 
als das Aquivalent der Summe einer grofen Zahl harmonischer Schwingungen, 
die sich sowohl in Amplitude als auch in der Periode um Weniges unterscheiden, 
gedeutet. Die Versuche lassen an die Méglichkeit einer Anderung der Periode 
wahrend der Fortpflanzung denken, anscheinend bedingt durch Reflexion an 
der Heavisideschicht. Kreielsheimer. 


I. J. Kaar and C. J. Burnside. Some developments in broadcast trans- 
mitters. Proc. Inst. Radio Eng. 18, 1623—1660, 1930, Nr. 10. Die Arbeit enthalt 
in der Einleitung einen kurzen Uberblick iiber die Entwicklung der Senderanlagen 
fir den Rundfunk und gibt dann eine ausfiihrliche Beschreibung von Anlagen, 
die mit nahezu vollstaéndiger Modulation arbeiten. Der Wert eines Senders wird 
von den Verff. definiert als das Verhdltnis der bestrahlten Flache mit sicherem 
Empfang zu der Flache, innerhalb deren Interferenz méglich ist. Ist eine Welle 
voll moduliert, so ist dieses Verhaltnis am giinstigsten. Die Modulation erfolgt 
in der Weise, daB die Sprachfrequenz dem Gitter einer Verstarkerréhre aufgedriickt 
wird, die mit einer weiteren Stufe widerstandsgekoppelt ist. Zum Schlu8 wird die 
Niederfrequenz vier parallelgeschalteten Verstarkerréhren mit einem Verstaérkungs- 
faktor 3 zugeleitet, deren Ausgang zum Anodenkreis der Modulationsstufe des 
Senders fithrt. An Einzeltypen werden néher beschrieben ein Sender fiir 100 Watt, 
1, 5 und 50 kW. Blechschmidt. 


Manfred yon Ardenne. Vielfachrundfunk auf einer Ultrakurzwelle. 
Elektrot. ZS. 51, 1619—1620, 1930, Nr. 47. Der Verf. hatte in einem Vortrag 
vor der Heinrich Hertz-Gesellschaft (Hlektrot. ZS. 51, 1632—1633, 1930, Nr. 47) 
den Vorschlag gemacht, zur Verbesserung des Empfangs ferner Sender in den 
GroBstadten auBerhalb:' Empfangsanlagen fiir mehere solcher Stationen auf- 
zuastellen und die Hochfrequenz von einer entsprechenden Anzahl von Nieder- 
leistungssendern innerhalb der Stédte wieder auszustrahlen. Auf Grund einer 
groBen Zahl von Einwanden gegen dieses Verfahren, besonders beziiglich 
der unvermeidharen | Interferenzerscheinungen, schligt von Ardenne jetzt 
vor, einen Kurzwellensender bei etwa 9m Wellenlinge mit der modulierten 
Hochfrequenz des fernen Senders zu modulieren. Auf der Empfangsseite wird 
mit einem Detéktor oder in einer Réhrenschaltung gleichgerichtet. Der Ausgang 
dieser Stufe fiihrt zu einem normalen Rundfunkempfanger, der nun auf die hoch- 
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frequente Zwischenwelle abgestimmt wird. Der weitere Vorgang ist dann der 
gleiche wie beim gewéhnlichen Empfang. Der Ultrakurzwellensender kann gleich- 
zeitig mit mehreren modulierten Hochfrequenzen moduliert werden. Allerdings 
ist die mégliche Zahl aus Energiegriinden des Senders begrenzt, wenn man Ver- 
zerrungen durch Ubersteuerungen vermeiden will. »  Blechschmidt. 


Werner Kroebel. Sender fiir ultrakurze Wellen. ZS. f. Phys. 65, 726—1729, 
1930, Nr. 11/12. Der Verf. beschreibt emen Kurzwellensender, der zwischen 
10 und 20 cm Wellenlange beliebig abstimmbar ist. Die Zuftihrungen zu Anode 
und. Gitter sind als Lechersystem mit veranderlicher Lange ausgebildet, an seinen 
Enden ist es mit Reflexionsscheiben versehen, die zugleich einen Kondensator 
bilden, dessen Kapazitat fiir die Arbeitsfrequenz unendlich gro8 ist (5000 bis 
10000 cm). Auf den Lecherdrahten sind verschiebbar angeordnet zwei einen 
Dipol bildende Leiter von je 4/4 Lange. Die Einstellung dieses Dipols erfolgt so, 
daB die Intensitét der Strahlung ein Maximum wird. In 2m Senderabstand 
ergab sich bei A = 18cm mit linearem Resonator mit Detektor und Spiegel- 
galvanometer (Rk; = 55 Ohm, Empf. 10-7 Amp.) ein sasseliog von mehr als 
100 mm bei 1m Skalenabstand. Blechschmidt. 


Hans Migel. Betriebskontrolle von Kurzwellensendern. Telefunken-Ztg. 
11, 8—21, 1930, Nr. 55. Wesentlich gleichen Inhalts wie der Artikel, den der 
Verf. schon anderwarts (Elektr. Nachr.-Techn. 7, 333—348, 1930, Nr. 9) ver- 
6ffentlicht hat. H. H. Kallmann. 


W. Runge. Uber Modulation, Senderbandbreite und Demodulation. 
Telefunken-Ztg. 11, 28—34, 1930, Nr. 55. In kurzer Rechnung werden die Haupt- 
merkmale abgeleitet fiir die drei Méglichkeiten, eime Welle mit der Modulations- 
frequenz f zu modulieren, die Amplitudenmodulation, die Frequenzmodulation 
und deren Abart, die Phasenmodulation. Wie der Vergleich ergibt, entstehen 
bei allen Verfahren fiir hinreichend kleinen Modulationsgrad zwei symmetrische 
Seitenwellen » -+ f, deren Amplituden zunachst dem Modulationsgrad proportional 
sind; bei der Frequenzmodulation ist die Seitenwellenamplitude zudem der 
Frequenz f umgekehrt proportional. Die Amplitude der Seitenwellen bestimmt 
die Empfangsstarke: damit diese an einer gegebenen Empfangsstelle den Stér- 
spiegel iiberragen, muB8 bei Frequenz- und Phasenmodulation viermal gréBere 
Tragerleistung aufgewandt werden als bei Amplitudenmodulation. _ Fir alle 
drei Arten gibt es einfache Verfahren zur Sendermodulation, die Amplituden- 
modulation bedingt jedoch die einfachste Empfangsschaltung. Frequenz- und 
Phasenmodulation bieten fiir ihre nachteiligen Eigenschaften keinen Vorzug, 
den nicht die Amplitudenmodulation auch bieten kann. H. E. Kallmann. 


W. Runge. Uber die Méglichkeit, Sender zu trennen, deren Seiten- 
bander sich ttherlappen. Telefunken-Ztg. 11, 34—35, 1930, Nr. 55. Es wird 
untersucht, ob eine Empfangsschaltung méglich ist mit folgendem Selektions- 
prinzip: Der gedachte Empfanger spricht auBer auf die Tragerwelle ¢ des ein- 
gestellten Senders nur auf solche Schwingungen an, die symmetrisch zur Trager- 
welle liegen. Solche sind z. B. die Seitenschwingungen 6b, und 6,, die durch Modu- 
lation des Senders mit der Frequenz ¢ — b, = b, —¢ entstehen. Diesen Ton 
t — t, gibt der Empfanger wieder, aber andere etwa dazwischen liegende Stér- 
schwingungen sind wirkungslos, da sie keinen symmetrisch zur Tragerwelle 
liegenden Partner haben. Probeweisé wird nun angenommen, eine Stérschwingung § 
habe genau die gleiche Frequenz und Amplitude wie b,, aber entgegengesetzte 
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Phase. Dann léscht s durch Interferenz b, aus und da auf ¢ und J, allein der 
Empfanger nach Voraussetzung nicht anspricht, mu er jetzt schweigen. Aus dem 
Widerspruch zwischen dieser Tatsache und der Voraussetzung, da er ungestért 
den Ton ¢ — b, wiedergeben miiB®te, wird auf die Unméglichkeit eines solchen 
Empfangers geschlossen. H. E. Kallmann. 


Rudolf Bechmann. Berechnung der Strahlungswiderstaénde von An- 
tennen und Antennensystemen. Telefunken-Ztg. 11, 52—63, 1930, Nr. 55. 
Fiir Systeme, deren Ausdehnung der Wellenlinge vergleichbar ist, wird der 
Hertzsche Vektor berechnet und eine technisch anwendbare Formel entwickelt 
fiir den Strahlungswiderstand von linearen Leitern und Leitersystemen. 

H. E. Kallmann. 
K. Kriiger und H. Plendl. Untersuchungen tiber Schwunderscheinungen 
bei kurzen Wellen. ZS. f. techn. Phys. 11, 478—482, 1930, Nr. 11 und Phys. 
ZS. 31, 1057—1058, 1930, Nr. 23. (Vortrag Physikertagung K6nigsberg 1930.) 
Wellen, die auf verschiedenen Wegen vom Sender zum Hmpfanger gelangen, 
verschwinden selten gleichzeitig durch Fading. Auf diese Beobachtung griindet 
sich ei Verfahren zur Minderung der Schwundperioden beim Kurzwellenbetrieb, 
das sich durch Benutzung eines normalen Empfangers mit nur einer Antenne 
auszeichnet. Der erforderliche Sender hat zwei Hauptsender mit je einer Antenne, 
die an einen gemeinsamen Steuersender angekoppelt sind, aber nicht ununter- 
brochen, sondern in niederfrequentem Rhythmus abwechselnd arbeiten. Als 
Antennen bewahren sich zwei horizontale, senkrecht zueinander angeordnete 
Dipole. So gelangen zum Empfanger die Zeichen auf wahrscheinlich voneinander 
verschiedenen Wegen, ohne miteinander interferieren zu Kénnen. An Hand von 
Rekorderaufzeichnungen wurde die Verbesserung des Empfangs nachgewiesen: 
der Zweiantennensender hatte stets weniger Fadings als ein normaler Sender 
mit einer Antenne. H. E. Kallmann. 


Yoji Ito. Das Gitterdynatron. Elektr. Nachr.-Techn. 7, 419—426, 1930, 
Nr. 11. Bei Oxydfadenréhren ist das Gitter durch Oxyde verunreinigt und daher 
zur Sekundaéremission geeignet; solehe Réhren haben bei maig positiver Vor- 
spannung fallende Gitterstromcharakteristik. Diese wird hier zur Schwingungs- 
erzeugung in Dynatronschaltung herangezogen (,,Gitterdynatron“) entsprechend 
der bekannten Dynatronschaltung, die auf der Sekundaremission der Anode 
fuBt (,,Anodendynatron“). Zwischen das Gitter einer Oxydfadenréhre und positive 
Vorspannung wird der frequenzbestimmende Sperrkreis geschaltet; die Anode 
erhalt normale Spannung. Belastung des Anodenkreises hat geringe Riickwirkung 
auf die Schwingfrequenz; auch wenn in den Anodenkreis ein Schwingungskreis 
eingefiigt wird, tritt Riickwirkung nur nachst der Resonanzstelle als Zieh- 
erscheinung auf. Bei Verwendung eines Raumladegitterrohres kann auf das 
Raumladegitter riickgekoppelt werden, so daf die an der Anode entnehmbare 
Schwingleistung steigt. H. E. Kallmann. 


A. Dauvillier. Emission of Réntgen Rays from the Cathode in Certain 
Vacuum Tubes. Rev. Gén. Electr. 27, 809—815, 1930; nach Science Abstr. 
(B) 88, 668, 1930, Nr. 395. Bestimmte Kenotrons, verwendet zum, Gleichrichten 
von 20 bis 30kV, senden Roéntgenstrahlen aus, ein Verhalten, das theoretisch 
nicht ohne weiteres versténdlich schien. Verf. hat die Bedingungen studiert, 
unter denen die Emission von Roéntgenstrahlen auftritt. Er fand den Ursprung 
der Strahlung, welche diskontinuierlich erfolgte, in der Gegend der Kathode, 
und zwar nur dann, wenn gerade diese positiv war. In diesem Augenblick bom- 
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bardierten die in der Nahe der Kathode raumladungartig vorhandenen Elektronen 
die Kathode selbst. Die Erscheinung zeigte sich nur im besten Vakuum, ein 
geringer Zusatz von Helium geniigte, die Emission der Réntgenstrahlen zu ver- 
hindern. Hi. Ebert. 


G. Jobst, J. Richter und W. Wehnert. Die AuBensteuerréhre als Audion 
und Widerstandsverstarkerr6éhre. Telefunken-Ztg. 11, 38—47, 1930, 
Nr. 55. Es wird iiber die Entwicklung der Telefunkenstibe Arcotron 301 und 201 
mit AuBensteuerelektrode berichtet, unter besonderer Beriicksichtigung der zu 
iiberwindenden Schwierigkeiten. Die als Audion arbeitende Réhre 301 ist mit 
gesittigtem Quecksilberdampf gefiillt. Hierdurch werden héhere Frequenzen 
verstarkt, niedere unterdriickt, da die Ionen der Réhre jede durch die AuBen- 
steuerelektrode bewirkte negative Aufladung der Glaswandung zu kompensieren 
versuchen, aber fiir alle schnelleren Prozesse zu trage sind. Die Réhren unter- 
driicken auBerdem den durch die direkte Wechselstromheizung sonst bedingten 
Netzton. Die Réhren sind in dem Apparat Telefunken 12 verwendet, der mit 
kapazitiver Riickkopplung und Zweifachwiderstandsverstarkung arbeitet. Die 
Funktion der Réhren ist folgende: Audion: Arcotron 301, 1. Verstiarkerstufe: 
Arcotron 201, Endstufe: RE 134. Blechschmidt. 


H. N. Kozanowski and N. H. Williams. Shot effect of the emission from 
oxide cathodes. Phys. Rev. (2) 36, 1314—1329, 1930, Nr. 8. Ein in den Anoden- 
kreis einer Gliihkathodenréhre geschalteter Widerstand weist infolge des Schrott- 
effektes an seinen Enden Spannungsschwankungen auf, die durch einen fiinf- 
stufigen Verstarker mit’ Schirmgitterrdhren verstarkt werden. An den Anoden- 
kreis des letzten Rohres ist induktivy eine kleine Spule angekoppelt, deren Hr- 
warmung durch den induzierten ,Wechselstrom mittels eimes Thermoelements 
bestimmt wird. Der Verstarker ist abgestimmt und siebt aus dem iiber alle 
Frequenzen hinweggehenden Schrotteffekt eim schmales Frequenzband aus. 
Nach einer von Schottky 1926 angegebenen Formel steht die Elementarladung 
zu der ,,Schrotteffektspannung’ in der Beziehung V7 =e.2A%Z?. Es wird 
versucht, hier umgekehrt die GréBe der Elementarladung aus dem Schrotteffekt 
zu ermitteln. V wird dabei durch. ein Substitutionsverfahren bestimmt. Die 
Impedanz Z des Widerstandes, an dessen Enden die Schrotteffektspannungen 
auftreten, wird auf die Messung der Frequenz zuriickgefiihrt, die ihrerseits sehr 
genau bestimmt wird. A ist eine Konstante. Im Falle der Sattigung lagen bei 
Wolfram- und Wolfram-Thoriumkathoden die fiir e gefundenen Werte innerhalb 
der MeBfehler. Bei Oxydkathoden mit Barium- und Strontiumoxyd zeigte der 
Schrotteffekt abweichendes Verhalten; es bildet sich eine starke Raumladung 
aus, aus der ein eindringendes Gasion einen Elektronenschwarm auslést. Die 


Unterdriickung der Raumladung durch hohe Anodenspannung ergab in der Tat — 


den normalen Schrotteffekt. Die Verhaltnisse wurden an einer besonderen Réhre 
gepriift, bei der ein Wolframfaden als Elektronenquelle und unabhangig davon 
ein Oxydheizfaden als Quelle fiir Kaliumionen diente. Damit ergab sich eine 
experimentelle Bestaétigung des geschilderten Mechanismus. Gg. Franke. 


Fr. Wiedemann. Der Hinflu8 der Bildpunktzahl auf die Giite von 
Fernsehbildern. Fernsehen 1, 481—487, 1930, Nr. 11/12. H. Ebert. 


Quirino Majorana. Telefonia ottica con radiazioni invisibili. Revista. 
Cim. (N. 8.) CLXXXIX—CCI, 1930, Nr. 8. Zusammenfassender Bericht tiber 
optische Telephonie mit unsichtbaren Strahlen. K. Przibram. 


. 
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Frederick §. Goucher. Microphonic action in telephone transmitters. 
Science (N. 8.) 72, 467—472, 1930, Nr. 1871. Es wird die Wirkungsweise des Kohle- 
k6érnermikrophons untersucht. Nach P. O. Pedersen beruht die Wirkungsweise 
des Mikrophons auf einer Deformation des Kontaktmaterials, also in einer 
Anderung der Kontaktzone. Die Theorie wurde von Gray erweitert, der noch 
eine Oberflachenrauheit beriicksichtigte. In einer experimentellen Arbeit des Verf. 
wurde folgendes hierzu festgestellt: Der Temperaturkoeffizient des Kontakt- 
widerstandes ist der Gré8e und dem Vorzeichen nach der gleiche wie bei Kohle. 
Er ist unabhaéngig vom Gasdruck, obwohl der Widerstand selbst bei Anwesenheit 
von Gas groBer wird. Das Gas erzeugt eine nichtleitende Haut. Mit zunehmender 
Kontaktspannung nimmt der Widerstand ab, ein Vorgang, der reversibel ist. 
Es konnte gezeigt werden, daf diese Erschemmung nur auf eine Exwérmung des 
Kontaktes infolge von Stromdurchgang zurtickzufiihren ist. Aus dem Verhaltnis 
der thermischen zur elektrischen Leitfaihigkeit, das bei dieser Gelegenheit bestimmt 
wurde, konnte gezeigt werden, daB der Leitungsvorgang voéllig dem im festen 
Material entspricht. Mit zunehmendem Kontaktdruck wird der Widerstand, 
wie erwartet, kleiner. Das ist auf eine VergréRerung der Kontaktflache infolge 
einer elastischen Deformation zuriickzufiihren. Fir mittlere und groBe Druck- 
krafte ergab sich eine Bestatigung fiir die Annahme von Gray, wahrend man bei 
kleinen Kraften offenbar noch Kohasionskrafte in Rechnung setzen muB8. 
Blechschmidt. 
Lauriston §. Taylor and George Singer. An improved form of standard 
ionization chamber. Bur. of Stand. Journ. of Res. 5, 507—516, 1930, Nr. 3 
(RP. 211). Standardionisationskammern zur Herstellung der ,,7‘‘-Einheit sind 
unbequem gro8 und schwer, da sie entweder als Druckluftkammern ausgebildet 
sind oder eine betrachtliche Lange der zur Abgrenzung des wirksamen Volumens 
dienenden Schutzelektroden erfordern, die das Anderthalb- bis Zweifache des 
Elektrodenabstandes ausmacht. Die Verff. haben eine offene Luftkammer 
konstruiert, die sich zur Herstellung der ,,r‘-Hinheit eignet und doch leicht 
transportabel ist. Die Lange der Schutzelektroden ist dadurch verkleinert worden, 
da8 senkrecht zur Réntgenstrahlenrichtung parallel zu den Elektroden in aqui- 
distanten Absténden am Anfang und Ende der Kammer zehn Drahte angeordnet 
sind, die mit Hilfe eines an zehn Stellen angezapften Potentiometers auch an den 
Enden der Schutzelektroden die Linien gleichen Potentials aquidistant machen. 
Das Feld des Plattenkondensators ist auf diese Weise bis zu den Plattenrandern 
zwangslaufig homogenisiert, und man kommt mit kurzen Schutzelektroden 
aus. Hs ist dafiir Sorge getragen, daB keine merkliche Streuung von Réntgen- 
strahlen an den Drahten stattfindet. GréBe und Gewicht der Kammer sind auf 
1/,, verringert (KammergréBe etwa 20: 20:20cm). Vergleichsmessungen gegen- 
iiber einer normalen groBen Standardkammer zeigen, daB die Angaben der neuen 
Kammer wellenlangenunabhangig und mit einem mittleren Fehler von 0,26 % 
behaftet sind. Die neue Kammer soll bei einem internationalen Vergleich der 
,.7*‘-Kinheit verwendet werden. Wilhelmy. 


W. Roché. Bemerkungen zu der Arbeit von J. Schechtmann: »U ber 
die Intensitétsmessung der Réntgenstrahlen nach der Jonisations- 
methode*. Ann.d. Phys. (5) 7, 375—380, 1930, Nr. 3. Verf. wendet sich gegen 
einige SchluBfolgerungen in der oben erwahnten Arbeit von J. Schechtmann. 
Vor allem habe der Autor der sogenannten Feldverzerrung im MefSraum der 
Tonisationskammer eine viel zu weitgehende Bedeutung zugelegt. Die Forderung, 
daB die Kraftlinien senkrecht zur Kammerachse verlaufen miissen, ist nur fir 
den Spezialfall der Anordnung mit Schutz-(Erd-)Klektroden zu stellen, ist also 
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in der Definition des ,,Réntgen‘‘ (7) nicht am Platze. Der HinfluB der Feld- 
verzerrung ist auBerdem in der Arbeit von H. Behnken und R. Jaeger bereits 
ausreichend berticksichtigt worden (ZS. f. techn. Phys. 12, 563, 1926). Die Ab- 
lehnung der Folgerungen aus der Arbeit von Becker und Holthusen iiber den 
Wandwirkungsausfall halt Verf. nicht fiir berechtigt. Ftir die -Behauptung tiber 
die Wellenlangenabhangigkeit der Schechtmannschen Kammer reicht seine 
MeSgenauigkeit nicht aus. R. Jaeger. 


W.D. Coolidge. The Development of Modern X-ray Generating 
Apparatus. PartI. Gen. Electr. Rev. 33, 608—614, 1930, Nr. 11. Nach einer 
Beschreibung der Bauarten der gasgefiillten oder Ionenréhren seit Réntgens 
Entdeckung der nach ihm benannten Strahlen und der begrenzten Leistungs- 
fahigkeit dieser Réhren wird die Darstellung des Wolframs in dehnbarer und 
bearbeitbarer Form, sowie die Herstellung des Antikathodenspiegels aus Wolfram 
auf einem Kupferkérper mitgeteilt. Es folgt ein geschichtlicher Uberblick iiber 
die Entwicklung der Gliihkathodenréhre oder Elektronenréhre, die eine wesentlich 
groBere Lebensdauer bei staérkerer Belastung und auch sonst wesentliche Vorteile 
gegeniiber der Ionenréhre hat. Einige Anordnungen werden geschildert, die dazu 
dienen, die auf dem Brennfleck erzeugte Warme abzufithren. Form und GréBe 
des Brennflecks werden beschrieben und deren wiinschenswerte Veranderung 
entsprechend den verlangten Bedingungen bei den zu erwartenden Resultaten. 
Als ein Schritt in dieser Richtung wird die ,,Dafok‘‘-Réhre erwahnt, die mit ihren 
beiden je nach Wahl einstellbaren Heizfaden zwei verschiedene BrennfleckgréBen 
gibt. Am Schlu8 wird die Bauart einer Réntgenréhre angegeben, die befriedigend 
bei 900000 Volt arbeitet. A. Burmester. 


H. Wendt. Glithkathodenventile in der diagnostischen und thera- 
peutischen Réntgentechnik. (Nach einem Vortrag von P. Vierkétter 
auf dem Deutschen RéntgenkongreB in Berlin am 29. April 1930.) Hlektrot. 
ZS. 51, 1584— 1585, 1930, Nr. 46. Es werden meBtechnische Untersuchungen mit- 
geteilt, aus denen die Ursache der Unzulanglichkeit von Rontgen-Glithkathoden- 
ventilen der bisherigen iiblichen Bauart hervorgeht. Aus diesen -Ergebnissen, 
die durch Schaltskizzen und Kurven erlautert werden, wird eine neue Bauart 
angegeben, bei der die Wandaufladungen der Glithkathodenventile méglichst 
konstant gehalten werden. Die Anode ist ein Hohlkérper aus Chromeisen und bildet 
einen die Kathode umschlieSenden metallischen Entladungsraum, der an seiner 
AuBenflache mit Kiihlrippen versehen ist und streuungslos die Warme abfiihren 
kann. Das von C. H. F. Miiller in Hamburg unter dem Namen ,,Metalix-Ventil“ 
gebaute Ventil ist in einer Zeichnung dargestellt. Aus einer Gegeniiberstellung 
der Réntgencharakteristik dieser Réhre mit den bisher iiblichen ist die Herab- 
driickung des Spannungsabfalls und Konstanz der Betriebsverhaltnisse ersichtlich. 

A. Burmester. 
George W. Crile. An electro-chemical interpretation of memory. 
Proc. Amer. Phil. Soc. 69, 359— 368, 1930, Nr. 6. Verf. versucht eine physikalisch- 
elektrochemische Erklarung fiir das Gedachtnis zu geben. Er nimmt an, da8 
nach jeder Reizung eines Sinnesorgans Energie den Nerv entlang zur Empfangs- 
zelle des Gehirns fortstrémt. Ein soleher Reiz kénnte energiereich genug sein, 
aus dort vorhandenen Kaliumatomen ein oder mehrere Elektronen zu ent- 
fernen, wodurch ein- oder mehrfach positiv geladene Ionen entstehen, die oy 
in dem durch die wechselnden elektrolytischen Konzentrationen in der Gehirn- 
masse entstehenden elektrostatischen Felde fortbewegen, bis sie nach Aufnahme 
freier Elektronen zur Ruhe kommen. Bei geniigend starkem Reiz entsteht oa 
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Strom solecher Kaliumionen, die dann die Fahigkeit haben sollen, Phosphor- 
molektile und jene wiederum komplexere Molekiile aus der Gehirnmasse in ihre 
Bahn hineinzuziehen. Auf diese Weise soll eine bleibende Spur des empfangenen 
Reizes entstehen (Gedachtnis), die bei Wiederholung desselben Reizes verstarkt 
wird, was einer Vertiefung des Gedachtnisses gleichkommt. Verf. glaubt in Experi- 
menten, die er mit einigen Mitarbeitern ausgefiihrt hat, eine vollkommene Be- 
statigung seiner Theorie zu finden und eine liickenlose physikalische Erklarung 
fiir alle mit dem Gedachtnis zusammenhangenden Erscheinungen geben zu kénnen. 


Herzberg. 
6. Optik 
W.A. Osborne. Boscovich and Theories of Light. Nature 126, 351, 1930, 
Nr. 3175. 
C. Dampier-Whetham. Erwiderung. Ebenda 5S. 351. Hlisa Honigmann. 


L. Rosenfeld. Uber die Gravitationswirkungen des Lichtes. ZS. f. 
Phys. 65, 589—599, 1930, Nr. 9/10. [S. 258.] Peierls. 


Jarl A. Wasastjerna. Untersuchungen tiber die Natur der Réntgen- 
strahlung. I. Teil. Acta Soc. Scient. Fennicae (N. 8.) 1, Nr. 7, 33 S., 1928/30; 
Il. Teil. Ebenda 2, Nr. 1, 35 8., 1930. I. Teil. Die Untersuchung hat das Ziel, 
festzustellen, 1. ob die Intensitaét der (Réntgen-) Strahlen innerhalb eines be- 
stimmten Raumwinkels bei konstanter Totalstrahlung konstant ist oder indi- 
viduelle Schwankungen erleidet (wie es bei quantenhafter Struktur der Strahlung 
herauskommen mu, wenn die kleinste mit der Anordnung meBbare Strahlen- 
menge dieselbe GréBenordnung wie ein Energiequant besitzt); 2. ob solche 
Schwankungen, falls sie auftreten, derart sind, da sie durch die Annahme einer 
quantenhaften Emission restlos erklart werden kénnen; 3. aus denetwa auftretenden 
Intensitatsschwankungen die GroBe der Quanten zu ermitteln. Zwei abgegrenzte 
Strahlenbiindel (Wellenlangenbereich 0,4 bis 1,2 A.-E.) von gleicher mittlerer 
Intensitat fallen in ein aus zwei Ionisationskammern bestehendes _Kompensations- 
system ein. Der Ionisationsstrom, der also nur die voneinander unabhangigen 
Intensitaétsschwankungen angibt, wird mit einem RGhrenverstarker entsprechend 
erh6ht und photographisch mit einem Spiegelgalvanometer registriert. Die 
innerhalb eines bestimmten kleinen Raumwinkels emittierte Strahlungsenergie 
zeigt zufallige Schwankungen, die dem GauSschen Fehlergesetz gehorchen. 
Die beobachteten Schwankungen lassen sich durch die Annahme erklaren, dab 
die Strahlungsenergie in Form von Quanten h. v emittiert wird derart, daB jeder 
Emissionsrichtung eine a priori bestimmte Wahrscheinlichkeit zuakommt. Aus 
der GréBe der Schwankungen wird unter Beriicksichtigung der spektralen Energie- 
verteilung der Wert h = (6,4 + 1,1). 10-7? erg sec erhalten. II. Teil. Mit einer 
der in TeilI beschriebenen prinzipiell gleichenden Apparatur wird der ProzeB 
der Absorption und der Interferenz untersucht. Aus der Art und GréfSe der beob- 
achteten Schwankungen wird folgendes geschlossen: 1. Die Strahlung setzt sich 
aus Energiequanten hk. zusammen. 2. Die Absorption besteht aus diskreten 
Elementarprozessen, wobei jeder. ElementarprozeB einen Energiebetrag der 
GroBe h.v verbraucht. 3. Die Interferenzphéinomene setzen sich aus Elementar- 
akten von Zufallscharakter zusammen. Bei jedem solchen veriindert sich auf eine 
bestimmte Weise die Fortpflanzungsrichtung eines h. v. Wilhelmy. 
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H. Hartinger. Zur optischen Theorie der Haftglaser. ZS. f. ophthalm. 
Opt. 18, 1835—146, 161—170, 1930, Nr. 5 u. 6. Unter Haftglasern versteht man 
diinne, schalenartige Gebilde aus Glas, die dem vorderen Augapfel unmittelbar 
oder mittels einer Fliissigkeitsschicht anliegen; sie werden also unter den Augen- 
lidern getragen und nehmen an den Blickbewegungen des Auges teil. Die vor- 
liegende Arbeit berichtet iiber die technischen Einzelheiten, sowie iiber die Theorie 
der optischen Anpassung dieser Glaser, die nunmehr nach einem gewissen AbschluB 
der Versuche von der Firma C. Zeiss, Jena, in den Handel gebracht werden. 
< Dzobek. 
Toyotaro Suhara, Naozo Saté and Sidutake Kamei. A New Ultra-Speed 
Kinematographic Camera Taking 40,000 Photographs per Second. 
Rep. Aeronaut. Res. Inst. Tokyo Imp. Univ. 5, 187—194, 1930, Nr. 7 (60). 
H. Hbert. 
G. A. Shook. Some experiments in mobile color. Journ. Opt. Soc. Amer. 
20, 354—361, 1930, Nr. 6. Es wird eine Apparatur beschrieben, durch die ver- 
schieden geformte Gegenstande, die sich in Bewegung befinden und verschieden- 
farbig beleuchtet werden, auf einen Schirm projiziert werden kénnen; es soll 
auf diese Art beim Beschauer der Eindruck einer ,,Farbmelodie‘‘ erweckt werden. 
Nach der ersten Anordnung wird der Gliihkérper gebrauchlicher Glihlampen mit 
gerader oder spiralf6rmiger Drahtanordnung wahrend der Drehung scharf, auch 
unscharf projiziert, und dabei durch Gelatinefilter dem Bilde verschiedene Farben 
gegeben. Nach der zweiten Anordnung laBt der Verf. im Strahlengang der Pro- 
jektionsapparatur verschieden geformte Gegenstaénde rotieren, die auferdem 
wechselnd farbig beleuchtet werden. Spiller. 


M.Czerny. Ultrarot-Spektroskopie. ZS. f. Elektrochem. 36, 615—618, 
1930, Nr. 9. Die Arbeit (es handelt sich um einen Vortrag auf der Tagung der 
Bunsengesellschaft zu Heidelberg) gibt einen Uberblick iiber die Ultrarotspektro- 
skopie, ihre Bedeutung und ihre technischen Hilfsmittel. Auch der Nutzeffekt 
des Thermoelements wird behandelt und die Parallele zu einem photochemischen 
ProzeB gezogen. Dreisch. 


H. Lucas. Zur quantitativen Spektralanalyse der Alkalien. Phys. 
ZS. 81, 803—805, 1930, Nr. 17. (Vortrag Gauverein Thiiringen-Sachsen-Schlesien 
d. D. Phys. Ges., Halle, Juni 1930.) Berichtigung ebenda S. 1040, Nr. 22. Die 
tiblichen Methoden der quantitativen Spektralanalyse, die als Kriterium fiir eine 
bestimmte Konzentration die Intensitaétsgleichheit zweier Linien yon Grund- 
und Zusatzsubstanz benutzen, sind fiir die Bestimmung des Mischungsverhialtnisses 
von Kalum und Natrium wegen der Linienarmut dieser Elemente nicht ohne 
weiteres anwendbar. Der Verf. benutzt deshalb zur Konzentrationsbestimmung 
nicht die Gleichheit, sondern ein bestimmtes Intensitatsverhaltnis zweier Linien. 
Die Untersuchung wurde mit einem Lichtbogen zwischen salzgefiillten Kohle- 
elektroden und einem Funken zwischen Flissigkeitselektroden ausgefiihrt. Beim 
Lichtbogen miissen folgende Bedingungen eingehalten werden: Benutzung der 
gleichen Bogenzone, Einhaltung der Bogenlénge, Konstanthaltung von Strom- 
stérke und Spannung. Bei geeigneter Auswahl zweier Linien findet man Intensitéits- 
verhaltnisse, die innerhalb der MeBgenauigkeit konstant sind. Z. B. ergibt sich 
fiir die K-Linien 22P — 429 = 5802 A.-E. und 22P — 52D = 5832 A-H. 
ein Verhaltnis von 1,82 mit einer maximalen Abweichung von 9,3%. Bei 
Natriumlinien ist die Abweichung gréBer, was auf die Inkonstanz der Anregungs- 
bedingungen im Lichtbogen trotz sorgfaltiger Einhaltung der Versuchsbedingungen 
zuriickgefiihrt wird. Diese Inkonstanz macht sich in noch staérkerem Mafe be- 
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merkbar bei den Intensitatsverhaltnissen von Linien verschiedener Elemente. 
Hier betragt die maximale Abweichung 50% des Mittelwertes. Zu quantitativen 
Bestimmungen kann man trotz dieser Schwankungen kommen, wenn man nach 
dem Vorgang von Gerlach das Intensitatsverhaltnis zweier Linien des gleichen 
Elements als Kontrolle fiir die Konstanthaltung der Versuchsbedingungen benutzt 
und nur solehe Aufnahmen auswahlt, bei denen dieses Intensitétsverhaltnis 
stimmt. Auf diese Weise gelingt es, die Abweichungen der Me8punkte bei 
Mischungsverhaltnissen bis zu 1: 3 auf 20 bis 25% herabzusetzen. Beim Funken- 
spektrum kd6nnen nur die Intensitatsverhadltnisse der Resonanzlinien verglichen 
werden, wenn man nicht, wegen des starken Zuriicktretens der Nebenserien 
im Funkenspektrum, sehr lange Belichtungszeiten in Kauf nehmen will. Die 
Genauigkeit entspricht dabei etwa der des durch empfindliche Linien kontrollierten 
Bogens. In einer Berichtigung werden einige Zahlenangaben tiber die Intensitéts- 
verhaltnisse der Na-Linien verbessert. Die mitgeteilten Fehlergrenzen, sowie die 
sonstigen Ergebnisse werden von der Berichtigung nicht beriihrt. Hans Becker. 


F. Twyman and A.A. Fitch, The quantitative analysis of steels by 
spectrum analysis. Engineering 180, 635—636, 1930, Nr. 3383. [S. 288.] 

v. Steinwehr. 
Professor Laby’s x-ray spectrograph. Journ. scient. instr. 7, 296—297, 
1930, Nr. 9. Ein Réntgenspektrograph, der nach dem Drehkristallverfahren 
arbeitet und bei dem die Braggschen Fokussierungsbedingungen erfiillt sind. 
Der kreisférmig angeordnete Film und der erste Spalt haben vom Drehpunkt 
des Kristalls gleichen Abstand. Vor dem Film wird ein Bleistreifen mit engem 
Schlitz rotiert, dessen Drehungswinkel doppelt so groB ist wie der des Kristalls. 
Hierdurch wird die Streustrahlung absorbiert. Einige Figuren zeigen den Apparat 
und die mit ihm erhaltenen Aufnahmen. Er ist fiir Messungen von Wellenlangen 
von 0,5 bis 1,6 A bei einer Genauigkeit von + 0,0001 A zu benutzen. A. Burmester. 


J.B. Nathanson. Note on the optical constants of manganese distilled 
in vacuum. Journ. Opt. Soc. Amer. 20, 593—596, 1930, Nr. 11. An im Vakuum 
destillierten und polierten Manganspiegeln wurde das Reflexionsvermégen Rf, 
der Absorptionskoeffizient k und der Brechungsexponent n gemessen. Die wesent- 
lichen Ergebnisse bringt die Tabelle. 


d . ER 


ACR. n k Of 

4600 paral, 97 1,74 61,6 
5000 1,92 1,78 61,7 
5400 240° 9} 1,68 62,1 
5890 DOG 1,64 63,0 
6410° ||) B62 1,52 63,8 
6800 - || 2,85 1,42 63,5 


Mit friiheren Beobachtungen stehen die Messungen in gutem Hinklang, bis auf 
die Werte von n und R im Blau. Das kann médglicherweise auf Verunreini- 
gungen in den alteren Praparaten zuriickzufiihren sein. Sewig. 


H. E. Stauss. A comparison on the critical angle of reflection and 
the index of refraction of x-rays. Journ. Opt. Soc. Amer. 20, 616—617, 
1930, Nr. 11. Auszug des Verf. von einer Arbeit, die in Kiirze in Phys. Rev. er- 
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scheinen wird. An einer Glas- und einer Quarzplatte werden Reflexion und 
Brechung verglichen und deren kritische Winkel 6 gemessen, deren Abweichungen 
lediglich durch die Fehlergrenzen der MeBgenauigkeit gegeben sind. Er erhielt 
folgende Werte: 


Material L 0.108 (Reflexion) ; é. 108 (extsniah ; 
a == meas seceell Se pe a 

Quarz Fh, o/h | 1,83 + 0,04 1,804 = 0,001 

Glas = & dilke (> 5288 40,08 1,643 + 0,008 


Hiernach scheint es so, als ob der Charakter der Totalreflexion von Réntgen- 
strahlen nur von der Art des reflektierenden K6érpers abhangig ist und selbst 
bei ganz kurzen Wellenlangen nicht von der Beschaffenheit der Oberflache 
beeinfluBt wird. A. Burmester. 


L. H. Stauffer. Electro-optical modification of light waves. Phys. 
Rev. (2) 86, 1352—1361, 1930, Nr. 8. Die Experimente sind durchgeftihrt, um 
die Aussagen der klassischen Theorie in bezug auf die Wellenlangenanderung 
des Lichtes in einem Medium von zeitlich veraénderlichem Brechungsindex nach- 
zupriifen. Bei der Anderung des Brechungsindex andert sich auch der optische 
Weg des Strahles und nach dem Dopplerprinzip ist eine Verbreiterung zu erwarten. 
Gemessen wurde die Verbreiterung der Feinstrukturkomponenten der Hg-Linie 
5461, beim Durchgang des Lichtes einer Hg-Lampe durch eine Kerrzelle mit 
Nitrobenzol, deren EHlektroden in einem Hochfrequenzkreis mit maximaler 
Spannung von etwa 5000 Volt lagen. Da die GréBe der theoretisch berechneten 
Wellenlangenanderung sowohl der zeitlichen Anderung der angelegten Spannung, 
wie auch ihrer Grée proportional sein soll, so wurde der Hochfrequenzspannung 
eine konstante Spannung von etwa 7000 Volt iiberlagert. Die Feinstruktur- 
komponenten der Linie 5461 wurden mit Hilfe einer Lummer-Gehreke-Platte 
photographiert und die Photogramme mikrophotometrisch ausgewertet. Die 
Kerrzelle bestand aus zwei Nickelplatten von 2 x 100mm; die sorgfaltige 
Reinigung des Nitrobenzols und eine intensive Kiihlung verhinderte Zer- 
setzung des Nitrobenzols im Hochfrequenzkreis. Die héchste Frequenz war 
2.107 see—1. Gemessen wurde die Anderung der Halbwertsbreite der Feinstruktur- 
komponenten. Die gefundenen Werte stimmen innerhalb der MeBgenauigkeit 
mit den klassisch oder quantenmechanisch berechneten tiberein. Rosen. 


Peter Wulff und Hugh Keith Cameron. Dichte und Lichtbrechung der 
kristallisierten Ammoniumhalogenide. 17. Mitteilung der refrakto- 
metrischen Untersuchungen von K.Fajans und Mitarbeitern. ZS. f. phys. 
Chem. (B) 10, 347—367, 1930, Nr. 4/5. Aus Dichte und Brechungsindex der 
vier Ammoniumhalogenide wurden die Molrefraktionen fiir Na-Licht berechnet 
und die erhaltenen Werte mit den entsprechenden der Alkalihalogenide ver- 
glichen. Fiir) Rxyristan — (RKation + Ranion) ergaben sich im _ wesentlichen 
die gleichen GesetzmaéBigkeiten. Die refraktometrischen Daten lassen sich beim 
Ammoniumfluorid mit der Vorstellung einer einseitigen, aber nicht bis zur Bildung 
eines Molektilgitters fithrenden Verschiebung eines Protons zum Halogenion 
in Kinklang bringen, dagegen nicht beim Ammoniumchlorid, -bromid und -jodid. 
Ubergang des Gittertyps zu héherer Koordinationszahl verstarkt wie bei den 
Céasiumsalzen auch fiir die Ammoniumhalogenide den refraktometrischen Gesamt- 
effekt, Kauffmann. 
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J.B. Nathanson. The dispersion of light in metals. Journ. Opt. Soc. 
Amer. 20, 469—483, 1930, Nr. 9. Zusammenfassende Ubersicht iiber den gegen- 
wartigen Stand der Theorie iiber die Dispersion des Lichtes in Metallen. Der 
klassischen Theorie wird die Kronigs gegeniibergestellt, die die neuen statistischen 
Gedanken Blochs iiber elektrische Leitfahigkeit in Metallkristallen zugrunde legt. 
Die Messungen der Dispersion von Metallen im Réntgengebiet konnten bisher 
noch nicht entscheiden, welcher Theorie der Vorzug zu geben ist; denn einerseits 
sprechen nach Kronig die MeBergebnisse von Davis und Slack an Silber fiir 
seine Theorie, wahrend andererseits Doan auf Grund seiner Untersuchungen 
an Silber die klassische Formel begiinstigt. M. Rusch. 


P. Debye. Interferometrische Bestimmung der Struktur von Einzel- 
molekiilen. ZS. f. Elektrochem. 36, 612—615, 1930, Nr. 9. Durchstrahlt man 
ein Gas mit monochromatischem Réntgenlicht, so wird es an den Atomen der 
einzelnen Molekiile gestreut. Die Intensitit des gestreuten Réntgenlichtes ist 
dann durch die Formel gegeben: 


sin @; ; ' l Fi 
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In dieser Formel bedeutet J; ; den Abstand des Atoms 7 vom Atom 7, / die benutzte 
Wellenlange und # den Winkel zwischen Sekundar- und Primarstrahl. y; und y; 
geben die Amplitude der Streustrahlung des Atoms 7 und des Atoms j. Diese 
Formel wurde zuerst-auf die Streuung der Réntgenstrahlen am CCl,-Dampf 
angewandt. Dabei wurde der Abstand der Cl-Atome zu J = 3,1 A.-E. amen: 
Dieser Wert wurde dann spaiter von Mark und Wierl durch Beugung von 
Kathodenstrahlen an demselben Dampf bestatigt, die 7 zu 3,14 A.-E. fanden. 
Bei diesen Betrachtungen wurden die streuenden Atome als Punkte angesehen. 
Eime genauere Theorie aber erfordert die Beriicksichtigung der GréBe der Atome 
und ihre Elektronenverteilung. Unter Annahme einer Elektronenverteilung, 
wie sie von Thomas und Fermi berechnet wurde, fanden Verf. und seine Mit- 
arbeiter fiir den Abstand der Cl-Atome im CCl,-Molekiil den Wert / = 2,99 A.-E. 
Durch die Beriicksichtigung der Elektronenverteilung im Atom wird das Beugungs- 
bild vielfach stark veraindert, was auch im Hinklang mit dem experimentellen 
Ergebnis an den Molekiilen CCl,, CHCl,, CH,Cl, und CH,Cl steht. So fand 
Bewilogua die Entfernung der Cl-Atome im CHCl,-Molekiil zu 3,11 A.-E. 
und im CH,Cl,-Molekiil zu 3,23.A.-E. Auch wurde der Abstand der beiden Cl- 
Atome in den beiden cis trans-isomeren C, H, Cl,-Molekiilen bestimmt und gefunden, 
daB bei der cis-Verbindung der Abstand der Cl-Atome wesentlich kleiner ist als 
bei der trans-Verbindung. Zum Schlu8 wird noch das 1, 2-C,H,Cl,-Molekiil be- 
handelt. Es wird dabei gefunden, da8 die freie Drehbarkeit der beiden Halften 
CH, Cl um dié Verbindungslinie C—C nicht statthaft ist. Diese wie auch vorletzte 
Untersuchung konnte auch von Wier] durch Elektroneninterferenzen bestatigt 
werden. Nahring. 


E. Rupp. Erwiderung zu der Dissertation von H. Straub: ,,Uber die 
Koharenzlange des von Kanalstrahlen emittierten Lichtes*. Ann. d. 
Phys. (5) 7, 381384, 1930, Nr. 3. [S. 260.] Rosen. 


E. Darmois. Les complexes de Biot-Gernez. Journ. de phys. et le Radium 
(7) 1, 36S, 1930, Nr.3. [Bull. Soc. Frang.de Phys. Nr. 289.] Bei der Kinwirkung 
von NaBO, auf Athyltartrat bildet sich zunachst eine linksdrehende Verbindung 
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von der Zusammensetzung [BO,.C,H,O; (C,H;).]Na, welche sich unter Ver- 
seifung langsam zu demselben rechtsdrehenden Komplex zersetzt, der mit Wein- 
sdéure selbst direkt entsteht. Das linksdrehende Ion, das bis zu einem gewissen 
Punkte in der alkalischen Lésung stabil ist, existiert auch in den Mischungen 
der Saéuren, falls ein groBer Alkalitiberschu8 zugefiigt wird. ., Kauffmann. 


G. Kortiim. Die Dispersion der optischen Drehung amorpher Systeme. 
Phys. ZS. 81, 641—670, 1930, Nr. 14 und Berichtigung, ebenda 8. 872, Nr. 19. 
Nach des Verf. eigenen Worten ,,soll der vorliegende Bericht der Aufgabe dienen, 
einen Uberblick iiber die Entwicklung des Gebiets der optischen Aktivitat und 
eine kritische Zusammenfassung der MeBergebnisse vom Standpunkt ihrer Wertung 
fiir physikalische Zusammenhange zu geben‘‘. Die Arbeit gliedert sich in drei 
Teile. Im ersten Teil sind die Theorien der optischen Aktivitét unter Angabe 
der Grundgedanken, von denen jede einzelne Theorie ausgeht, zusammengestellt. 
Zu nennen sind vor allem die Namen Drude, Born, Gans, Kuhn, Thomson, 
Mallemann, Rosenfeld und Born und Jordan. An Hand experimentellen 
Materials werden die theoretischen Ergebnisse gepriift. Der zweite Teil behandelt 
die Versuche einzelner Forscher, das vorhandene MeSmaterial iiber optische 
Aktivitét zu ordnen.  [,,Normale“‘ und .,anormale‘‘ Rotationsdispersion (RD) 
nach Tschugaeff, ,,einfache‘‘ und ,,komplexe‘’ RD nach Lowry, anomale RD 
auBerhalb von Absorptionsgebieten, Dispersionskoeffizient, relative RD, charak- 
teristische Wellenlinge, Produkt der RD.] Der letzte Teil berichtet iiber die MeB- 
methoden speziell im Ultravioletten: Einer allgemeinen Bemerkung tiber Fehler- 
quellen folgt die Beschreibung von drei photographischen Methoden [Halbschatten- 
methode, Methode von Cotton und Descamps (C. R. 182, 22, 1926) und von 
Bruhat und Pauthenier (C. R. 182, 888, 1926)] und einer lichtelektrischen 
Methode. O. Fuchs-Kiel. 


Alan Newton Campbell and Frederick Campbell Garrow. The physical identity 
of enantiomers (Zusatz von Campbell). Trans. Faraday Soc. 26, 565, 1930, 
Nr. 10. Gegen die auf die Wellenmechanik gestiitzte Ansicht, daB d- und 1-Formen 
sich in der Energie und in dem Rotationsvermégen wenn vielleicht auch nur 
sehr wenig unterscheiden, wird von Lowry eingewendet, da8B Pasteurs Prinzip 
der molekularen Dissymmetrie zu grundlegend sei, um auf diesem Wege ver- 
worfen werden zu kénnen. Dies scheine nur eine Ehrerbietung vor der Autoritat, 
dasselbe Ergebnis kénne aber auf zwei ganz unabhangige Arten erwiesen werden. 
Wenn Lowry aus den Anderungen der spezifischen Rotation von Weinséureestern 
schlieBt, daB diese Ester Mischungen Stereoisomerer seien, so besteht keine 
Schwierigkeit fiir die Existenzannahme fliissiger Racemate. Hin fliissiges Racemat 
wiirde eine Vereinigung einer da- mit einer 1$-Form sein. Das Produkt wiirde 
zwar nicht inaktiv sein, doch kénnte durch’ die Vereinigung einer la- mit einer 
df-Form Kompensation zur Inaktivitét eintreten. Eine Klarung dieser Fragen 
wird von dem Studium des Dichlormethans, dessen Spaltbarkeit in zwei verschiedene 
bestimmte Modifikationen zu priifen ist, erwartet. Kauffmann. 


Fr. Schwietring. Die Methode der. Totalreflexion fiir eine beliebig 
orientierte Kristallflache. ZS. f. Krist. 75, 449—501, 1930, Nr. 5/6. Die 
Arbeit ist der erste Teil einer systematischen Untersuchung tiber das mineralogische 
Fundamentalproblem fiir die Totalreflexion. Als solches wird die Aufgabe be- 
zeichnet, aus dem Grenzkegel der Totalreflexion an einer beliebig orientierten 
Kristallflache die drei Hauptbrechungsindizes zu bestimmen. Der Schnitt durch 
diesen Grenzkegel, wie ihn etwa das Pulfrichsche Kristallrefraktometer erzeugt, 
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liefert im allgemeinen vier Extremwerte des Grenzwinkels, von denen aber einer 
fiir das Problem ausscheidet. Die Bestimmung dieses vierten unbrauchbaren 
Extremwertes kann nicht rechnerisch, sondern nur experimentell erfolgen und 
Verf. schlagt vor, dazu die Polarisation an der Grenzlinie zu benutzen. Im vor- 
liegenden ersten Teil, der ein umfangreiches Material an Beobachtungen und 
Uberlegungen erfaBt, werden die Polarisationsvorgénge an der Grenzlinie unter- 
sucht, in dem spater erscheinenden zweiten und dritten Teil soll die daraus 
sich ergebende Untersuchungsmethode fiir das Fundamentalproblem und die An- 
wendung auf verschiedene Mineralien gebracht werden. Dreht man ein Nicol, 
das sich hinter dem auf die Grenzlinien eingestellten Fernrohr befindet, so hangt 
Sichtbarkeit und Deutlichkeit der Grenzlinien vom Nicolazimut ab. Ist die 
Hinfallsebene eine optische Symmetrieebene, so beruhen diese Er- 
scheinungen bei streifendem Einfall auf der Polarisation der beiden durch 
Doppelbrechung im Kristall erzeugten Wellen, die bewirkt, da8 die innere Grenz- 
linie ein elliptisch polarisiertes Gebiet von einem linear polarisierten, die auBere 
das linear polarisierte von einem Gebiet vélliger Dunkelheit trennt. Die Nicol- 
stellung fiir maximale Deutlichkeit steht senkrecht auf derjenigen fiir minimale 
Deutlichkeit. Bei Totalreflexion ist dagegen die Polarisation fiir die innere 
und auBere Grenze véllig anders. Auch bei isotropen Medien la8t sich an der 
Grenze in diesem Falle ein polarisierter Anteil beobachten. Bei Kristallen zeigt 
der innere Grenzwinkel fiir das reflektierte Licht stets ein Maximum der Polari- 
sation, das von der starken Differenz der Schwachungskoeffizienten fiir die parallele 
und die senkrechte Komponente herriihrt. Die innere Grenze selbst ist aber 
unpolarisiert, ihre Ausléschbarkeit durch Nicoldrehung beruht auf dem steilen 
Verlauf der Intensitaét des geradlinig polarisierten Anteils zwischen den beiden 
Grenzwinkeln. Ist die Einfallsebene keine optische Symmetrieebene, 
und fallt natiirliches Licht auf den Kristall, so besitzt das auBerhalb der A4uBeren 
Grenze total reflektierte Licht nach der Rechnung einen unerheblichen 
elliptisch polarisierten Anteil. Fallt Licht bei kleiner Offnung des Lichtbiindels 
streifend ein, so ist die innere Grenzlinie stets vdllig auszuléschen, die auBere 
Grenzlinie wegen der elliptischen Polarisation jedoch nur nahezu. Bei streifendem 
Hinfall stehen die Nicolazimute fiir minimale Deutlichkeit senkrecht auf dem 
Polarisationsazimut fiir die innere Grenzlinie und senkrecht auf dem Azimut 
der groBen Ellipsenachse der Schwingungsellipse, die ein streifend einfallender 
Strahl nach der Brechung besitzt. Bei Totalreflexion gilt das Entsprechende 
nicht. mehr, die Berechnung der Winkel wird von Verf. durehgefiihrt und die 
dazu erforderlichen Gré8en an Kalkspat und Quarz bestimmt und angegeben. 
Das gesuchte Polarisationsazimut ist das Azimut derjenigen Cornuschen Haupt- 
richtung, fiir die der Schwachungskoeffizient den gréBten Wert besitzt. Mdimster. 


E. 0. Hulburt.. The spectra of gases lighted with strong electrical 
discharges. Science (N. 8.) 72, 115, 1930, Nr. 1857. Eine kleine Entladungsréhre 
mit Gas von Drucken bis zu mehreren Zentimetern Hg wurde entweder mit schwacher 
Energie, oder mit der groBen Energie eines 1 uF-Kondensators entladen, der auf 
15000 Volt geladen war. Tine solche Entladung gibt eine blendende Licht- 
erscheinung und ein Gerausch wie ein Kanonenschu8. War Wasserstoff in der 
Réhre, so wurden die Balmerlinien mit zunehmender Entladungsenergie breiter, 
die héheren Glieder verschwanden und das kontinuierliche Spektrum wurde 
starker, bis bei der 1 ~F-Entladung nur noch das kontinuierliche Spektrum tibrig 
war. He, O, und N, zeigten ahnliche Anderungen. Verf. findet dieses Versechwinden 
simtlicher Linien seltsam und meint, daB die Verhaltnisse sich denen im Innern 
eines heiBen Sternes néherten. Gintherschulze. 
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Hans Bartels. Uber das Grenzkontinuum der Natriumnebenserien. 
Phys. ZS. 31, 1016—1017, 1930. Nr. 22. (Vortrag Physikertag Kénigsberg 1930.) 
Der Vortragende hat seinen friiher konstruierten Vakuumbogen mit einer Hisen- 
und einer Natriumelektrode so verbessert, da er die spektralen Erscheinungen 
in der den eigentlichen Bogen umgebenden griinen Aureole, besonders den Uber- 
gang vom diskontinuierlichen Linienspektrum zum Grenzkontinuum mit Apparaten 
groBer Dispersion genau verfolgen kann. Er untersucht besonders den von 
Paschen und Herzberg beobachteten kontinuierlichen Grund zwischen den 
letzten Serienlinien. Seine Photometerkurven des Ubergangsgebiets zeigten, 
daB bei der Na-Serie dieser Untergrund nur vorgetéuscht wird durch das Auf- 
treten schwacher verbotener Uberginge, die in Ubereinstimmung mit Beob- 
achtungen von Kuhn um so intensiver werden, je héher der Anfangsterm liegt, 
Je mehr man sich also der Seriengrenze nahert. Der Vortragende glaubt, da8 man 
aus der Photometerkurve von Herzberg (Ann. d. Phys. 84, 565, 1927) ttberhaupt 
nicht auf das Vorhandensein eines kontinuierlichen Grundes schlieBen kann, 
da dieser nur durch das ZusammenflieBen der letzten Linien, also durch die 
natirliche Linienbreite bedingt sei. Finkelnburg. 


J. Franck. Bestimmung thermochemischer Gré8en aus spektro- 
skopischen Daten. ZS. f. Elektrochem. 36, 581—589, 1930, Nr. 9. Der Aufbau 


eines Bandenspektrums wird in groBen Ziigen erértert, insbesondere die Bedeutung ° 


der Konvergenzgrenze der Bandkanten fiir Aussagen tiber Dissoziationswarmen 
und die Erklarung der Intensitatsverteilung durch die Lage der Potentialkurven. 
Es folgen die Deutung der Pradissoziationsspektren, der spektroskopische Nach- 
weis von Polarisationsmolekiilen und schlieBlich einige Bemerkungen iiber die 
Chlorknallgasreaktion und die heterogene Katalyse. Eine gro8e Zahl spektro- 
skopisch bestimmter Dissoziationswarmen werden in einer Tabelle zusammen. 
gestellt. A. Kuhn. 


Was. Shoulejkin und Xenia Solowowa. Die Warmestrahlung des Thermits. 
ZS. f. phys. Chem. (A) 149, 434—438, 1930, Nr. 6. Vorlaufige Mitteilung tiber 
die Messung des zeitlichen Verlaufs der Warmestrahlung beim Abbrennen von 
Fe;,0,-, KM, O,- und M,0O,-Thermit mit einem Solarimeter nach Gorezinsky- 
Richard; fir KM, 0,-Thermit liegt das erreichte Maximum bei 2080 KW und 
wird nach 1 sec erreicht, fiir M,O,.-Thermit tritt das Maximum nach 11 see auf 
und erreicht nur 256)kW; in beiden Fallen klingt die Strahlungsleistung sehr 
rasch ab. Hermann Schmidt. 


A. Press. Die Temperaturabhangigkeit des Emissionsvermégens 
fiir die Strahlung eines schwarzen Kérpers. ZS. f. Phys. 65, 734—738, 
1930, Nr. 11/12. Verf. beschaftigt sich mit der Frage des Einflusses eines fir 
den Innenraum des schwarzen Korpers und den Beobachtungsraum verschiedenen 
Brechungsexponenten auf die Gesamtstrahlungsmessung. Hermann Schmidt. 


Ben Kievit and George A. Lindsay. Fine structure in the X-ray absorption 
spectra of the K series of the elements calcium to gallium. Phys. 
Rev. (2) 36, 648 — 664, 1930, Nr. 4. Das Absorptionsspektrum bei der K-Réntgen- 
strahlung der freien Hlemente Ca, Cr, Mn, Co, Ni, Cu und Zn ist photographiert 
worden, wobei man fiir jedes dieser Elemente eine ausgedehnte Feinstruktur 
erhielt. Die Feinstruktur, die aus sechs oder sieben sekundaren Kanten besteht, 
dehnt sich tiber einen Bereich von mehr als 200 Volt aus. Es wurde stets das 
Element selbst als absorbierende Schicht benutzt, auBer bei Mn, bei dem die 
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Legierung Manganin verwendet wurde. In dem Absorptionsspektrum des Kupfers 
wurde kein Unterschied festgestellt, wenn man als Absorbator das reine Kupfer 
oder Messing nahm. Hs wird iiber einen Versuch berichtet, um die Beziehung 
zwischen der K,-Emissionslinie und der Hauptkante der K-Absorption fiir Fe, 
Co, Ni und Cu genauer nachzuweisen. Hiernach scheint es so, als ob die Haupt- 
kante durch den Sprung eines K-Elektrons auf ein optisches Niveau erzeugt wird. 
Die erhaltenen Resultate werden mit den Ergebnissen und Erklarungen anderer 
Forscher verglichen. Mehrere Abbildungen und Tabellen ergainzen die Arbeit. 

‘ A. Burmester. 
Hauptversammlung der Deutschen Bunsen-Gesellschaft in Heidel- 
berg 1930. I. Zusammenfassende Vortragezum Hauptthema ,,Spektro- 
skopie und Molekelbau“. ZS. f. Elektrochem. 36, 581—645, 1930, Nr. 9. 
J. Franck. Bestimmung thermochemischer Gré8en aus spektro- 
skopischen Daten. S. 581—589. [S. 334.] HA. Kuhn. 
R. Mecke. Experimentelle Ergebnisse und Ziele der Bandenforschung. 
S$. 589—596; Diskussion §. 611. 1. Spektra zweiatomiger Molekiile (Banden- 
konstanten, MolekiilgréBen), 2. Systematik der Elektronenzustinde. 3. Die 
Isotopie der Elemente. 4. Spektren mehratomiger Molekiile (Infrarote Spektren, 
Ramanspektren, Diskussion der Grundfrequenzen, Valenzschwingungen und 
Deformationsschwingungen). 5. Dissoziationsenergien. 6. Photochemische 
Reaktionen. ‘ H. Kuhn. 
F.Hund. Methoden der Deutung und Vorhersage von Molekel- 
spektren. §S.596—599; auch Phys. ZS. 31, 876—880, 1930, Nr. 20. (Vortrag 
Physikertag K6nigsberg, September 1930.) Der Fortschritt der Theorie der 
Molekiilspektren beruht wesentlich auf der Schaffung der Quantenmechanik, 
im tibrigen nur auf der Anwendung dieser Mechanik auf Molektile. Haufig geniigt 
es, sie in der einfachen Form des Korrespondenzprinzips zu benutzen, d. h. die 
Terme eines quantenmechanischen Systems so anzuordnen, da die daraus fol- 
genden Frequenzen mit den klassischen korrespondieren. Aber auch bei quali- 
tativer Betrachtung ist die Beurteilung der Terme durch Eigenfunktionen ndétig. 
Da die strenge Berechnung der Molekiileigenschaften im allgemeinen zu mithsam 
ist, ist man weitgehend auf die Ausnutzung allgemeiner Falle angewiesen; wichtig 
sind hierbei die Folgerungen aus Symmetrieeigenschaften (gleiche Elektronen, 
gleiche Kerne, Dreh- und Spiegelungssymmetrie). Das Ziel ist vorlaéufig eine 
qualitative Beschreibung der Molekiile und ihrer Spektren; die Methode wird in 
Abschnitten iiber die Atomspektren, zweiatomige Molekiile im allgemeinen und 
die einfachsten zweiatomigen Molekiile dargelegt. Den Schlu8 bildet eine Angabe 
einfiihrender Literatur. Justi. 
W. Weizel. Struktur und Spektren der Molektile H, und He. 8. 599—603. 
Der Vortragende macht es sich zur Aufgabe, an den Spektren der Molekiile Hy, 
und Hes, die sich vor allen anderen Molekiilspektren durch ihre groBe Hinfachheit 
auszeichnen, die bis in alle Einzelheiten gehende Ubereinstimmung zwischen 
Theorie und experimentellem Befund darzulegen. Nach Erklarung der Quanten- 
zahlensymbolik zeigt der Vortragende in den Abschnitten die Hauptquantenzahl n, 
die Achsenquantenzahl 2, die Nebenquantenzahl J, dai man n, l und A bei He, 
eindeutig aus den Spektren bestimmen kann, und daB die empirischen Zustande 
im Sinne der Theorie nicht nur gedeutet werden kénnen, sondern miissen. Im 
Abschnitt: Der Molekiilrumpf wird gezeigt, daB die Unterscheidung der einzelnen 
Elektronenzustinde lediglich durch das Leuchtelektron gegeben ist, und da 
die theoretisch erwartete ausschlieBliche Kombination von Elektronenzusténden 
mit geradem / einerseits und ungeradem / andererseits auch empirisch gefunden 
wird. Im nachsten Abschnitt wird die Entstehung des He,-Molekiils untersucht. 
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Es entsteht durch Verbindung eines angeregten (metastabilen) Heliumatoms mit 
einem normalen. Da das chemisch nicht trage angeregte He-Atom sich nicht mit 
anderen Atomen wie Hg, Cu, J, H verbindet, wird auf St6Be zweiter Art mit 
den Fremdatomen zuriickgefiihrt, bei denen das He-Atom seine Anregungsenergie 
verliert und so wieder zum normalen trigen He-Atom wird. Die Dissoziations- 
warme von He, berechnet sich aus dem Spektrum zu 30 bis 50 keal/Mol; daB dieses 
Gas von der Bindungsfestigkeit des J, oder Br, chemisch nicht bekannt ist, 
diirfte auf katalytische Zersetzung an den GefaBwanden zuriickzufiihren sein. 
In einem Kapitel tiber Wasserstoff wird das H,-Spektrum mit dem des He, ver- 
glichen. Im SchluBabschnitt tiber Ortho- und Parawasserstoff wird darauf hin- 
gewiesen, da bei He, jeder Elektronenzustand nur gerade oder ungerade 
Rotationsstufen zeigt, bei H, diese aber stets beide im Intensitatsverhaltnis 1:3 
auftreten. Der Unterschied riihrt daher, da das «-Teilchen keinen Kernspin, 
das Proton dagegen einen von der GréBe 2 besitzt. Das groBe Kontinuum des Hy, 
wird als Kombination eines gewéhnlichen und eines dissoziierten Zustandes 
angesehen. Justi. 
Robert S. Mulliken. Elektronenzustande und chemische Bindung in 
zweiatomigen Molektilen. §.603—605. Die Elektronenzustaénde zwei- 
atomiger Molekiile wie Nj, NO, CO, O,, F,, Nag werden im Zusammenhang mit 
der chemischen Konstitution besprochen. Wegen der zahlreichen quantitativen 
Angaben, die sehr konzentriert zusammengestellt sind, mu auf die Originalarbeit 
verwiesen werden. Justi. 
Otto Stelling. Zusammenhang zwischen chemischer Konstitution 
und K-Réntgenabsorptionsspektren. §.605—611; Diskussion §. 611. 


[S. 292.] ; : Stintzing. 
P. Debye. Interferometrische Bestimmung der Struktur von Hinzel- 
molekiilen. §.612—615. [S. 331.] Ndhring. 
M. Czerny. Ultrarot-Spektroskopie. §. 615—618. [S. 328.] Dreisch. 
Adolf Smekal. Der Ramaneffekt und seine Bedeutung fiir die Spektro- 
skopie des Molekiilbaues. 8. 618—631. [S. 345.] Kohlrausch. 
Rudolf Ladenburg. Erlaubte und verbotene Quanteniibergange. S. 631 
—640. [S. 259.] W olfsohn. 
C. Ramsauer. Wirkungsquerschnitt und Molekelbau. S. 640. [S. 283.] 

Briiche. 


W. Heitler. Zur Quantentheorie der homéopolaren Bindung. S. 640 
—641. [S. 284.] . 

Erich Hiickel. Zur Quantentheorie der Doppelbindung und ihres 
stereochemischen Verhaltens. S. 641—645. Justi. 


W. Weizel. Rotationsstruktur leichter Molekiile. Phys. ZS. 31, 880—882, 
1930, Nr. 20. (Vortrag Physikertag K6nigsberg, September 1930.) Es wird gezeigt, 
wie sich durch die Untersuchung der sogenannten selbstandigen /-Entkopplung 
fiir die Bandenterme leichter Molekiile die Werte der Bahnimpulsquantenzahl / 
bestimmen lassen. Die Erscheinung beruht darauf, daB bei leichten Molekiilen 
mit wachsender Rotation der Bahnimpuls von der Kernverbindungslinie ent- 
koppelt wird und um die Rotationsachse prazessiert (Ubergang von Hunds 
Fall 6 in den Fall d). Der Verlauf der entkoppelten Terme mit wachsender 
Rotationsquantenzahl gestattet durch Vergleich mit den quantentheoretischen 
Formeln die Festlegung der Bahnimpulsquantenzahl 1. A. Kuhn. 


M. Kulp. Analyse der ultravioletten Salzs&iurebanden. Phys. ZS. 31, 
959—960, 1930, Nr. 21. (Vortrag Physikertag K6nigsberg, September 1930.) 
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Die bisher nur wenig untersuchten Salzséurebanden zwischen 3000 und 4000 A 
werden aufgenommen und analysiert. Sie bestehen aus Dubletts, deren Kom- 
ponenten aus je sechs Zweigen zusammengesetzt sind. Der Dublettcharakter 
1a8t auf HCl* als Trager schlieBen, die Analyse ergibt einen 22 —> 2//-Ubergang. 
Die Vielfachheit der Zweige (je zwei P-, Q- und R-Zweige) erklart sich durch 
unselbstandige Entkopplung des Bahnimpulses (Entkopplung des Spins von der 
Molekiilachse). Auch die Intensitaten stehen in qualitativem Einklang mit der 
Deutung. In der Diskussion wird von Weizel auf den Zusammenhang 
mit den OH-Banden hingewiesen. H. Kuhn. 


Harold P. Knauss and Jack €. Cotton. Intensity Changes of Cameron 
Bands dan the Electrodeless Discharge. Phys. Rev. (2) 36, 1099, 1930, 
Nr. 6. Die Verff. fanden die Cameronbanden in einer elektrodenlosen Ring- 
entladungsréhre, die Neon und ein wenig CO enthielt. Sie umfassen Uberginge 
aus dem 3//-Zustand, der etwas metastabil ist, in den 12- oder normalen Elektronen- 
zustand der Molekel und lassen sich nicht leicht in Emission erhalten. Herzberg 
konnte sie bei geringem Druck nicht finden. Verff. fanden sie erst bei groBer 
Energiezufuhr zum Entladungsrohr. Bei 100 Watt waren sie voll entwickelt. 
Die Belichtungszeit war 20 Minuten und der Druck 0,09mm. Gleichzeitig fand 
bei der hohen Belastung eine Drucksteigerung auf den fiinffachen Wert statt. 
Vielleicht handelte es sich dabei um Gasabgabe aus einem feinverteilten C-Nieder- 
schlag durch Temperaturerhéhung. : Giintherschulze. 


B. C. Mukherji. Band Spectrum of Antimony Oxide. Nature 126, 725, 
1930, Nr. 3184. In der einen Antimonlichtbogen umgebenden Flamme werden 
eine groBe Zahl von Banden von 3250 bis 6700 A gemessen. Ein Teil von ihnen 
148t sich in drei Systeme ordnen. Die Banden zeigen Dublettcharakter und werden 
dem $bO-Molekiil zugeordnet. H. Kuhn. 


Louis A. Turner. Die magnetische Ausléschung der Jodfluoreszenz 
und ihr Zusammenhang mit Pradissoziationserscheinungen. ZS. f. 
Phys. 65, 464—479, 1930, Nr. 7/8. Um zu einem Verstandnis fiir die magnetische 
Ausléschung der Jodfluoreszenz zu gelangen, wird der Grad der Ausléschung 
in Abhangigkeit von der Wellenlange des erregenden Lichtes untersucht. Zur 
Erregung wurde teilweise monochromatisches Licht (fiinf verschiedene Spektral- 
linien) benutzt, teilweise das spektral zerlegte Licht eines Kohlebogens. Beim 
Fortschreiten nach kurzen Wellenlangen wurde ein ziemlich schnelles Einsetzen 
des Ausléschungseffektes und eine allmahliche Wiederabnahme gefunden. Diese 
Beobachtung fiihrt dazu, die Erscheinung als magnetisch induzierte Pradissoziation 
(Durchbrechung eines Auswahlverbotes fiir strahlungslose Ubergange im Magnet- 
feld) zu deuten. Eine Diskussion der méglichen Terme und Ubergiinge des Jod- 
molekiils zeigt, daB eine soleche Deutung mit der Theorie nicht in Widerspruch 
steht. Im Zusammenhang damit wird ein Beitrag zur Erklarung der von Norrish 
gefundenen Erscheinungen der Fluoreszenz und photochemischen Zersetzung 
von NO, gegeben. AH. Kuhn. 


Louis A. Turner. Uber die Anregung von Jodfluoreszenz mit mono- 
chromatischem Licht. ZS. f. Phys. 65, 480—488, 1930, Nr. 7/8. In Er- 
ganzung der voranstehend referierten Arbeit wird berechnet, welche Oszillations- 
und Rotationsniveaus des Jodmolekiils durch Einstrahlung mit dem Lichte 
verschiedener Spektrallinien (der gelben Hg-Linien, der Ne-Linie 5352 A und der 
grimen Cd-Linie) angeregt werden. H. Kuhn. 
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A. Rubinowiez. Uber Intensitaten und Summenregeln in normalen 
Quadrupolmultipletts. ZS. f. Phys. 65, 662—676, 1930, Nr. 9/10. Aus 
einer ,,Laporteschen Regel fiir die Quadrupolstrahlung“ ergibt sich, dai Dipol- 
und Quadrupolstrahlung stets nur gesondert auftreten. Es werden die relativen 
Ubergangswahrscheinlichkeiten in einem normalen Quadrupolmultiplett bestimmt 
und mit ihrer Hilfe das Bestehen der Summenregeln fiir solehe Multipletts erwiesen. 

Sauter. 
B. Venkatesachar. Die Feinstruktur von Spektrallinien in Beziehung 
zur selektiven Absorption. Half Yearly-Journ. Mysore Univ. 4, 1—40, 1930. 
Zusammentassender Vortrag, in dem iiber einige neue Ergebnisse berichtet wird. 
In einer Entladungsréhre, die von auBen geheizt wird, brennt ein 3 A-Bogen 
zwischen einer W-Anode und Cd-Kathode. Das Licht wurde durch eine zweite 
Entladung beobachtet, die zwischen der gleichen Kathode und einer zweiten 
Cd-Anode mit etwa 1/, Ampere brannte. Cd-Druck << 1mm. Die Linien des 
Cd wurden verschieden absorbiert: Von 2°P) 1,5 ausgehend: —> 23S, stark, 
— > 33S, deutlich, —> 43S, schwach, —> 3 D, 9,3 stark, —> 4.D;, 9,3 deutlich, 
— 5D), 9,3 schwach, —> 21S, nicht wahrnehmbar; von 21P,: —> 3, 4 14S) nicht 
wahrnehmbar, —> 31D, stark, —> 41D, schwach; das P P’-Multiplett wurde 
stark absorbiert, die Resonanzlinie des Cd* (2265 A 129 — 22P) nicht. Die 
Ergebnisse sind analog den friiher am Hg-Spektrum erhaltenen. Verf. faBt zu- 
sammen: ,,Wenn die Linien einer Serie mit dem Ubergang A — B stark absorbiert 
werden, A und B dabet die Seriensymbole zweier Rydbergfolgen mit den charakte- 
ristischen azimutalen und inneren Quantenzahlen sind, so werden die Linien, 
die B— > A entsprechen, vergleichsweise gering absorbiert; auch wenn die 
Terme nach wachsender Energie geordnet werden, bleibt das erste Glied der 
Folge A unter dem ersten der Folge B.‘‘ Dies wird auch auf He- und Ne-Ab- 
sorptionsbeobachtungen angewendet. Metastabile Terme bei Hg und Cd zeigen 
keine besondere Wirkung, was auf deren schnelle Zerst6rung durch StéBe zweiter 
Art zuriickgefiihrt wird. Mit Lummerplatte wird Verschiedenheit in der Ab- 
sorption der Hyperfeinstruktursatelliten der Cd-Linien 4678, 4800 und 5086 A 
aufgefunden. Der Hinflu8 von Schichtdicke und Dopplereffekt auf die Messung 
von Absorption wird dargestellt. Ein Uberblick iiber die aufgefundenen Hyper- 
feinstrukturen und die Deutungsversuche wird gegeben. * Beutler. 


J.C. McLennan, A. B. MeLay and M. F. Crawford. Spark Spectra of Bismuth, 
Bill and BillIIl. Evidence of Hypérfine Structure. Proc. Roy. Soe. 
London (A) 129, 579—588, 1930, Nr. 811. Die Verff. haben das Spektrum des 
einfach und doppelt ionisierten Wismuts mit verschiedenen Lichtquellen und 
Spektralapparaten von 7050 bis 1000 A.-K. aufgenommen, die beiden Spektren 
durch Variation der Anregungsbedingungen getrennt und die Termanalyse durch- 
geftihrt bzw. vervollstandigt. Die Terme und die klassifizierten Linien des Bi IT 
und Bi III sind in Tabellen zusammengestellt; das Ionisierungspotential des Bit 
wird zu 25,4 Volt bestimmt. Bei den Wellenlangenmessungen machten sich an 
Linien beider Spektren Anzeichen von Hyperfeinstruktur bemerkbar, die wegen 
des Kernmoments des Bi von 9/2 ziemlich gro’ zu erwarten ist. Wegen ihrer 
Wichtigkeit sollen diese Hyperfeinstrukturen noch genauer untersucht werden. 

i : Finkelnburg. 
J. 8. Foster. Energy Levels of Atoms in an Electric Field. Nature 
126, 845, 1930, Nr. 3187. Ishida hatte experimentell gefunden, daB Starkniveaus 
mit gleichen m-Werten bei verschiedenen n-Werten sich nicht schneiden, wenn 
das Feld von Null auf sehr groBe Werte anwiachst. Verf. findet auf einer friiheren 
Aufnahme des Ne-Starkeffektes von ihm und Rowles [Proc. Roy. Soc. London 
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(A) 128, 80, 1929] ein gutes Beispiel fiir dieselbe Tatsache, aber bei gleichem n? 
Die von Ishida gefundene Durchbrechung der Auswahlregel Am = 0, + 1 
wird yom Verf. nicht bestatigt. Die von Ishida in starken Feldern gefundenen 
neuen Serien des Heliums, die sich in das bisherige Termschema nicht einordnen 
lassen, sind viel einfacher und in Ubereinstimmung mit einer friiheren Beob- 
achtung des Verf. dadurch zu erkliren, da8 es sich um Starkeffektkomponenten 
einer bekannten Serie handelt, die bei einem bestimmten Feld sehr schwach 
werden, aber bei starkeren Feldern wieder auftauchen. G. Herzberg. 


A. Dauvillier. Spectres de rayons X des gaz. Séries K du krypton 
et du xénon. C. R. 191, 937—939, 1930, Nr. 20. Mit Hilfe einer Lenardréhre 
und einer in der Arbeit naher beschriebenen Versuchseinrichtung wurden die 
K-Serien des Kryptons und Xenons erhalten bei einer Exposition von mehreren 
Stunden und einer Aufteilung von 20 X-E. pro Millimeter. Sie sind véllig ver- 
gleichbar mit denjenigen der anderen Hlemente. Es werden die folgenden Werte 
angegeben: 


[ae Ee 
| 
BG Rane | |) “978 875 
pacman. «If? 417 360 


Diese Werte stimmen bis auf einige X-Einheiten genau mit den theoretisch zu 
erwartenden Zahlen iiberein. Das kontinuierliche Spektrum der Gase ist leider 
noch zu. schwach, um daraus die Energieverteilung zu bestimmen. A. Burmester. 


J.M.Cork. False lines in X-ray grating spectra. Phys. Rev. (2) 36, 
665— 668, 1930, Nr. 4. Durch die Anordnung von Schlitzen, Réntgenstrahlquelle 
und Beugungsgitter, wie man sie im allgemeinen bei der Roéntgenspektroskopie 
anwendet, kénnen auf der photographischen Platte falsche Linien erhalten werden, 
auBer denjenigen, die von Fehlern im Gitter herrithren. Sechs Spektrogramme 
mit solehen irreftihrenden Linien, die ihren Ursprung in einem ungleichférmigen 
Brennfleck oder in einer Reflexion an den Schlitzflachen wie auch in einem unvoll- 
kommenen Gitter haben, werden wiedergegeben. Es sind keilf6rmige Schlitze zu 
verwenden, deren offene Seiten von der Réhre abgewandt sind. A. Burmester. 


J. A. Bearden. A double crystal study of scattered x-rays. Phys. Rev. 
(2) 36, 791—798, 1930, Nr. 5. Eine Arbeit, die sich mit dem Studium der un- 
veranderten gestreuten Réntgenstrahlen beschaftigt, um die médglicherweise 
vorhandenen Feinstrukturlinien nachzuweisen, die nach den Angaben aus friiher 
ausgefiihrten Untersuchungen auftreten sollen. Mit den K-Serien von Kupfer 
und Silber und Streustrahlern aus Graphit und Aluminium wurde keine Spur 
von Feinstrukturlinien beobachtet. Die Empfindlichkeit der MeBeinrichtung 
war mehrere Male gréBer als diejenige friiherer Forscher. Untersuchungen wurden 
ausgefiihrt, um die Veraénderung der Wellenlange und der Breite der verschobenen 
Linie zu messen. Hierbei wurde festgestellt, da®B die Wellenlangenénderung 
innerhalb von | v. H. mit der Anderung tibereinstimmte, wie sie von der Quanten- 
theorie tiber Réntgenstrahlen, die durch freie Elektronen gestreut werden, voraus- 
gesagt ist, d.h. mit der Gleichung 61 = (h/m.c) (1 — cos ®). Die Breite der 
verschobenen Linie wurde als doppelt so breit ermittelt, wie sie nach der Divergenz 
des Streuwinkels sein sollte. A. Burmester. 
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Jesse W. M. Du Mond and Archer Hoyt. Energy of the Kz, of copper as 
afunction of applied voltage with the double crystal spectrometer. 
Phys. Rev. (2) 36, 799—809, 1930, Nr. 5. Eine Arbeit, die sich mit dem Ursprung 
der Satelliten K,, des Kupfers beschaftigt. Hierzu wurde ein Spektrometer mit 
Doppelkristall, wie es in der gleichen Zeitschrift kirzlich beschrieben wurde, benutzt. 
Verff. kommen zu den SchluBfolgerungen: 1. da8B die Satelliten bei einer Spannung 
erregt werden, die von der Anregungsspannung der Hauptlinie um einen zu kleinen 
Betrag abweicht, der nicht genau gemessen werden kann (weniger als 200 Volt); 
2. daB das Intensitatsverhaltnis «,:«, ungefaéhr 1: 120 betragt; 3. daB die Inten- 
sitét des Satellits Ky, von Kupfer genau proportional dem Strom bei konstanter 
Spannung ist. Diese Tatsachen scheinen die ,,Funkenlinien‘‘-Hypothese als 
Erklarung der CuKy,-Satelliten nicht zu bestatigen, wahrend Richtmyers 
,-Doppelsprung“-Hypothese giiltig bleibt. AuSerdem wurde eine Dubletten- 
struktur (Abstand der Linien etwa 2 X-E.) in CuK, festgestellt (im Uberein- 
stimmung mit der Dublettenstruktur dieses Satellits in Elementen mit niedrigerer 
Atomnummer). 7 A. Burmester. 


F. K. Richtmyer, 8. W. Barnes and K.V. Manning. Hyperfine Structure 
of X-Ray Lines. Phys. Rev. (2) 36, 1017, 1930, Nr. 5. Nach theoretischen 
Berechnungen von Prof. Breit (Phys. Rev., 15. Juni 1930) soll die K,-Linie des 
Wolframs aus zwei Komponenten bestehen, deren Wellenlangenunterschiede 
Ai = 0,026 X-E. betragen. Verff. haben Versuche gemacht, spektroskopisch 
die W Kz, -Linie aufzulésen, was ihnen bisher jedoch noch nicht gelungen ist. Die 
Arbeiten auf diesem Gebiet sollen fortgesetzt werden. A. Burmester. 


F. L. Nutting. The position and structure of the modified line of the 
spectrum of scattered x-rays. Phys. Rev. (2) 36, 1267—1272, 1930, Nr. 8. 
Die Wellenlangenanderung bei der Comptonstreuung wurde mit groBer Genauigkeit 
photographisch und mit einer Ionisationsmethode gemessen. Zwei Aufnahmen 
von mehreren hundert Stunden Exposition wurden mikrophotometrisch mit 
dem Mollschen Mikrophotometer untersucht. Intensitaétsmarken oder dergleichen 
wurden nicht benutzt. Der Schwerpunkt der Linie (im Registrierbild) wurde eine 
Strecke verschoben, die h/mc = 0,02305 A entsprach, aus der Verschiebung der 
Maxima wurde h/mc = 0,2374 A abgeleitet. Es wird vermutet, da eine un- 
bekannte Fehlerquelle, vielleicht die Ky-Linie, diese Resultate beeinfluBt. Aus 
600 Jonisationskurven wurde h/mc =*0,0240 + 0,00024A abgeleitet. Der 
theoretische Wert ist 0,2422 A. Davis und Purks geben nach ihren Versuchen 
0,022 A. Die Linienform scheint nicht mit der von letzteren angegebenen Fein- 
struktur vereinbar zu sein, dagegen hat die verschobene Linie eine bedeutende 
natiirliche Breite. J. Holtsmark. 


Victor Hicks. An experimental study of the relative intensities of 
x-ray lines in the tantalum L-spectrum. Phys. Rev. (2) 36, 1273—1284, 

1930, Nr. 8. Die relativen Intensitéten von 17 L-Linieri des Ta wurden ioni-— 
sationsspektrometrisch untersucht. Die Spannung betrug 30,6 und 20,7 kV, 
die Messungen wurden zu hoher Spannung reduziert. Folgende VorsichtsmaBregeln 
wurden getroffen: 1. Die Strahlen wurden unter dem Glanzwinkel 45° von einer 
polierten Ta-Oberfliche aufgenommen. 2. Der Gliihdraht bestand aus Ta. 3. Die 
Spalte waren in der Réhre eingebaut, so da der Luftweg nur 7,35 em betrug. 
4. Die Reflexionskoeffizienten des verwendeten Kristalls wurden gemessen. 5. Die 
Absorption des Glimmerfensters wurde besonders gemessen. 6. Die Strahlung 
wurde vollsténdig absorbiert in Methyljodiddampf von bekanntem Druck. 


9. Linienspektren der Atome. 10. Fluoreszenz 341 
7. Die Spalte waren weit genug, um Fehler durch die natiirliche Linienbreite 
zu vermeiden. Die Resultate fiir Linien mit geringem Wellenlangenunterschied 
stimmen mit Messungen am W von Allison und Armstrong und von Jénsson. 
Fur Linien mit gréBerem Wellenlangenunterschied (Lz,, L3,) wurden die Resultate 
von J6nsson nicht bestatigt, aber die qualitativen Schatzungen von Allison 
und Armstrong wurden bestarkt. Die Annahme, da8 die Ionisationsstréme 
proportional den relativen Intensitaten sind, ist von A. H. Compton bestiatigt. 
Wenn die 14-Korrektion zu den Intensitaéten bei hoher Spannung angebracht 
wird, findet man die Summenregeln erfiillt, mit Ausnahme der Falle, wo der 
Anfangszustand L, ist. Die gemessenen Intensitaten sind: 


Br 


| U | C2) | a . n Bs | Pr Bs Bo 
Relative Intensitat bei | | | 
BOGEN She eke k. 1,5 | 10 | 100 13 9.3 93 13 40 0,8 
Relative Intensitat bei | | 
hoher Spannung . . || 1,5 | 10 | 100 | 1,4 | 11,0 | 103 16 40 0,8 
Bot Bro | Bo | V5 Nn | Y6 v2 13 v4 
Relative Intensitat bei | | | | 
BO Gives te kk iil 0,8 | 1,2: . 29 0,6 5,0 7,2 2,2 
Relative Intensitat bei } 
hoher Spannung . . — = | 1,4 32 0,7 Hs) 8,5 2.6 


J. Holtsmark. 
Mile Y. Cauchois. Fluorescence des solutions. Variation de la polari- 
sation avec la concentration Influence d’un colorant non fluores- 
cent. Journ. chim. phys. 27, 336—346, 1930, Nr. 6. Die Abhangigkeit des 
Fluoreszenzvermégens, sowie des Polarisationsgrades des Fluoreszenzlichtes 
in Fluorescein-, Eosin- und Cyaninlésungen von der Zihigkeit der Lésung, sowie 
von der Konzentration nichtfluoreszierender Farbstoffe, die diesen Losungen zu- 
gesetzt werden, wird untersucht. Zur Verwendung gelangen Lésungen in Glycerin 
und Glucose, deren Zahigkeiten mit 11, 15 und 40 angegeben werden, in Kon- 
zentrationen von 10—? bis 10—5 g/cm, die in Schichten von 0,1 bis 10 mm unter- 
sucht werden. Die Messungen sind ausgefiihrt mit gefiltertem Licht von etwa 
5000 A.-E. mit Hilfe eines Cornu- oder eines Savartpolarimeters, so, daB Streu- 
licht und sekundares Fluoreszenzlicht nach Méglichkeit ausgeschaltet werden. 
Die Versuche ergeben, da8 im allgemeinen der Polarisationsgrad mit wachsender 
Konzentration der fluoreszierenden Substanz abnimmt, bei Fluorescein in Glucose 
tritt jedoch oberhalb einer Konzentration von 1,45 g/cm? eine merkliche Zunahme 
ein. Die Messungen des Polarisationsgrades bei Lésungen, die mit ammoni- 
akalischer Kupfersulfatlésung gefarbt waren, ergeben eine Zunahme der Polari- 
sation des -Fluoreszenzlichtes mit wachsender Sulfatkonzentration, dagegen 
nimmt das Fluoreszenzvermégen mit steigender Konzentration des Farbemittels 
ab, was auf eine stark ausléschende Wirkung der Kupfersulfatmolekiile hin- 
deutet. Klumb. 


W. Wallace Lozier. Negative Ions in Hydrogen and Water Vapor. 


Phys. Rev. (2) 36, 1417—1418, 1930, Nr. 8. [S. 305.] 


Overton Luhr and Norris E. Bradbury. The mobility of aged ions in air. 
Phys. Rev. (2) 36, 1394—1397, 1930, Nr. 8. [S. 306.] Kreielsheimer. 
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W. Hanle. Anregungsfunktionen im Neonspektrum. ZS. f. Phys. 65, 
512—516, 1930, Nr. 7/8. Es wird die Anregungsfunktion einiger roter und gelber 
Ne-Linien nach der bei He und Hg friiher beschriebenen Methode untersucht. 
Auch hier zeigt sich, wenn auch nicht so ausgepragt, daB Linien, die von einem 
Triplettzustand ausgehen, oberhalb der Anregungsspannung ein viel steileres 


Maximum haben als die, die von einem Singuletterm ausgehen. AuSerdem wird - 


die starke Druckabhangigkeit der Intensitaétsverteilung im Ne-Spektrum diskutiert. 

G. Herzberg. 
Walter C. Michels. The optical excitation function of helium. Phys. 
Rev. (2) 36, 1362—1374, 1930, Nr.8. In eimem Entladungsrohr, das zum 
Zwecke, die Wirkung sekundarer Prozesse, wie Rekombination, StéBe zweiter 
Art, Photoelektronen usw., mdglichst zu vermeiden, konstruiert wurde, ist die 
Anregungsfunktion einiger Heliumlinien untersucht worden. Die Intensitat 
der Linien in Abhangigkeit von der Elektronengeschwindigkeit ist nach einer 
photometrischen Methode gemessen. Als Vergleichsquelle diente eine Wolframlampe, 
deren Temperatur variiert und mit einem optischen Pyrometer gemessen wurde. 
Die Homogenitat des Elektronenstrahles glaubt der Verf. am besten durch Ver- 
wendung eines Wolframdrahtes als Elektronenquelle zu erzielen; eine besondere 
Untersuchung zeigte, daB 96% aller Elektronen Geschwindigkeiten besitzen, 
die weniger als um 10 Volt von der angelegten Spannung abweichen. Die Ab- 
hangigkeit der Linienintensitét von der Elektronenstromstiérke und vom Druck 
ist untersucht worden, und die dabei gefundene lineare Abhangigkeit wird vom 
Verf. als Bestatigung angesehen, da in seinem Entladungsrohr tatsachlich keine 
sekundaren Prozesse stattfinden. Die Form der Kurven, die die Abhangigkeit 
der Linienintensitaét von der Elektronengeschwindigkeit darstellen, ist den- 
jenigen ahnlich, die frither von Hanle und Elenbaas mitgeteilt wurden, nur 
daB die Maxima dicht oberhalb der Anregungsspannungen bei den Triplettlinien 
etwas ausgepragter erscheinen, wobei der darauffolgende Abfall bei der diffusen 
Nebenserie nicht so scharf ist wie bei den anderen. -Von den Singulettlnien 
hat nur die Linie 21P — 61D (4143 A) ein soleches Maximum, wahrend die 
Intensitét der anderen Singulettlinien nach dem starken Anstieg hinter der 
Anregungsspannung meistens einen ziemlich flachen weiteren Anstieg zeigen. 
Das Maximum der Hauptserienlinien scheint erst bei 90 Volt erreicht zu werden. 
Mit Hilfe der besonders gemessenen Verteilungskurven fiir die Elektronen- 
geschwindigkeiten hat der Verf. versucht, aus der Intensitats-Spannungsabhangig- 


keit die wahre optische Anregungsfunktion zu bestimmen. Diese zeigt fiir alle. 


Linien ein sehr scharfes Maximum dicht oberhalb der Anregungsspannung; der 
weitere relativ flache Verlauf der Kurven zeigt, da die Wahrscheinlichkeit, 
da8 ein Elektron von einer Geschwindigkeit, die gréBer ist als die der Anregungs- 
spannung einer Linie entsprechende, noch diese Linie anregt, bei den Singulett- 
linien gréBer ist als bei den Triplettlinien. Bei den Singuletthauptserien findet 
der Verf. einen zweiten Wiederanstieg der Anregungsfunktion, so daB fiir groBe 
Elektronengeschwindigkeiten dieselbe Anregungswahrscheinlichkeit besteht, wie 
an der Stelle des Maximums unmittelbar oberhalb der Anregungsspannung. 
Rosen. 
Louis R. Maxwell. The comet tail bands of carbon monoxide. Journ. 
Frankl. Inst. 210, 427—436, 1930, Nr. 4. Um die Tonennatur des Tragers der 
Kometenschwanzbanden zu priifen, benutzt der Verf. folgendes Verfahren: 
Ein durch ein longitudinales Magnetfeld konzentrierter Elektronenstrahl tritt 
durch den mit sehr verdiinntem CO-Gas gefiillten Raum eines Plattenkonden- 
sators. Die auf diese Weise angeregten Kohlenoxydbanden werden mit einem 


Prismenspektrographen aufgenommen. Ist der Trager eines Spektrums ein Ion, 


a 
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so mu sich beim Hinschalten des Kondensatorfeldes die Intensitat langs der 
Spaltrichtung verschieben. Beim Fehlén einer Verschiebung ist der Trager ent- 
weder ein neutrales Gebilde oder ein Ion in einem Zustand von sehr kurzer 
Lebensdauer. Die Kometenschwanzbanden zeigen die Verschiebung deutlich, 
womit ihre von Birge u. a. angegebene Zuordnung zu dem CO* bestatigt wird. 
Bei den Banden 2883 und 2896 A der ersten negativen Gruppe des Kohlenoxyds 
wird die Verschiebung nicht beobachtet, was durch besonders kurze Lebens- 
dauer des betreffenden CO*-Zustandes erklart werden kann. H. Kuhn. 


J.C. MeLennan and R. Turnbull. On the Absorption of Light by Gaseous, 
Liquid and Solid Xenon. Proc. Roy. Soc. London (A) 129, 266—283, 1930, 
Nr. 810. Tusti. 


Maurice Lambrey. Recherches spectroscopiques sur l’oxyde azotique 
et le peroxyde d’azote. Ann. de phys. (10) 14, 95—183, 1930, September. 
Verf. nimmt das Absorptionsspektrum des N O zunachst mit einem kleinen Quarz- 
spektrographen F:15 auf. Als Untergrund wird das kontinuierliche Wasserstoff- 
spektrum benutzt. Die Maxima der Absorption werden gegen Kupferlinien auf 
etwa 1A genau gemessen und in einer Tabelle den Messungen von Leiffson 
gegentibergestellt. Auf Grund dieser Messungen wird weiter eine Kantenformel 
fur die B- und y-Banden aufgestellt. Die Formel fiir die y-Banden weicht von der 
von M. Guillery im Koeffizienten von n’ etwas ab und lautet folgendermafen: 


yes eee + n! (2349,5 — 11,5 n") — n'! (1888 — 18,84 n’). 
Diese Formel wird durch eine neuere Arbeit von Schmid bestatigt. iw die 
B-Banden wird die Formel von Jenkins, Barton und Mulliken bestatigt. 
Die y-Banden werden auBerdem auch noch in Emission gemessen. Zur Erzeugung 
des Spektrums diente dabei eine elektrodenlose Ringentladung. Die Rotations- 
struktur wird bei den 0, 0- und 0, 1-Banden des y-Systems auf einer Mikrophoto- 
meterkurve gegen Kupferfunkenlinien gemessen, die auf die gleiche Platte 
registriert werden. Nur bei den Banden, die den ?P,-Zustand enthalten, sind in 
einiger Entfernung von den Kanten die Linien gentigend aufgelést. Mit den 
Konstanten, die Schmid aus dem Emissionsspektrum berechnet hat, erhalt 
der Verf. Werte, die mit steigender Quantenzahl eine wachsende Abweichung 
yon seinen Messungen zeigen. Er berechnet daher neue Konstanten, die dann 
seine Messungen und auch gleichzeitig die Messungen von Schmid richtig wieder- 
geben. Die so gefundenen Werte der Konstanten weichen von denen, die Jenkins, 
Barton und Mulliken angeben, ab, sind aber mit den Messungen von 
M. Guillery in Ubereinstimmung. Der Hauptteil der Arbeit befaBt sich mit der 
Untersuchung der Abhangigkeit der Absorption von Druck, Temperatur und von 
der Beimischung von Fremdgasen. Es wird zunachst die zur Intensitaétsmessung 
verwandte Methode beschrieben, die darin besteht, daB das Spektrum nacheinander 
mit verschiedenen Abschwachern aufgenommen wurde, so da sich die Schwérzungs- 
kurve aus den Aufnahmen konstruieren lie}. Bei verschiedenen Aufnahmen 
werden dann nur gleiche Schwiérzungen miteinander verglichen. Als Abschwacher 
diénten teils Blenden, die hinter die Prismen gestellt wurden, teils Raster. Die 
Empfindlichkeit der Methode sucht Verf. durch Verwendung von Platten zu 
steigern, die bei hoher Empfindlichkeit doch groBe Kontraste geben. Bei der 
Untersuchung der Abhingigkeit der Absorption vom Druck ist nun’ zu erwarten, 
daB alle Aufnahmen, bei denen das Produkt aus Druck und Lange des Absorptions- 
rohres von konstantem Querschnitt (p.C) eine Konstante ist, auch gleiche 
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Absorption zeigen. Das ist nur bei den f-Banden der Fall. Die y-Banden und die 
allzgeme ne Absorption werden mit steigendem Druck intensiver. Sie zeigen etwa 
gleiche Intensitaét, wenn das Produkt C’. p1,81 konstant gehalten wird. Mangelhafte 
Auflésung des Spektrographen oder des Photometers kommt ftir die Erklarung 
nicht in Frage, weil sich daraus der entgegengesetzte Effekt ergeben wiirde und 
weil sich die 6-Banden normal verhalten. Der Wert 1,81 des Exponenten ergibt 
sich als Mittel aus einer Tabelle, in der die Einzelmessungen zusammengestellt 
sind. Einen weiteren Beweis fiir die Realitaét des C .p1,81-Gesetzes sieht Verf. 
darin, daB sich bei seiner Annahme fiir die Intensitatsverhaltnisse zwischen den 
Banden die theoretisch aus den Ubergangswahrscheinlichkeiten berechneten 
Werte ergeben. Anschlie8end wird der HintluB von Fremdgasen auf die Absorption 
des NO untersucht. Es wird der Zusammenhang zwischen dem Druck p’, den reines 
NO bei gleicher Absorption besitzen mu8, dem Partialdruck p des NO in der 
Mischung und dem Druck a des beigemengten Gases mit folgender Formel dar- 


gestellt: 
paix Gy 


Fiir m = 2 ergibt diese Formel leidliche Ubereinstimmung mit der Beobachtung. 
Auf Grund der Messungen an reinem N O halt Verf. nun den Wert 1,81 fiir méglich. 
Auch dann ergibt sich befriedigende Ubereinstimmung mit den Messungen. 
n erhalt den Wert 0,9 und die Konstante K’ wird fiir Wasserstoff etwa 0,7 und fir 
die anderen Gase Stickstoff, Argon und Kohlenséure etwa 0,85. Zur Untersuchung 
des Temperatureinflusses wird die 0, 0-Bande des y-Systems bei den Temperaturen 
— 80, + 21, 88, 193 und 291° C gemessen. Aus den MeBergebnissen geht hervor, 
da8 die Intensitét der Kanten nicht sehr temperaturempfindlich ist, sie sinkt 
vielleicht etwas mit steigender Temperatur. Die von der Kante weiter entfernt 
liegenden Linien werden dagegen mit steigender Temperatur wesentlich inten- 
siver. Ebenso steigt auch die allgemeine Absorption. Die Banden 0, 1 und 1, 1 
erscheinen unter den vorliegenden Bedingungen tiberhaupt erst. auf der Aufnahme 
bei 291°C. Auch die Temperaturabhangigkeit der Banden, die eine anomale 
Intensitatszunahme bei steigendem Druck zeigen, ist betrachtlich gréBer als die 
der anderen. Zur Erklarung aller dieser Erscheinungen reicht die Annahme 
einer einfachen Linienverbreiterung nach. Lorentz oder Holtsmark nicht aus. 
Verf. nimmt daher an, da$ auBer dem wirklichen Grundterm des Molekiils noch 
ein angeregter Term von fast gleicher GréBe vorhanden ist, den die Banden ent- 
halten, deren Intensitaét bei Druck- und Temperatursteigerung sowie bei Bei- 
mengung von Fremdgasen anomal wichst. Die Art der Abhangigkeit 1a8t sich 
unter.der Annahme theoretisch berechnen, da8B der Term nur beim Zusammen- 
stoB zweier Molekiile existiert. Die.Intensitaét der durch Kombination mit diesem 
Term entstehenden Banden mu’ dann von der StoBzahl in der Zeiteinheit ab- 
hangen. Aus seinen Messungen berechnet Verf. die Lebensdauer des Terms, 
fiir den er die Bezeichnung ?P’ vorschlagt, zu 1,5 . 10—*®sec. Kombinationen mit 
dem wirklichen Grundterm liegen nur bei den f-Banden vor. Zum Schlus 
werden einige Daten aus dem Spektrum des Stickstoffperoxyds gegeben, das 
sich aus zwei breiten, diffusen Banden zusammensetzt, die dem N,O, zu- 
geschrieben werden kénnen, und aus Banden mit komplexer Struktur, die dem — 
NO, angehéren gollen. Brodersen. — 


R. Tréhin. Sur l’absorption des solutions aqueuses d’acide chlor- © 
hydrique dans l’ultraviolet. C. R. 191, 774—776, 1930, Nr. 18. Die Ab-. 
sorption der wasserigen Lésungen der Salzsiure wurde im Gebiet zwischen 
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2816 und 1990 A untersucht. Auf die sorgfaltige Herstellung der Lésung wurde 
besonders Wert gelegt, da die kleinsten Verunreinigungen eine starke Veranderung 
hervorrufen. Die Konzentrationen wurden zwischen 0,5 und 13 Mol im Liter 
variiert, die Schichtdicken betrugen 10 und 20mm. Gefunden wurde ein konti- 
nuierlicher Anstieg der Absorption mit abnehmender Wellenlange. Oberhalb 
2320 A steigt die Absorption mit der Konzentration, unterhalb hat die Absorption 
fiir eine bestimmte Konzentration em Maximum. Die GréBe der Konzentration, 
bei der das Absorptionsmaximum erreicht wird, wird beim Fortschreiten nach 
ktirzeren Wellen immer kleiner. Aus dem Versagen des Beerschen Gesetzes 
schlieBt der Verf. auf eine Anderung der Natur des absorbierenden Teilchens 
mit der Konzentration. Rosen. 


Jean Beequerel, W. J. de Haas et H. A. Kramers. La loi de la rotation 
paramagnétique dans le xénotime et sa vérification expérimentale. 
C. R. 191, 839—841, 1930, Nr. 19. Bei den Temperaturen des fliissigen Wasser- 
stoffs wird die paramagnetische Drehung in Ytterspat bei Parallelitét des Licht- 
strahles, der optischen Achse und des Magnetfeldes mit hinreichender Genauigkeit 
durch @= 0x. tghypnupH/kT wiedergegeben (0. = Drehung bei Sattigung, 
#p Bohrsches Magneton, k& Boltzmannkonstante, 7’ absolute Temperatur), 
bei tieferen Temperaturen treten jedoch deutliche Abweichungen auf, die zu einer 
Abénderung der Formel zwingen. Die erweiterte Formel 


ney . ACE as 
ree rene 
- Se Ving HS oe kT ? 
gibt die Versuchsdaten bei Ytterspat mit 0. = — 75,359; n= 7,0; K = 1,96, 


. 10-16 fiir 2 = 5615,7 bei T = 4,22 und 1,38°K innerhalb der Fehlergrenzen 
genau wieder. Ytterspat enthalt grundsatzlich die seltenen Erden Gadolinium 
und Erbium. Der Wert n = 7 vertragt sich nach der Theorie von Hund zwar 
nicht mit der Annahme, da das Erbiumion die Drehung hervorruft, wohl aber 
sehr gut mit der des Gadoliniumions. O. v. Auwers. 


Adolf Smekal. Der Ramaneffekt und seine Bedeutung fiir die Spektro- 
skopie des Molekilbaues. ZS. f. Elektrochem. 36, 618—631, 1930, Nr. 9. 
Bericht tiber die Ergebnisse der Ramaneffektforschung. I. Einleitung. IT. Theorie 
der Kombinationsstreuung (ComptonprozeB, Rayleighstreuung, Ramaneffekt). 
III. Experimenteller Nachweis der Kombinationsstreuung. IV. Methodik und 
Vergleich mit Ultrarotmessungen. V. Allgemeine Ergebnisse des Ramaneffektes. 
VI. Spezielle Ergebnisse des Ramaneffektes (Hinflu8 des Aggregatzustandes, 
der zwischenmolekularen Wechselwirkungen, Abhangigkeit der molekularen 
Higenfrequenzen vom Bau der Molekiile, Ausbleiben von Eigenfrequenzen im 
Ramanspektrum, Berechnung der elastischen Krafte, Ramaneffekt bei Ionen- 
verbindungen). K. W. F. Kohlrausch. 


Electrical Research. Electrician 105, 519—522, 1930, Nr. 2735. Es wird an 
Beispielen aus der Glithlampenfabrikation gezeigt, wie durch die Forschungs- 
laboratorien nicht nur ein Fortschritt an Neuerungen erzielt wird, sondern auch 
die Giite der Fabrikation beeinfluBt wird. So ist es z. B. méglich, Lampentypen 
herzustellen, bei denen 86 % des Materials innerhalb einer Spannungsfehlergrenze 
von. 2% (bei vorgeschriebener Lichtintensitaét) liegt. Es wird erwihnt, da die 
Elektrizitatswerke den Verbrauchern die Spannung nur innerhalb einer Fehler- 
grenze von 4% liefern kénnen. Fiir ein Forschungslaboratorium wird als giinstiges 
Zahlenverhiltnis fiir Wissenschaftler und Techniker das Verhaltnis 1 : 2 angegeben. 
Die Unterhaltskosten belaufen sich auf 15000 £ pro Jahr fiir ein Laboratorium 
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mit 50 Mitghedern, darunter 17 Wissenschaftlern. Im weiteren werden die fiir 
Heizung und Lichterzeugung verwendeten Materialien besprochen, ferner auch 
die theoretischen und praktisch erreichten Werte der Intensitat und Okonomie 
vom schwarzen Kérper, von der Wolframgliihlampe und von Gasentladungs- 
rohren behandelt. : Spiller. 


Industrial lighting. Electrician 105, 690—692, 1930, Nr. 2739. HA. Hbert. 


Electring lighting by gaseous discharge tubes. Engineering 130, 560, 
1930, Nr. 3381. Kurze Wiedergabe eines Vortrages von C. C. Paterson vor der 
Institution of Electrical Engineers tiber elektrische Beleuchtung durch Gas- 
entladungsréhren. Als theoretisches Maximum der Lichtausbeute ftir das gesamte 
sichtbare Spektrum werden 200 Lumen/Watt angegeben. Gasgefiillte Glihlampen 
gehen bis 18 Lumen/Watt. Dagegen kommt man mit den modernen Gasentladungs- 
lampen mit Gliihkathode nach dem Vortragenden bis 50 Lumen/Watt. Doch ist 
die Farbe noch nicht befriedigend. Farbenverbesserung ist durch Kombination 
verschiedenfarbiger Réhren méglich. Z.B. eine Na- und eine Ne-Roéhre geben 
zusammen eine angenehme ,,warme“‘ Farbe, wie Kerzenbeleuchtung. Fugt man 
noch eine Quecksilberréhre hinzu, so ergibt sich annaéhernd Tageslicht. Auch 
Lampen mit kalter Kathode sind neuerdings wesentlich vervollkommnet. 
Giintherschulze. 
Edw. L. J. Matthews. Etude critique des procédés graphiques ou ana- 
lytiques pour la détermination du flux lumineux des sources de 
lumiére. VI u. 130 8. Gand, Imprimerie F. & R. Buyck Fréres, 1928. In der 
vorliegenden Arbeit wird ein Uberblick gegeben tiber alle bekannten graphischen 
und analytischen Verfahren zur Bestimmung des von einer Lichtquelle aus- 
gehenden Lichtstromes. ‘ Spiller. 


Moritz von Rohr. Kepler und seine Erklarung des Sehvorganges. 
Naturwissensch. 18, 941—945, 1930, Nr. 46. [S. 257.] Frieser. 


E. Gehreke. Objektive Vorfithrung der Haidingerschen Polarisations- 
btischel. Phys. ZS. 31, 957— 958, 1930, Nr. 21. (Vortrag Physikertag K6nigsberg, 
September 1930.) Die H.B. kénnen auf gewéhnlichen Projektionsschirmen 
nicht vorgefiihrt werden, da letztere stark depolarisierend wirken. Verf. empfiehlt 
daher, durch’ Aufstreichen von Aluminiumbronze auf gewéhnliche, am besten 
mit geschwarztem Untergrund versehene Schirme, nicht depolarisierende 
Projektionsschirme herzustellen. Durch Hinfiihrung eines Nicolschen Prismas 
in den Strahlengang einer gew6hnlichen Projektionslampe kann man die H. B. 
vorfiihren. Schaltet man auBerdem in den Strahlengang ein geradsichtiges Prisma 
ein, so kann die Erscheinung im Spektrum gezeigt werden. Man kann dann die 
H. B. nur in emem von Violett bis Blaugriin reichenden Teile des Spektrums 
beobachten. Dies spricht nach Ansicht des Verf. dafiir, daB die H. B. durch die 
blaue Sehsubstanz der Macula lutea verursacht werden und in Analogie zu dem 
von Weigert gefundenen Dichroismus lichtempfindlicher Stoffe im polarisierten 
Licht stehen. Frieser. 


H. A. Blair. Critical frequency measurements in anomalous tri- 
chromatic vision. Journ. Opt. Soc. Amer. 20, 601—615, 1930, Nr. 11. Aus 
einem Spektrum, das mit Hilfe eines Sektors intermittierend erzeugt wird, ist 
ein enger Wellenlangenbereich herausgeblendet. Es wird die ,,kritische Frequenz‘‘ 
bestimmt, d.h. diejenige Frequenz, bei der das Flimmern gerade eben ver- 
schwindet. Die Kurven der kritischen Frequenz als Funktion der Wellenlange 
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werden fiir verschiedene Intensitéten — Intensitaétsénderung durch Nicols — 
gegeben. Wahrend Allen friiher gezeigt hat, daB auch diese Kurven Purkinjesches 
Phanomen zeigen — d.h. da8 das Minimum bei geringeren Intensitiéten nach 
dem Blauen wandert —, findet der Verf. fiir sich als anormalen Trichromaten 
einen derartigen Effekt nicht. Absolute Zahlen fiir die Intensitaéten werden nicht 
gegeben. Hs werden ferner noch die Kurven fiir das Portersche Gesetz 
(1/D = K log J + C, D kritische Frequenz, J Intensitét, K und C Konstanten) 
gegeben; aus den Anderungen der Konstanten K und C werden Schliisse gezogen. 
Es wird nicht diskutiert, wie weit diese sprunghaften Anderungen von K und C 
reell sind oder auf der bekanntlich nicht unbetrachtlichen Ungenauigkeit der 
Bestimmung von D beruhen. Dziobek. 
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Jean Chazy. Sur la vitesse de propagationde l’attractionnewtonienne. 
C.R.191, 761—763, 1930, Nr.18. Verf. hatte frither in C. R. 190, 1273, 1930 den 
KinfluB einer Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Gravitation auf die Bewegungen 
der Planeten studiert. Seine Untersuchung gipfelte in der Frage, ob es méglich 
wire, eine untere Grenze der Gravitationsgeschwindigkeit ausfindig zu machen, 
welche einer etwaigen Untersuchung im Laboratorium zugianglich ware. Verf. 
diskutiert nun néher weitere, mégliche Modifikationen seiner friiher angegebenen 
Grenzen. Er wendet zuerst die Laplacesche Hypothese auf die Planeten- 
revolution (um die Sonne) an und findet Resultate der fritheren GréBenordnung. 
Hs erscheint notig, Korrektionskrafte hinzuzuftigen, welche entgegengesetzt dem 
Sinne der bestehenden Planetenbewegungen wirken. Mathematisch folgt daraus 
die Hxistenz einer sogenannten Sakularakzeleration positiven Sinnes. Anderer- 
seits studiert die Lehmann-Filhéssche Hypothese den Einflu8 der Translation 
des Sonnensystems im Weltraum — und fiihrt zu Korrektionskraften gleicher 
GréBe wie die Laplaceschen —, jedoch entgegengesetzter Richtung. Zuletzt geht 
der Verf. tiber zur Untersuchung der Rotation der Sonne im Lichte beider Hypo- 
thesen. Diesmal sind die Effekte nicht nur gleich gro8, sondern auch gleicher 
Richtung. Hs scheint nun, da man diese einzelnen Effekte nach dem Vorbild 
der klassischen Theorie der tiaglichen, jahrlichen und saékularen Aberration 
vektoriell zusammensetzen mu. Daraus ergeben sich nun neue exaktere 
Grenzen fiir die GréBe der Fortpflanzungsgeschwindigkeit. Verf. studiert dann 
noch weitere mégliche Modifikationen durch Heranziehen des Jeansschen 
Rotationsgesetzes der Sonne, wonach die Geschwindigkeit in den einzelnen 
Oberflachenschichten sich mit dem Quadrat der Entfernung von der Achse 
aéndern soll (was zweifellos nicht einwandfrei ist). Er findet, da die friiher 
von ihm angegebenen unteren Grenzen (380- bis 70000fache Lichtgeschwindig- 
keit) mit dem Faktor 5/2 zu multiplizieren waren. Im ganzen ergibt sich, daB 
die gefundenen und auch die modifizierten Grenzen der Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit der Gravitation einer experimentellen Prifung im Laboratorium 
noch lange nicht zuganglich sind. W. W. Heinrich. 


Lyot. La couronne solaire étudiée en dehors des éclipses. C. R. 191, 
834—837, 1930, Nr. 19. 

Ernest Esclangon. Remarques au sujet de la Note précédente. Ebenda 
8. 837—838. 

H. Deslandres. Remarques sur la Coreiaaieation précédente. Ebenda 
S. 838—839. In der erstgenannten Arbeit legt Verf. die Ergebnisse am Ob- 
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servatorium des Pic du Midi aus Beobachtungen der Sonnenkorona zu beliebiger , 


Zeit vor. Es wird der Anteil der Polarisation mit Hilfe eines friiher beschriehenen 
(C. R. 177; Ann. de ?Qbs. de Meudon 8, I, 1929) Polarimeters (Empfindlichkeit 
1/so00) beobachtet, das Bild der Sonne wird mit einem Metallschirm, der 30” iiber 
den Rand ragt, abgefangen. Die Polarisation ist Null bei Abstaénden iiber 6’, 
steigt bei Annaherung an die Sonne und wird konstant bei Abstaénden unter 3’. 
Vorbeiziehende Wolken bringen keine Anderung. Der Anteil steigt mit der Durch- 
sichtigkeit der Luft. Die Ebene scheint radial zu sein. Ursprung in der Atmosphiare 
und im Instrument ist ausgeschlossen. Beigegeben sind drei Auswertungen der 
Beobachtungen vom 29. Juli 12h, 14530; 31. Juli 12h. Die Kurven zeigen zwei 
Minima bei Positionswinkel 10 und 190°, sie entsprechen der Lage der Rotations- 
achse. Die anschlieBende Untersuchung der Sonnenumgebung mit einem Gerad- 


sichtspektroskop ergab eine griine Linie, deren Intensitét mit obiger Korona-— 


darstellung tibereinstimmte. Bei ausgezeichneter Luft am 3. und 4. August wurde 
noch eine helle Linie im Rot entdeckt. Anschlu8 an Sonnenlinien ergab A 53038, 2 
+ 0,1 bzw. 46375 A. Ausmessung zweier Aufnahmen ergab 5302,4 und 5302,5 
bzw. 6370 und 6373,5 A. Esclangon weist auf die Bedeutung dieser neuen 
Beobachtungsméglichkeit hin und legt die Priifung der Beobachtungsméglichkeit 
in geringeren Héhen mit durchsichtiger und trockener Luft nahe. Deslandres 
hebt in ahnlicher Weise die Wichtigkeit dieser Arbeit hervor. Der Versuch, der 
1904 auf dem Mt. Blane miBlang, ist schon in geringerer Hohe (2800 m ii. d. M.) 
erfolgreich gewesen. Die Wahrscheinlichkeit, das Bild der Korona mit konti- 
nuierlichem Spektrum durch Isolation einer dunklen Sonnenlinie zu erhalten, 
wird angefiihrt. Sdttele. 


Vy. G. Siadbey. Sur le mouvement des grands météores. C. R. 191, 699 
—701, 1930, Nr.17. CC. Hoffmeister publizierte einen Katalog von 611 
gréBeren Meteoriten in den Denkschriften der Akademie Wien 100, 1928. 
In dieser Arbeit sind hauptsachlich die langjahrigen Beobachtungen von Niessl 


sowie die spiteren Hoffmeisterschen zusammengestellt. Verf. bearbeitet nun — 
eingehend die statistischen Angaben des Katalogs. Die Liste enthalt 79% groBer — 


Bolide, 20% detonierender Feuerkugeln, 1% grofer Meteore, welche mit Stern- 
schnuppenfall begleitet waren. Die Hohe des Aufleuchtens ergibt sich zu 132 km 
(1545 Fille), die Héhe des Verschwindens zu 53 km (583 Falle). Mittlere Hohe 
im Durchschnitt fiir die obengenannten drei Kategorien ist: (1) 59 km (445 Falle), 


(II) 32 km (100), (III) 23 km (8). Mittlere geozentrische Geschwindigkeit der — 


drei Klassen ergibt sich zu 42,5, 38,8, 25,7 km. Niessl hatte (Encyclop. d. math. 
Wiss. 6 [2], 455, 1907) eine Beziehung gefolgert zwischen der Héhe des Aus- 
léschens und der geozentrischen Geschwindigkeit. Diese Beziehung wird vom 
Verf. auf Grund von nunmehr viel reicherem Material glainzend bestatigt. Da- 
gegen wird eine zweite Beziehung von Niessl [Encyclop. d.math. Wiss. 6[2], 456, 
1907], bestehend zwischen der Elongation des Radianten gegeniiber dem Apex 
der Erdbewegung und der Héhe des Ausléschens, nicht bestétigt. Im all- 
gemeinen ergeben die Héhen des Ausléschens gegeniiber dem Apex viel gréBere 
Werte, als die erwaihnte Relation ergibt. Die durchschnittliche Lange der leuch- 


tenden Bahn betragt im Falle groBer Feuerkugeln 231 km (537 Falle), fur de- 


tonierende Bolide 250 km (106). Mittlere heliozentrische Geschwindigkeit, her- 
geleitet aus 483 Fallen, ergibt sich zu 52,8 km/sec, welcher Betrag sehr gut einer 
hyperbolischen Geschwindigkeit entspricht. W. W. Heinrich. 


Friedrich Becker. Spektral-Durchmusterung der Kapteyn-Eichfelder 
des Stitidhimmels. II. Teil. Zone 60°. Publ. Astrophys. Observat. Potsdam 27, 
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Heft 2, 141 §., 1930, Nr. 89. Untersuchung umfa8t 11753 Sterne bis 12™ photo- 
graphisch. Die ausgemessene FeldgréBe der 12 Areale ist 24 baw. 16 Quadratgrad. 
In der Hinleitung werden die Methoden der Spektralklassifizierung, der Trennung 
in Riesen und Zwergen, der Bestimmung der GréBenklasse (Harv. Gron. Durchm.) 
mitgeteilt. S.9 bis 130 enthalten die Zusammenstellungen fiir die 12 Felder in 
bekannter Weise. Im Anschlu8 folgen vorliufige Bemerkungen zur Statistik der 
Spextralklassen. 1. Spektralklasse und galaktische Breite. Tabelle 1 enthalt 
fiir B 8 bis K 4 die Sternzahlen pro 24 Quadratgrad fiir 10 galaktische Breiten 
(— 2 bis — 57°), Fig. 3 gibt die graphische Auswertung. Die Hauptergebnisse 
sind folgende: Starkste galaktische Konzentration bei A- und friihen F-Sternen, 
schwachste bei G-Sternen. Héaufigkeitsminima zwischen A 5 und F 0 baw. G5 
und K 0. Zunahme der Sternzahlen bei Breiten > — 20° mit fortschreitendem 
Spektraltyp bis G5, dann Abfall und Anstieg zum zweiten Maximum bei G 8. 
Hine zweite Untersuchung der galaktischen Konzentration erfolgt durch Zu- 
sammenfassung in Gruppen (B8—A4, A5—F1, F2—F8, F9— G4, 
G5— G8, G9 — K4). 2. Spektralklasse und scheinbare Helligkeit. Die 
Gruppenzusammenfassung ist dieselbe; Hauptergebnisse: In héheren Breiten 
sind ab 10. GréBe keine B 8 — A 4-Sterne vorhanden, in kleinen Breiten ab 
12. GréBe. Die Klassen bis G4 zeigen gleichmaBige Haufigkeitszunahme mit 
abnehmender Helligkeit. Von G9 — K 4 ist in den letzten GréBenklassen die 
Haufigkeit nahezu konstant. Dies ist auf eine Vermischung von Riesen und 
Zwergen zuriickzufitihren. 3. Raumliche Verteilung der Sterne. Aus Tabelle 4, 
die Sternzahlen pro Volumeneinheit (10000 Kubikparsec) enthalt, folgt: 


aang | OS Beit Gruppe Sterndichte Gruppe Sterndichte || Verhiltnis 
300—500 | 6—30°: || B8—A4 | 1,15 | A5—F1 | 268 | 1:22 
130—260 6—55 A5—F1 6,0 | F2—F8 DAN | dla3dg 

60—135 6—55 F2—F8 32,5 | F9—G4 | 122 Westies 3,7 

36—91 6—55 F9— G4 123 | G5—G8s | 425 | 1:3,4 


Nimm¢t die Sterndichte in gleichem Verhaltnis nach auBen ab, so ergibt sich fiir 
B8—A4:A5—F1:F2—F8:F9—G4:G5—G8 die relative Haufig- 
keit 1:2, 2:8, 4:31: (105). Sdttele. 


H. Kienle. Bemerkungen zur Temperaturskala der Fixsterne. ZS. f. 
Astrophys. 1, 332—335, 1930, Nr. 5. Verf. kritisiert die Arbeit von Storer, 
in der eine Temperaturskale der Fixsterne abgeleitet wird. Es werden grund- 
satzliche Bedenken vom methodischen Standpunkt in bezug auf das photo- 
metrische Verfahren erhoben, so da die Ergebnisse nicht als Beitrag zu einer 
absoluten Hichung der Temperaturskale der Fixsterne gewertet werden kénnen. 
Die anderen Ergebnisse der Arbeit Storers tiber die Unterschiede zwischen 
Riesen und Zwergen bleiben von diesen Ausstellungen unberiihrt. H., Ebert. 


Snehamoy Datta and Satyendra Nath Roy. The Effect of Pressure on Ab- 
sorption of Spectral Lines. Indian Journ. of Phys. 5, 365—370, 1930, 
Nr. 3. Nach Saha ist die verschiedene Zahl von Wasserstoffabsorptionslinien 
in den Spektren von Sonne, Sirius und «-Cygni mit Temperatur und Druck- 
unterschieden zu erklaren. Alle Bohrschen Bahnen, deren Radius gréBer ist als 
der mittlere Abstand zwischen zwei Molekiilen, kénnen nicht mehr angeregt 
werden. Diese Hypothese priifen die Verff. experimentell an Kaliumdampf. Hs 
wird ein evakuiertes Rohr, in dem sich eine kleine Menge Kalium befindet, durch 
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Erwarmen auf verschiedene Drucke gebracht. Die Absorptionsspektra werden 
mit einem Quarzspektrographen aufgenommen. In weiteren Versuchsreihen 
wird die Verdnderung der Absorptionsspektren bei steigendem Gesamtdruck 
und verschiedenen Stickstoffzusétzen untersucht. Es zeigt sich dabei, da bei 
kleinen Drucken (unter 1 em) nur wenige Linien erscheinen, deren Zahl mit 
wachsendem Druck auf 15 oder 16 steigt, wahrend gleichzeitig éine sich langsam 
nach langen Wellen ausdehnende kontinuierliche Absorption einsetzt, die bei 
hohen Drucken die Linien zum Teil zudeckt. Die letztere Erscheinung ist nur vom 
Gesamtdruck abhangig. Fiir die Sternspektren folgt daraus, da®B nach der Saha- 
schen Hypothese eine kraftige allgemeine Absorption zu erwarten ist, die aber 
nicht vorhanden ist. Die Verff. geben eine neue Erklérung, wonach mit steigendem 
Druck die Zahl der Linien in Ubereinstimmung mit ihren Versuchen zunimmt, weil 
die Zahl der absorbierenden Zentren wachst und daher bei héheren Drucken auch 
Linien mit geringerer Ubergangswahrscheinlichkeit auftreten kénnen. Es ist 
nun sehr wohl méglich, daB bai «-Cygni trotz niedrigeren Gesamtdruckes der 
Wasserstoff einen héheren Partialdruck hat als bei Sirius, wodurch dann die 
gréBere Linienzahl zustande kommt. Brodersen. 


A. Vibert Douglas. The Cyanogen Band near (44200 in the Spectra of 
Three Cepheid Variables. Month. Not. 90, 798— 805, 1930, Nr. 9 (Suppl.-Nr.). 
Die Deutung dieser Bande als selektive Apparatabsorption wird durch Spektro- 
gramme einer 1000 Watt-Mazdalampe mit derselben Apparatur widerlegt. Die 
Méglichkeit der Entstehung durch Fliigeliiberdeckung starker Linien wird durch 
Vergleich dieser Gegend mit Kaysers Tabelle der Hauptlinien beseitigt. Die Bande 
ist eine wirkliche Sternabsorption. Die Intensitét wechselt mit der Phase in der- 
selben Weise, wie die Intensitéten der Funken- und Balmerlinien, aber nicht wie 
die der G-Bande. Es scheint, daB die Bande / 4200 einen Jonisationseffekt der 
G-Bande darstellt. Fig.2 gibt ftir 7-Aquilae (Gop) das Intensitatsverhaltnis 
G/A 4289 und CN /A 4213 als Funktion der Periode. Fig. 3 gibt fiir RT Aurig. (f 8) 
die Intensitéten der G- und CN-Bande, von Hy und von 14446 bis / 4476 als 
Funktion der Periode. Fig. 4 gibt fiir «-Ursae Minoris (f/ 8) G@-Bande, CN/A 4198 


Phase Spektrum 7-Aquilae | Spektrum a@-Ursae Minoris 


Minimum aan 
der Radialgeschwindigkeit Tonisation ansteigend 


| 
| 
| 
| 


| Ionisation Maximum 


sehr starke Ausdehnung CN zunehmend | CN abnehmend 
Lichtmaximum : G abnehmend | G Maximum 
Ausdehnung CN zunehmend,G@ Minimum | Jonisation zu Minimum 
| CN nahe bei Minimum 
Maximales Volumen Jonisation abnehmend G stark 
CN nahe bei Maximum aber abnehmend 
Zusammenziehung Ionisation Minimum  Ionisation schwach 


Lichtminimum CN Minimum | CN schwach, zunehmend 
G stark und zunehmend G stark, abnehmend 


Minimales Volumen CN schwach, zunehmend | Jonisation ansteigend 
G Maximum | ON steigt zu Maximum 
G@ fallt za Minimum 


_—s 
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und CN//A 4213 dasselbe. . Alle Figuren zeigen entgegengesetztes Verhalten von 
G- und CN-Banden und Ubereinstimmung von CN und Hy. Das genauere Er- 
gebnis ist vorstehendes: Die einzige Erklarung fiir das abnormale Verhalten der 
CN-Bande scheint ahnlich zu sein, wie die der Funkenlinien, durch die An- 
nahme, da® diese Bande ihren Ursprung in héheren Schichten hat als die 
G-Bande; die zeitliche Verzégerung scheint durch die Temperaturiibertragung 
vom Sterninnern nach aufen entsprechend der Pulsation bedingt zu sein. 
Sdttele. 
A. Vibert Douglas. Note on the Range in Spectrum Variation of 
« Ursae Minoris. Month. Not. 90, 806—808, 1930, Nr. 9 (Suppl.-Nr.). Die 
Veranderung des Spektraltyps von «-Ursae Minoris wurde durch AnschluB an 
y-Aquilae festgestellt. Der Spektraltyp des Vergleichssternes als Funktion der 
Phase ergab sich durch Mittelbildung der Werte von van der Bilt und von 
Shapley. Vergleich der Spektrogramme geschah an den Stellen 1 4335, 4 4481, 
24340 und 74227. Die Mittelbildung ergab fiir die Phasen von 0,5 zu 0,5¢ den 
Spektraltyp. Die Figur zeigt als Gesamtmittel #8, beim Lichtmaximum fF 7 
und beim Lichtminimum Ff 9. Beigefiigt sind zwei Spektrogramme von Aquilae 
und eines von Ursae Minoris an der Stelle 44227 bis Hy. Sdttele. 


Sebastian Albrecht. The spectrum of gamma geminorum (class AO). 
Astrophys. Journ. 72, 65—97, 1930, Nr. 2. In vorliegender Arbeit wird als 
typischer Stern fiir die Klasse A y-Geminorum (AQ) zur Festlegung von Normal- 
wellenlangen untersucht. Tabelle 1 enthalt die AnschluBlinien, Tabelle 2 die be- 
nutzten Vergleichslinien des Ti-Spektrums, Tabelle 3 die zur Reduktion der 
anderen Linien notwendige Radialgeschwindigkeit der betreffenden drei Platten. 
Tabelle 4 enthalt tiber 900 Linien innerhalb / 4250 und 44723 mit einem durch- 
sehnittlichen -wahrscheinlichen Fehler von 0,02 A und einem systematischen 
Fehler von 0,003 A, sowie Intensitaét, Linienbeschaffenheit und den Laboratoriums- 
daten. Am starksten sind die Linien Hy und Mg* 4481. Festgestellt sind folgende 
Elemente mit der Linienzahl: Fe* 27, Ti* 36, Crt 11,°Set 7, Ce*t 15, Zr* 7, 
Sa* 5, Rbt*5, V* 4, Mo’ 4, Mn* 4, Mg* 3, Prt 3, Fe42, Til7, Cr17, Mn9, 
Cale, Ni 4, Al.) Ba; Bat, Lat; By Bit, Nit, Ru Pb, (Nd, Y*,Cs*, 
Eut, Sb, Er. Abwesend ist: Pt, As, Os, Ho, Yb; nicht bestimmbar ist: 
Gd*, Zn*, Te, Sr, Nb, Ir, Co, Ag*, 8, Cl. AufschluB iiber die Anregungs- 
bedingungen gibt das Verhalten der Eisen- und Titanlinien Fe* 27, Tit 36 und 
Fe 42 (Int. 1,8), Til7 (Int. 1,3); an sensitiven Linien Fe 8, Til, Fe* 0, Ti* 7. 
Zwischen Fe*, Tit, Cr* oder zwischen Linien verschiedener neutraler Atome oder 
zwischen Linien von neutralem und angeregtem Atom scheint keine relative 
Verschiebung zu bestehen. Saittele. 


Paul W. Merrill. Notes on the spectra of ten bright-line stars of 
classes B and A. Astrophys. Journ. 72, 98—110, 1930, Nr. 2. Es werden die 
Untersuchungen der Spektrogramme von zehn Sternen mitgeteilt, die nach 
Mt. Wilson besonderen Charakter aufweisen. 1. H. D. 29866 (B 4 ev) (Spektrum 
jeweils nach Mt. Wilson). Die violette Emissionskomponente L, ist teils starker 
als die rote Bmissionskomponente ZH, teils gleich. Abstand 4 oder 5 A. He-Linien 
schwach, noch schwacher Mg 4481. 2. H.D. 45995 (B2ev). Hg, ahnlich Hy. 
E, ist konstant, H, schwankt, je schwacher die Komponente, desto kleiner die 
gegenseitige Verschiebung. He-Linien schwach und verwaschen. A-Term 
= + 18km/sec. 3. H. D. 160095 (B 8 ev). Wahrscheinlich helle Komponente 
zwischen zwei Absorptionen, die Stellung der letzteren schwankt. Abstand bei Hy 
2,14 A und bei Hf 2,91 A. Die Radialgeschwindigkeiten sind sehr verschieden: fiir 
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H und Fe* + 25 baw. + 35 km/sec; fiir He 4471 und Mg 4481 + 110 bzw. + 111. ' 
4. H. D. 163296 (A2ev). Bei Hy ist die Emissionskomponente im violetten ~ 
Fligel, bei Hf im roten; die Struktur beider ist veranderlich, auch Mg 4481 — 
scheint helle Rander zu haben. Die Verschiebung schwankt sehr stark fiir H-Linien, } 
bleibt fiir die Metallinien konstant. 5. H.D. 169454 (BOe). Ha, HB zeigen 
helle Linie am roten Rand, wahrscheinlich auch Hy. Bemerkenswert ist das 

Vorherrschen der O*-Linien. Radialgeschwindigkeit von He, O*, Si** ist Null; 
von Hf — 141, von Hy — 72. Die Natriumlinien D1 und D 2 stark und wahr- © 
scheinlich stationér. 6. H.D.172694 (Bep). Fe 4549 paBt nicht zum Typus. ; 
Auffallend die verschiedene Radialgeschwindigkeit von Hy, waihrend Hf mit He © 
und Fe tbereinstimmt. 7. H. D. 183143 (B 9 se,.). H« ist hell, HB sehr schwach . 
(Ubergang), die folgenden sind dunkel. Radialgeschwindigkeit nahe konstant — 
+ 12,8. Natriumlinien zeigen fiir stationaére Linien zu groBe Radialgeschwindigkeit. 

Die ungewoéhnliche rote Farbe und viele unbekannte Linien erfordern weiteres — 
Studium. 8. H.D.180398 [B(3)e]. Die hellen Linien zeigen zwischen 1921 — 
und 1927 wahrscheinliche Abnahme. 9. H. D. 195407 [B(3)e]. Hf zeigt in — 
der Mitte ein Minimum. Hy scheint eine Absorptionslinie mit hellen Randern — 
zu sein. Radialgeschwindigkeit aus H, He, Fe scheint dieselbe — 57 km/sec 

(groB fiir B-Typ). Stationare H- und K-Linie ergibt + 2 km/sec. 10. H. D.218393 — 
(var). Die Intensitaéten der hellen Komponenten von Hf schwanken. Radial- — 
geschwindigkeiten verschiedener Linien zeigen starke Unterschiede, die teils auf 

Fehler zuritickzufithren sind, aber im wesentlichen als reell anzusehen sind. — 
Weitere Untersuchung ist in Aussicht gestellt. Sdttele. 


G. Darmois. Conférence faite au conservatoire national des arts et 
métiers le 16mail930. La structure et les mouvements de l’univers — 
stellaire. Conf. d’act. scient. et industr. Nr. 17, 168. Paris, Hermann et Cie., — 
1930. Der Bericht gibt einen Uberblick iiber die gegenwartige Auffassung vom 4 
Bau des Sternsystems. Die Entfernungseinheiten und die Wege, auf denen der 
Astronom zu den Entfernungen gelangt, werden kurz skizziert. Es folgt die Be-_ 
schreibung des Systems der Kugelhaufen nach Shapley (Mittelpunkt 325° Lg., q 
Abstand 25000 parsee und nach Korrektur des Nullpunktes der Perioden- 4 
leuchtkraftkurve nach Wilson mit 0,6 zu 15000 parsec, Durchmesser 40 000 parsec). 
Betrachtungen der Sterndichten nach Seares geben als Achsenrichtung 322°. 
Charliers Untersuchungen fiihren zum lokalen Sternsystem mit Zentrum 244°, — 
Malmquist findet die Struktur der Stetnwolken, die der GréB8enordnung dem 
lokalen Sternsystem gleichkommen. Rasmuson gibt die Anordnung der be- . 
wegten Haufen. Eingehender werden die Untersuchungen der Geschwindigkeits- 
verteilung behandelt. Die Erklarungen Kapteyns und Charliers, Die Bezug- — 
nahme auf groBe Geschwindigkeiten (Strémberg 1925) liefert fiir die Sonnen- | 
bewegung andere Werte (zwischen 12 und 350 km/sec). Der Vektor der gréBten — 
Geschwindigkeit ist senkrecht auf Shapleys Achse. Der lokale Sternhaufen — 
bewegt sich in bezug auf die Kugelhaufen senkrecht zu Shapleys Richtung. — y 
Hieran schlieBen sich die Ergebnisse Oorts iiber die Rotation des galaktischen — 
Systems. Rotationszentrum bei 330° (Bestatigung durch Plaskett und Schilt). 
Mineur trennt gro8e und kleine Geschwindigkeiten und findet als erstes Mittel 
die Achse bei 323°, als zweites Mittel die Achse des galaktischen Systems. Die 
Ergebnisse Dysons werden bestatigt. Das galaktische System rotiert retrograd, 
das lokale System nimmt daran teil und dreht sich auBerdem um sich selbst in 
gleicher Zeit (200 Millionen Jahre). Sdttele. 


